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Wandbefestigungshinweise,
Hinweise Unterbringung Trafo und Schaltgerate

_—

Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk.

Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere,

der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.

Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein diirfen.
Priifen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerit. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls.

Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.).
Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area.

Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure.

Pour les autres types de construction (cloisons en placoplatre, maconnerie légere, efc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge.
Veuillez contréler I'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation a l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiere
synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden.

Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hiilsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander,
lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal

bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.!

In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen.

Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

Ruckansicht Wangen

Unterbringungsmaéglichkeit
flr Trafo und Schaltgerate
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Magic Tronic

Achtung:
Magnetfeldschaltung

Nach jeder erfolgten
Schaltung (Ein/Aus) muss
die Hand mindestens 30cm
vom Sensor entfernt werden,
damit die nachste Schaltung
erfolgen kann.

Caution: Magnetic field switch
Always move your hand at least 30
cm away from the sensor after
operating the switch (on/off) so that
the switch can be operated again.

Attention: Commande par champ
magnétique

Aprés chaque opération
(marche/arrét), la main doit étre
éloignée d'au moins 30 cm du capteur
afin que la prochaine opération soit
enregistrée.

N.B.: Magneetveldschakelaar

Na elke aan-/uitschakeling moet de
hand minstens 30 cm van de sensor
worden verwijderd voordat er weer
kan worden geschakeld.

Nach dem Stromanschlu
misst der Sensor sein Umfeld
ein und es kann erst nach ca.
30 Sekunden

geschaltet werden !!

The sensor measures its surrounding
area after being connected to the mains
and it can only be operated after waiting
for approx. 30 seconds.

Aprés la mise sous tension, le capteur
mesure son environnement et ne peut
étre sollicité qu'aprés environ 30
secondes.

Na aansluiting van de stroom tast de

sensor zijn omgeving af en kan er pas na
ca. 30 seconden worden geschakeld.
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Montage Glaskantenbeleuchtung
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Montage Glaskantenbeleuchtung

5.
Magic
K&Q
Fultretschalter
.

m
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Beleuchtung Power-LED-Einbaustrahler

EVG fiir Beleuchtung

S

EVG flr Beleuchtung

Magic

Tronic )
%\Zg<, Lz
~N
) Jie
‘ FuBtretschalter ~ \\\\ -
R /1
SN S /=
< <
Funkfernbedienung
I J
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Leuchtmittelmontage zwischen Wangen
vor Nischenrickwand

Ubersicht — Gesamt Flr die Montage wird bendctigt: Beschlagbeutel:

Beschlagbeutel 1493

H4x17 2X

Typ A:
Leuchtmittel vor Nischenriickwand
unter Glasboden

Beschlagbeutel 2107
A

Einzelteile:

52,8er

70,4er

Typ B: 105,6er

Leuchtmittel vor Nischenriickwand
hinter Holzboden
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—_—

1

1b

Leuchtmittelmontage zwischen Wangen
vor Nischenrickwand

Leuchtmittelmontage

Assembly of neon tube
Montage de tube
Buislampmontage

ot

1c

A -
-
//
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Leuchtmittelmontage zwischen Wangen
vor Nischenrickwand

“

—
2 nur bei Leuchtmittelmontage

only for neon tube assembly
seulement pour montage du tube
slechts voor lampmontage

e
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Leuchtmittelmontage zwischen Wangen
vor Nischenrickwand

Montage:

&

1 Leuchtmittel ab 2 Leuchtmittel
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Leuchtmittelwechsel
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Lecuhtmittelwechsel
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Griffmontage

Fiur die Montage wird bendtigt: Beschlagbeutel:

Beschlagbeutel 1449

M X ~
Ay

\\\
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Turmontage/-einstellung

Beschlagbeutel BB 1939

. Dampfung einstellen
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Turmontage/-einstellung
Klappenmontage

Demontage
9 cmemmes
1 2| 3
Holzklappe
b
fﬁ:«/
<o |

Scharnier |0sen
Releasing the hinge
Desserrez la charniére

\% Scharnier verwijderen
SN«
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Montage / Einstellung Klappenbeschlag

Holz- und Glasklappe
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Scharniereinstellung Holzklappe
Schubkasteneinstellung

Beschlagbeutel BB 1939

Hohenverstellung Schubkasten
Height adjustment of drawers
Reglement en hauteur des firairs
Hoogteverstelling laden

Aushangen des Schubkastens

Defaching fhe drawer
@ Démonter le tiroir
Z Lade losmaken S -

1 t
g% =
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Montage Ladestation (Multi-Charger)
Montage Kabelangel

Mon age aart nur aurc achkundiges Personal erfolgen

re

Hohenverstellung Schubkasten
Height adjustment drawers

Reglement en hauteur des tiroirs
Hoogteverstelling laden
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Einzelmobel
Montage SockelfuBe / Kippsicherung / Hohenverstellung

Beschlagbeutel 1793 1x/2x Beschlagbeutel 1476
A O @ 4X
'@.

% 12x
Lx17

C
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Montageanle
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Einzelmobel
Hohenverstellung / Kippsicherung

X, T
A\

bei 1056er Breite: 2x
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Einzelmobel

Demontage 1056er Breite
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Demontage 1056er Breite
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TV-Bank

Ubersicht — Gesamt Fir die Montage wird bendctigt:

AVA

B

Beschlagbeutel:

eschlagbeutel 1384

- 9 -

F %M

3x17

B

eschlagbeutel 1260

G 4x

34x5mm

H % 4x

15/16mm

B

eschlagbeutel 1457

| @ 4x

Lack weil3

o

eschlagbeutel 1439

| @ 4x

KB gold

o

eschlagbeutel 1797

| @ 4x

Nafureiche

o

eschlagbeutel 1970

| @ 4x

Kernnsusbaum
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Montageanleitung encado Ii

hialstalt
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TV-Bank

()

Bodenverriegelung
Locking of shelf

Verrouillage de la tablette
Plankbevestiging

Hohenausgleich

Height adjustment
Réglage de la hauter

Hoogteverstelling

S
N
3
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TV-Bank / Boden optional

Bodenverriegelung
Locking of shelf
Verrouillage de la tablette
Plankbevestiging
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Unterteile mit Klappen / Schubkasten

1232er Breite
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halstall] Montageanleitung encado II
Unterteile mit Klappen / Schubkasten

Zusammenbau 2112er / 2464er Breiten

N

Beschlagbeutel 1375 2x Beschlagbeutel 1447

A W 12x D

3,5x30

F%Qx

ML x25

Beschlagbeutel 1473 F % 124 |G (@ 12x

M4x13

B Qap 4x
C M
* Seite 32




halstall] Montageanleitung encado II
Unterteile mit Klappen / Schubkasten

Zusammenbau 2112er / 2464er Breiten

Unterteile mit Schubkdsten

Aushangen des Schubkastens
Defaching the drawer
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Unterteile mit Klappen / Schubkasten

Zusammenbau 2112er / 2464er Breiten
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halstall] Montageanleitung encado II
Unterteile mit Klappen / Schubkasten

Montage SockelfiiRe

1x/2xBeschlagbeutel 1793 /-> Auftrag

A x/8x

B % 12x /24

C @ 5x/10x

x/2x Beschlagbeutel 1799

D i 1x/2x
e

—

-—

Unterteile 1232 er Breite

1x/2x Beschlagbeutel 2110

A x/8x

B % 12x /24

Lx17

x/ 2x Beschlagbeutel 2109

C

-—

5x/10x
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Unterteile mit Klappen / Schubkasten

Montage SockelfiiRe

richtig !
2 Q ~~ correct !
-0
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~O K wrong | )
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\
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Unterteile mit Klappen / Schubkasten

Montage SockelfuBe

{ |Unterteile 2112er / 2464er Breite '\
Y- ’ .
\i\;\A 2X b
5 \\ﬁje
1!E$ N
\\ %CSX

o

2 J— « Mchtig !
- Fleorrect | falsch | \
g — wrong !
O 0 :?ﬁ o7~ g incorrect |
L 2% RO N TRt :
oAl
o) o
Nl 0
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halstall] Montageanleitung encado II
Unterteile mit Klappen / Schubkasten

Hohenverstellung

Beschlagbeutel 1457

E <Dmx

Lackweil3

Beschlagbeutel 1459

F @mx

Kirschbaum gold

Beschlagbeutel 1970

G @ 10X

nnnnnnnnnnnn

Beschlagbeutel 1797

H @ 10

3 Frontenausrichtung siehe Allgemein S.17—18 Seite 38
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hialstall Montageanleitung encado I

Unterteile mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Zusammenbau 2112er / 2464er Breiten

—_—

Beschlagbeutel 1473 2x Beschlagbeutel 1447

Beschlagbeutel 1375
; H %D 4x K
G Wmc@ 12x

— J%@4X |_

Beschlagbeutel 1461 Beschlagbeutel 1463

M g

MLx25

N ‘(@ 12X

Beschlagbeutel 1945

1x V1x

O@Qx Q@mx

Lack weil3 Kirschbaum gold

Beschlagbeutel 1795 Beschlagbeutel 1859

P @ 12x i @ 12x

Natureiche Kernnussbaum

Beschlagbeutel 1800

L "W 16y
4x20
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Unterteile mit flachenbiindigen Schiebetiren

halstal®

Zusammenbau 1232er / 2464er Breiten

/
v /
; v
/ ;
/ /
/ /
v /
b ‘ v
/
/
/
7
/
;
v
/
/
/ ;
/ /
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Unterteile mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Zusammenbau 2112er / 2464er Breite
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Unterteile mitflachenbiindigen Schiebetiiren
Frontenmontage / -ausrichtung
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hialstall Montageanleitung encado I

Unterteile mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Frontenmontage / -ausrichtung

Fest anziehen

Tighten securely
Serrez fortement

Vaast aandraaien
/ Z

-
-
-
-
-
-
-
-
~ -
/ -
-
-
-
>
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Unterteile mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Frontenmontage / -ausrichtung

AN

Mébel darf mit montierten Fronten
nicht gekippt werden!!
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Unterteile mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Frontenmontage / -ausrichtung

12| Ausrichtung Schiebetlr

J% Umdrehung
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Unterteile mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Frontenmontage / -ausrichtung

Fest anziehen

Tighten securely
Serrez fortement

Vaast aandraaien

Seite 47
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren

Typen: 42133 / 4243

Seite 48
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Typen: 421431 / 421432
Typen: 424431 / 4244

C
&
4xE
C
s
4AxE

Typen: 321431 / 321432
Typen: 324431 / 324432

Typen: 421431 / 421432
Typen: 424431 / 424432

Typen: 42123 / 42423

Schubkastendemontage

Seite 49
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Zusammenbau 2112er / 2464er Breiten

—_—-s

Beschlagbeutel 1466 2x Beschlagbeutel 1473 2x Beschlagbeutel 1447
124 (Mg gy

H 4XN 12 H %D 6x K

J%@Gx L % 12 |N @ 12X

Beschlagbeutel 1800

i(, 7
P « @@@

Beschlagbeutel 1461 Beschlagbeutel 1463

( Z) ( Z) (&) 16x
O Lack 3 12x O K hb Id 12X - ﬁ
deschlagbeutel 1795 Beschlagbeutel 1859 2x Beschlagbeutel 1476
O @ 124 | © 124

Natureiche Kernnussbaum

R2x

Typen: 321432 / 324432 Type 321431/ 324431 Type 42123 /42423
421432 | 424432 421431 | 424431 42133 /42433
Beschlagbeutel BB 1924 (rechts) Beschlagbeutel BB 1923 (links) Beschlagbeutel BB 1470 2-ig.

T % 1x
ks |1
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Unterteile mit flachenbiindigen Schiebetiiren

Zusammenbau 2112er / 2464er Breiten

A
H8x

\ Seite 51
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Montageanleitung gncado Il

Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Zusammenbau 2112er / 2464er Breiten

halstalt!
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Sideboard mit flachenblindigen Schiebetiiren
Zusammenbau 2112er / 2464er Breiten

5

Wandbefestigung siehe Seite 5
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Frontmontage / -ausrichtung

Typen: 42123 / 42423
Griffmonfage auch bei Schubkdsten

Seiteb4
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Sideboard mit flachenbiuindigen Schiebetiiren
Frontenmontage / -ausrichtung

Fest anziehen

1 1 Tighten securely
Serrez fortement

Seite 55
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Frontenmontage / -ausrichtung

Mébel darf mit montierten Fronten
nicht gekippt werden!!

Seite 56
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Frontenmontage / -ausrichtung

13| Ausrichtung Schiebetlr

J% Umdrehung

Seite 57
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Frontenmontage / -ausrichtung

~

hoch

runter

Seite 58
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Frontenmontage / -ausrichtung

_—
15

Fest anziehen

Tighten securely
Serrez fortement

Vaast aandraaien

N

Typen: 42123 / 42423
Schubkastenmontage

Einstellung siehe Seite 20
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
mit Hangebeschlag

===
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Zusammenbau 2112er / 2464er Breiten mit Hangebeschlag

—_—-s

Beschlagbeutel 1466 2x Beschlagbeutel 1473 2x Beschlagbeutel 1447

H 4XN 12 | %D 6x K
6x

L @ 1)

M&x13

11 (M g,

MLx25

Beschlagbeutel 1800 |J

Q
P
(’Q@? 16x 1x Beschlagbeutel 2104, Kirschbaum-Gold
4x20 1x Beschlagbeutel 2105, Natureiche
Beschlagbeutel 2072 3x Beschlagbeutel 2073 1x Beschlagbeutel 2033 Kernnussbaum

1x Beschlagbeutel 2031 weil}

A192x C1g3x

5x Beschlagbeutel BB 1927

B1 Ommw  2x D1 Omm  3x -
E1 20x
@8mm
F1 amm{) 20x
421432 | 424432 421431 | 424431
Beschlagbeutel BB 1924 (rechts) Beschlagbeutel BB 1923 (links) o1 @ 20x

Beschlagbeutel 1797
O 1ox

Natureiche

Beschlagbeutel 1859

0 O 12«

(v u)
@
17
o
-
Q
«Q
(o
@
c
=
)
I
(6}
({e]
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren

Zusammenbau 2112er / 2464er Breiten

A
GBx

\ Seite 62
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiren / hangend

hulsta

Montage Laufwagen mit Schutzblech

Seite 63
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Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Wandmontage 2112er / 2464er Breiten

_—

5 A Positionen Wandbeschlag an Trdgerschiene anhand des Korpuses bestimmen.

Wandbeschlag ohne

= = Aushingesicherung (Federblech) innen
| I:IO Ol:l
-t e
C1 . A1
‘D / \w
D1

Wandbeschlag mit Q
Aushidngesicherung (Federblech) auBen '\\<'

Wandbeschlag
an Trdgerschiene befestigen

Wandbefestigung
unbedingt prifen siehe Seite 5
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hialstall Montageanleitung encado I

Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Wandmontage

Wandbeschlagpostion
je nach Type mittig
links oder rechts

4x

PSD-SL ¢ 8*90

E1

DIN1257 6,4

DIN 5717 ¢4 X 100

F1
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halstall Montageanleitung encado Il

Sideboard mit flachenbiindigen Schiebetiiren
Korpusmontage / -ausrichtung

Schritt 1.

4.) Hohenverstellung
5.) Einstellung Abstandshalter

6.) Abdeckkappe aufschieben

1.) Einhdngezapfen des Beschlags 2
vor dem Aiifhdngen ganz herausdrehen
2.) nach unten festsetzten!
3.) Sideboard einhdngen
Schiebetirfrontmontage siehe Seite 54 — 59
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halstal® Montageanleitung encado Il

Hangeelement

Fur die Montage wird benoctigt:

® 8mm
="

/[ /

Beschlagbeutel:

Beschlagbeutel 1437 (2x)

Wiy
C ««(r.(‘
@8mm @ 4 X
(
D Ax

5x60

Beschlagbeutel 1795

E @BX

®12 / Natureiche

Beschlagbeutel 1859

E @BX

®12 / Kernuss baum

Beschlagbeutel 1461

E @BX

wwwwwwwwwwww

Beschlagbeutel 1463

E @BX

®12 / Kirschb. gold
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halstal® Montageanleitung encado Il

Hangeelement

Schrauben in beiden &GuBersten

. Langléchern befestigen.
1 1056 & 1232er Breite Gefahr bei fehlerhafter Montage !I!
Screws have to be fitted into both outer (long)
holes. Danger if fitted incorrectly!
Veuillez fixer les vis sur les percements
extérieurs. Attention! Risque en cas de non
respect!
Schroeven in sleuven aan de beide
buitenkanten. Gevaarlijk indien niet correct
gemonteerd!

Seite 68




halstal® Montageanleitung encado Il

Hangeelement

Seite 69




hialstall Montageanleitung encado I

Paneel

Ubersicht — Gesamt Fir die Montage wird bendctigt: Beschlagbeutel:

Beschlagbeutel 961

\ 5

‘?69 ¢ 8mm

— ==_=~>>
=

= =

Wandbefestigung siehe Seite 5

Seite 70




hialstall Montageanleitung encado I

Paneel

Seite 71




hialstall Montageanleitung encado I

Paneel und Wandsteckboard

Ubersicht Fiur die Montage wird benoctigt:

Wandbefestigung siehe Seite 5

5182

104"

988 10566;

6k 12322

1 10 96
b
&
190
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hulstalll Montageanleitung encado II
Wandsteckboard

Ubersicht — Gesamt Fiur die Montage wird benoctigt:

C u@(l@@(‘ﬁ@(((((fﬁ(fﬁ(l((.
560 4x

Wandbefestigung siehe Seite 5

Seite 73




hulstalll Montageanleitung encado II
Wandsteckboard

3

Hohenverstellung - " 123%er

Height adjustment

Seite 74




hialstall Montageanleitung encado I

Wandsteckboard mit Beleuchtung

Fiur die Montage wird benoctigt:

/04er &

1056er Breite

055

)
Angaben zur Wandbefestigung
siehe Seite 5 Seite 75




halstal®l Montageanleitung encado Il

Wandsteckboard mit Beleuchtung

Seite 76




halstall! Montageanleitung epcado I
Wandsteckboard mit Beleuchtung

Hohenverstellung

Seite 77




hialstall Montageanleitung encado II

Wandsteckboard ohne/ mit Beleuchtung
Zusammenbau von mehreren Borden

Seite 78




halstall! Montageanleitung encado II

Wandsteckboard mit Beleuchtung

Leuchtmittelwechsel

Seite 79




hialstall Montageanleitung encado I

Wandsteckboard mit Beleuchtung

Leuchtmittelwechsel

Seite 80




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Holz / -Glasboden ohne Nischenruckwand

Beschlagbeutel 1330
//\\\

F- 4‘Ili§ﬁiiiiii 1 X

G 2x

Lx35

H 6x60 1X
J x\\@ 1x

¢8mm

Beschlagbeutel 1457

L O 1ox

Latkweil3

©0

Beschlagbeutel 145

Beschlagbeutel 179

~

N O 1ox

Natureiche

o

Beschlagbeutel 197

0 O 1ox

Seite 81




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Holz / -Glasboden ohne Nischenruckwand

M ~
. ~
. ~
: ~
: ~
\ R
~

Montage Einhdngebord

Demontage Einhdngebord

] -
N Y~

=
\ - seite?




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Holz / -Glasboden ohne Nischenruckwand

Hohenausgleich
Height adjustment
Réglage de la hauter
Hoogteverstelling

max. 25mm

Wandbefestigung siehe Seite 5

M K

Seite 83




hialstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Kranzmontage

%

Seite 84




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Kranzmontage

_—

Beschlagbeutel 1801

<

Seite 85




hialstall Montageanleitung encado I

Wangen Kranzmontage

Seite 86




Montageanleitung encado Il

halstall

Wangen
Kranzmontage

Kranzboden Tiefenibergang

Seite 87




hialstall Montageanleitung encado I

Wangen
Kranzmontage
1 Kranzboden Tiefentbergang als Abschluss

Montage der Glasbaden

Seite 88




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Holz / -Glasboden mit Nischenriickwand

Beschlagbeutel 1330

/N
F &\ 1x
G 2x
Lx35
H 660 @ 1x
(
J 0 1x
P8mm
T30

Beschlagbeutel 1457

L O 10x

Lackweil

(o]

Beschlagbeutel 145

~N

Beschlagbeutel 179
O 1ox

Natureiche

Beschlagbeutel 1970

0 O 1ox

1x/2x pro Riickwand
Ab 8 Raster

Q

Seite 89




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Holz / -Glasboden mit Nischenriickwand

: S

Bordmontage
siehe S 82

Fest anziehen : . %
Tighten securely ot N

Serrez fortement N

Vaast aandraaien

~y ,
/@ A
?

a /;? u

~ >

Seite 90




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Holz / -Glasboden mit Nischenriickwand

Hohenausgleich

Height adjustment
Réglage de la hauter
Hoogteverstelling

A” ’ \w Wandbefestigung siehe Seite 5

Seite 91




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Holz / -Glasboden mit Nischenriickwand

_——

Kranzmontage siehe S. 84 — 88

Seite 92




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Einbau der Elemente

Weitere Elementbeispiele/Einbauvarianten:

'~ x@@

Seite 93




N

Wangen
Einbau der Elemente

N

Beschlagbeutel 1330

I:1x

G “«@«««m«««««.@ 2%

4x35

H T8 1y
;
SN

J @ 1x

#8mm

J\/u

T30

Beschlagbeutel 145

7

L Qjmx

Lackweil

Beschlagbeutel 145

©

M ) 10x

Kirschbaum gao

Beschlagbeutel 179

~

N O 10x

Nafureiche

Beschlagbeutel 1970

0 O 1ox

Beschlagbeutel 13

P me

4x35

Beschlagbeutel

encado Il

1449

Q@H

T %b

M4 x38

U @ 2x

Beschlagbeutel 2108

K%4x

P5x24

Seite 94




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Einbau der Elemente

3 Fronten der Elementen demontieren
A siehe Allgemein S.18

C

Seite 95




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Einbau der Elemente

Die Oberkante vom Element muss zwingend bindig
zur Oberkante Wange sein!

Eine Montage der Kranzplaften ist sonst nicht moglich!!

5 \ 6 Vorderansicht

| . <”‘>/<i
0\ - . N
. J 8x/12x

</‘ Y pro Element

NS Seite 96




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Einbau der Elemente

Hohenausgleich

Height adjustment
Réglage de la hauter

Hoogteverstelling

VANE

Eine Hohenverstellung der Wangen ist
bei SK Elementen, die unten eingebaut
sind, nur maglich, wenn die unteren
Schienen dafiir demontiert werden

Wandbefestigung siehe Seite 5

K Seite 97




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Einbau der Elemente

(9) R ~ O

Bord wird nur diesen ‘
Einbauvarianten als 2 Z
Abdeckplatte verwendet / Z

/
—7

Seite 98




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Einbau der Elemente

11

Fronten der Elementen

montieren/ausrichten
siehe Allgemein S.16—18

13 Kranzmontage siehe S. 84 — 88 Seite 99




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Demontage der 1056er Elemente (ab 6R)

Beispiele:
\/ eispiele

Y
VA

Fronten der Elementen demontieren
siehe Allgemein S. 18

Seite 100




halstall! Montageanleitung epcado I
Wangen

Demontage der 1056er Elemente (ab 6R)

‘\K‘W

=

—. V

4x/6

X
/

Seite 101




hialstall Montageanleitung encado I

Hangewangen, mit Holzeinhangeborde

Beschlagbeutel BB 2030

{7
p &0 ,,

28mm
E ) 2x
6x100

F ot 1X

Beschlagbeutel BB 1970

sssss

Beschlagbeutel BB 1459

G CQ 2x
Kirschbaum-§oTd

Seite 102




hilstall) Montageanleitung encado II
2 bis 8 Hangewangen-Aufhangung

7.5

Wandbefestigung siehe Seite 5

o
T =71

1232er

Seite 103




hialstal®l Montageanleitung encado II

Hangebeschlag an Wand befestigen
Holzeinhangeboard

Einhangezapfen des Beschlags vor dem
Aufhangen ganz herausdrehen

C 4
: Kranzmontage
\ | siehe
1~ Seite 84 — 88

Montage Borde
siehe Seite 105

e e @ eeocoofoeoceBooeecooeeooeoe
. oo o ofe 00 0@ 00000000 000
v4

Seite 104




hialstal®l Montageanleitung encado II

2 bis 8 Raster Hingewangen-Ausrichtung

1. Hohenverstellung
2. Einstellung Abstandhalter oben
3. Einstellung Abstandhalter unten

4. Montage Einhdngebord
5. Demontage Einhdngebord

Seite 105




2 bis 8 Raster mit Hangeelement
zwischen Hangewangen und Wangen

hialstall Montageanleitung encado I

Beschlagbeutel 1437

4,(.@«@(««««((((«««
E 0
@8mm @ 2 X
-,
F \]@ 2x

5x60

Beschlagbeutel 1795

G @4x

12 / Natureiche

Beschlagbeutel 1859

G@4x

12 / Nussbaum

Beschlagbeutel 1461

G @4x

912 / Lackweifl

Beschlagbeutel 1463

G@Afx

$12 / Kirschb. go

Beschlagbeutel 1375

D 1x
Seite 106
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halstal® Montageanleitung encado Il

2 bis 8 Raster mit Hiangeelement
zwischen Hangewangen und Wangen

Montage Wange
incl. Einstellmoglichkeiten
siehe Seite 104-105

Schrauben in beiden GuBersten
Langlochern befestigen.

Gefahr bei fehlerhafter Montage !!!
Screws have to be fitted into both outer (long)
holes. Danger if fitted incorrectly!

Veuillez fixer les vis sur les percements
extérieurs. Attention! Risque en cas de non
respect!

Schroeven in sleuven aan de beide
buitenkanten. Gevaarlijk indien niet correct
gemonteerd!

Wandbefestigung siehe Seite 5

Seite 107




halstal® Montageanleitung encado Il

2 bis 8 Raster mit Hiangeelement
zwischen Hangewangen und Wangen

/
=
/
/

@%w&éﬁg

PN
\
U®/§

> Vorderansicht

8x/12x
'\> pro Element

7

Q- Seite 108




hialstall Montageanleitung encado I

Wangensystem
Aufsatzwange

Ubersicht — Gesamt Fiur die Montage wird benoctigt: Beschlagbeutel:

Seite 109




hilsta @ Montageanleitung encado Ii

Wangensystem
Aufsatzwange

Seite 110




halstal@ Montageanleitung encado Il

Wangensystem

2R Mittelseite

Ubersicht — Gesamt Fir die Montage wird bendtigt: Beschlagbeutel / Einzelteile:

Beschlagbeutel 806

B%M

Seite 111




halstalll Montageanleitung encado Il

Wangensystem

Inneneckleiste

max. 25mm

Seite 112




halstalll Montageanleitung encado II

Wangensystem
Uberecklésung fiir Wangen

Beispiel: Fir die Montage wird bendtigt:

Beschlagbeutel 974

pro Eckbord
@
@
E Q@ 4x

i

Beschlagbeutel 1330

_t F 1x
\/// G 2X
—

H «q««««««««««q«.@
6x60 1 X

4

O8mm

Beschlagbeutel 2112
@ Beschlagbeutel 2113
Beschlagbeutel 2114

Beschlagbeutel 2121

L @ZOX

A B A )
. J §\\@ 1x

Seite 113




Montageanleitung encado 1l

Wangensystem

hilstalt

Uberecklésung fiir Wangen

30

H

min. 30 mm Montageluft

Bodenverriegelung
Locking of shelf
Verrouillage de la tablette

Seite 114




halstalll Montageanleitung encado Il

Wangensystem

Uberecklésung fiir Wangen

mm—()

IINY

Seite 115




Montageanleitung encado i

Mono-Schiebetlir 4Raster

hialsta®

Fiur die Montage wird benoctigt:

Ubersicht — Gesamt

(2x) Beschlagbeutel 1330

G O iy
Hzx

kx35

VNasher
"N Rasker

*««m««««««««m

(((ay

5.5x50 (@.@ 1x
X

J \7@ 1x

$8mm

/

J

1L Rasker

v Rasher

Beschlagbeutel 1471

A B Beschlagbeutel 1457
I N D Q Lgﬂ 10 L 6x
Beschlagbeutel 1459 -
- E Q CD 10 (2x) Beschlagbeutel 1447
Besghlugbeu’rel 1797 M 6
MAx25

Ncph 10X
arureiche //////////////{
Beschlagbeutel 1970 N " '
Q © 2
\ \ Kermusshaun o) @ bx
Beschlagbeutel 2112 P ,@

R @ 2x Mix13

Beschlagbeutel 2121

Beschlagbeutel 2113

R S 2x R S 2x

Kirschbuam-gold

Beschlagbeutel 2114

R S 2 Seite 116




halstall! Montageanleitung encado II

Mono-Schiebetur 4Raster

@//4 R D
2x
Seite 117




hialstal® Montageanleitung encado Il

Mono-Schiebetiir 4Raster

max. 25mm

6 Kranzmontage siehe S. 84 — 88

Seite 118




hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir 4Raster

7 |Holz—=Schiebetiir!! Glas—Schiebetiir!!

Seite 119




hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir 4Raster

9b %

1 7/ T 1 7/ T

10 I

2,5mm

2,5mm

Fest anziehen

Tighten securely
Serrez fortement
- Vaast aandraaien

/L Raster

Seite 120




11

12

-

()

Mono-Schiebetiir 4Raster

11a

O 2xL
Uy

X
%

~—LL

Fest anziehen
Tighten securely
Serrez fortement
Vaast aandraaien

hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

11b

Transportsicherung

entfernen und aufbewahren!!

ﬁ@@

—

Q

™N

3

™

Seite 121




hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir 4Raster

Seite 122




hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir 4Raster

16

2,5mm

8 Raster
10 Raster

Fest anziehen

Tighten securely
Serrez fortement
v Vaast aandraaien

L Raster
2 Raster

17 )

2,5mm

2,5mm

N\

w4
(I
N/

s
6
@

6.

2/L Raster

Fest anziehen

i Tighten securely
Serrez fortement
Vaast aandraaien
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halstal Montageanleitung encado II
Barfach

Ubersicht — Gesamt Fur die Montage wird bendtigt:

2x Beschlagbeutel 1384

c D -

? 8mm D %9 4X
3x17

/=

(=) O

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

2xB
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halstall! Montageanleitung encado II
Barfach

J

Bodenverriegelung
Locking of shelf

Verrouillage de la tablette
Plankbevestiging

y

Seite 125




hialsta®

Ubersicht — Gesamt

J
/

Montageanleitung gncado i

Mono-Schiebetiir 6Raster

Fiur die Montage wird benoctigt:

S Rasker

SNasher

Beschlagbeutel 1457

Q CD 10x
Lackweill
Beschlagbeutel 1459

CD 10x
Kirschbaum gold
Beschlagbeutel 1797
@ 10x
Natureiche
Beschlagbeutel 1970
Q CD 2x
Kernnuss baum

Beschlagbeutel 2112

R@Zx

Natureiche

Beschlagbeutel 2113

R@Zx

R@Zx

(2x)Beschlagbeutel 1330

QA\ 1x

H *@««««««««««(«.@
2x

4x35

5.5x50 1 X

\\f@ 1x

$8mm

Beschlagbeutel 1471

L

”’fffffrrrrr///,,@

M4x13

(2x)Beschlagbeutel 1447

M

Ty

MEx25

N

%@

ML x25

@ 6x

ff//f////@

MLx13
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hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir 6Raster

Seite 127




hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir 6Raster

max. 25mm

6 Kranzmontage siehe S. 84 — 88

Seite 128




hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir 6Raster

A

Seite 129




hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir 6Raster

10

2,5mm 2,5mm

Fest anziehen

Tighten securely
Serrez fortement
k== i Vaast aandraaien

11 K

\ 110
2xL

)
Ty

< 11b

Fest anziehen

Tighten securely
Serrez fortement

\ Vaast aandraaien
//
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hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir 6Raster

12
Transportsicherung
entfernen und aufbewahren!!
—
AN
8
9
,//
_//
13

NS

Seite 131




hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir 6Raster

13b

Montage Einhdngebord

14 >
Seite 115
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hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir 6Raster

2,5mm

Fest anziehen

Tighten securely
Serrez fortement
Vaast aandraaien

[a=) Q //
®
I d
E | (S
E e .
~ r \ ‘1 Fest anziehen
. . Tighten securely
Serrez fortement

U v Vaast aandraaien

Seite 133




hulstalll Montageanleitung encado II
Mono-Schiebetur

Frontenwechsel

Flr die Montage wird bendctigt:

~. hier Transportsicherung
\\\\ siehe Schritt X, Seite Y

Seite 134




halstall! Montageanleitung encado II

Frontenwechsel

2
S~ /]
/
|
2b
3 S
Transportsicherung montieren!!
S —
N
I ﬂg
4 |
O "
| ///

Seite 135




hiilsta @ Montageanleitung encado Ii

Mono-Schiebetiir
Frontenwechsel

4 S

| 7/
! g

()
=
=
/

Sa %Z@

l,lll,ll
/ /
/ /
/
/
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halstalll Montageanleitung encado Il

Flachbildschirmhalter hinter Monoschieber

Ubersicht — Gesamt

Beschlagbeutel:

Beschlagbeutel 1628

10x135

D\®4x

Fiur die Montage wird benotigt:

Die Montageanleitung des Flachbildschirms an den Flachbildschirmhalter ist bei den
Bauteilen beigepackt. Vorherige und nachfolgende Montageschritte zu dieser
Montageanleitung sind dort aufgefiihrt.

The assembly instructions for mounting the flat screen on fo the flat screen holder
are included in the package. Any assembly steps which need to be carried ouf
beforehand or subsequently are included in these instructions.

La notice du fabriquant concernant le montage de l'écran plat sur le support est
jointe aux piéces livrées, Précédant et suivant. Les différentes étapes de cette
notice y sont énumérées.

De handleiding voor het monteren van de flatscreen aan de houder is bij de

onderdelen gevoegd. De vooraf te nemen montagehandelingen en de daarop volgende
zijn in deze montagehandleiding vermeld.

Seite 137




halstalll Montageanleitung encado Il

Flachbildschirmhalter hinter Monoschieber

///
=

Montage:

N Seite 138




halstalll Montageanleitung encado Il

Flachbildschirmhalter hinter Monoschieber

Montage:

b / //

Wandbefestigung siehe Seite 5

D 2x
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CD / DVD-Auszug

Montageanleitung encado Ii

halstalt

Typ Nr. 468

Seite 140




halstalll Montageanleitung encado Il

Holzschiebetiir mit Wangen

_—

SWh
[0
[
=] ol
e = e e e

Typen: 102411 / 102412
geschlossener Oberbau

Achtung: Anschlagddmpfer
e hinter Front bereits montiert!

Bauteile/Beschlige Seite 142 — 143

Montage Schiebetiir Seite 144 - 151
Schritt 2 Montage Schiebetiir 152 - 156

~
~
e /gﬂ? Bauteile/Beschlige Seite 142 — 143
Typen: 102401 / 102402 72

mit offenem Uberbqu/// Schritt 1 Montage Wangen u. Einteilung

Seite 157 - 161

Schritt 2 Montage Schiebetiir 151 - 155

Seite 141




halstalll Montageanleitung encado Il

Typen: 102411 / 102412 Oberbau geschl.

Typen: 102401 / 102402 Oberbau offen

A/E

U

Seite 142




Beschlagbeutel 2088

Beschlagbeutel BB 1258

Typen: 102411 / 102412 Oberbau geschl.

6x Beschlagbeutel 2073

o6X
B5x 24
N % 4x
B8xL(
-
P Wy o

({
4x35 @

Q/Zx

Beschlagbeutel BB 1375

v@m

W% 4x

3,5x20

X(& 8x

3,5x15

Beschlagbeutel BB 1449

R@M

S M&x25 8X

Beschlagbeutel BB 1939

A | 12x

Beschlagbeutel BB 2087

Y 6X

Z@m6x

6x8

2x Beschlagbeutel BB 1473

L1 D,

M 1%%‘

Beschlagbeutel BB 1447

Beschlagbeutel 2088

U O 4

T g

Mk x25

12x

Beschlagbeutel 1258

Typen: 102401 / 102402 Oberbau offen

Beschlagbeutel 806

halstalll Montageanleitung encado Il

Beschlige Holzschiebetiir mit Wangen offenem Uberbau

1x Beschlagbeutel 2104, Kirschbaum-Gold

1x Beschlagbeutel 2105, Natureiche
1x Beschlagbeutel 2033 Kernnussbaum
1x Beschlagbeutel 2031 weil}

Beschlagbeutel 2214

6x Beschlagbeutel BB 1927

a1 ==00,,,

@8mm

c1 amm(() 24x

6x100

O1Iin 1X

D1 & ux

Beschlagbeutel 1340

P1rec 1x

E1 @2x

Natureiche Lack weil}

Kirschbaum gald Kernnussbaum

Beschlagbeutel 2030

Beschlagbeutel 2214

6x
®5x2L
N % 4x
®8x40

cl((((
P (r«(r«««,@ 2%

4x35

Q/Zx

v@n

W% 4x

3,5x20

X{& 8x

3,5x15

Beschlagbeutel 1741

G W% 12x

Beschlagbeutel 1340

E1@ 6x

Natureiche Lack weifd

Kirschbaum gold Kernnussbaum

Beschlagbeutel 1473

=0
1 =20 4 0 Tmp 4y
28mm 3,5X 17
[1 M 4
6x100 XN 5x16 4x
J1$ 2X links i =
01 % 1x

Km 4x

L1 D ex

P1rec 1x

M1M b6Xx

Seite 143




halstalll Montageanleitung encado Il

Horizontale Schiebetiir fur Wangen

Uberbau geschlossen

Typen: 102411 102412

Montage Wangen Wange
siehe Seiten 81-92

1

Montage Abdeckplatte siehe Seite 34 \

Beschlag siehe
Montage Wange




halstalll Montageanleitung encado Il

Horizontale Schiebetiir fur Wangen

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen

JJ///

: ~
S
Montage Einhdngebor: 2

Demontage Einhdngebord

Seite 145




halstalll Montageanleitung encado Il

Horizontale Schiebetiir fur Wangen

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen

Typen: 102411 / 102412 (Oberbau geschl.
6 S

29.5mm

Vorderansicht

ohne Fronten - Demontage siehe Seite 18
A Uberbau Baukéasten

Die Oberkante von den Elementen muss zwingend bundig
zur Oberkanfte Wange sein! siehe Seite 96

Eine Montage der Kranzplaften ist sonst nicht moglich!!

Seite 146




halstalll Montageanleitung encado Il

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Wandmontage

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen

7 A Positionen Wandbeschlag an Trdgerschiene anhand des Korpuses bestimmen.

Wandbeschlag ohne
Aushidngesicherung (Federblech)

Wandbeschlag
an Trdgerschiene befestigen

Wandbefestigung
unbedingt prifen siehe Seite 5

Seite 147




halstalll Montageanleitung encado Il

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Wandmontage

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen

8

Wandbeschlagpostion
je nach Type mittig
links oder rechts

4x

PSD-SL ¢ 8*90

E1

DIN125/ 6,4

DIN571/ ¢4 X
100

C1

Seite 148




halstalll Montageanleitung encado Il

Typen: 102411

9

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Wandmontage

102412 Uberbau geschlossen

4.) Hohenverstellung
5.) Einstellung Abstandshalter

1.Einhangezapfen des Beschlages

vor dem Aufhangen ganz herausdrehen.
2. Nach unten festsetzen!
3 Baukasten einhangen

Seite 149




halstalll Montageanleitung encado Il

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Zubehor

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen

Seite 150




hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Ruckwandmontage / Ausrichtung zur Wand

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen Typen: 102401 / 102402 Uberbau offen

Anbindung an Wange

12 Jf‘\é@ TN




hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Schiebetiurmontage

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen Typen: 102401 / 102402 Uberbau offen
14 P1 '

recht
N1 _ C(h\ AN
links o
2

rechts / links

~_

Seite 152




halstal@ Montageanleitung encado 11

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Schiebetiirmontage Ausrichtung

: Uberbau geschlossen Typen: 102401 / 102402 Uberbau offen

Seite 153




hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Schiebetiirmontage Dampfung

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen Typen: 102401 / 102402 Uberbau offen

17

Ddmpfungen priifen

richtig !
correct ! -

‘ falsch !

wrong ! o @i ,

incorrect !

Seite 154




hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Schiebetiurmontage

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen Typen: 102401 / 102402 Uberbau offen

18

0
b 4x 3,57

-

Hohenverstellung
Height adjustment
Réglage en hauteur
Hoogteverstelling

Seite 155




hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Verschraubung Kranz, Montage Anschlagdampfung Front

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen

19 Kranzmontage siehe S. 84-88

Frontenmontage siehe Seite 18

’l/
er vorhanden

(sonst U 4x)

Seite 156




hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fiir Wangen offenem Uberbau

Typen: 102401 102402 Oberbau offen

Montage Wangen
siehe Seiten 81-92

Montage Abdeckplatte siehe Seite 34 o) Wange

Beschlag siehe
Montage Wange

e Seite 157




hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fiir Wangen offenem Uberbau

Typen: 102401 102402 Oberbau offen

Frdsung unten

U Bordmontage siehe

Seite 145 Seite 158




hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fiir Wangen offenem Uberbau

Typen: 102401 102402 Oberbau offen

.
T

~
151,5mm bei Holz / 152,5mm bei Lack weil3

Oberkante Bord

Seite 159




hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fiir Wangen offenem Uberbau

Typen: 102401 102402 Oberbau offen

Einhangezapfen des Beschlags vor dem
9 Aufhangen ganz herausdrehen

Bordmontage siehe Seite 146
Kranzmontage siehe Seite 84-88

Seite 160




hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fiir Wangen offenem Uberbau

Typen: 102401 102402 Oberbau offen

11 12

N\

1. Héhenverstellung

2. Einstellung Abstandhalier
oben

‘and sauber ausrichten!

/I\

eite 161

wichtig Hohenverstellung
Unterteil siehe Seite 92!!




Montageanleitung gncado Il

Horizontale Schiebetiir fur Wangen

halstalt!

Zwischenbord, Mittelseite

Beschlagbeutel 806
B %m%%@ 4x

Uberbau geschlossen

102412

102411

Typen:

Seite 162




hialstall Montageanleitung encado II

Horizontale Schiebetiir fur Wangen

Zubehor Zwischenbord

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen

Type 3124
ohne Mittelseite

A K 1x | |B 1x
28 mm

Seite 163




hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Zubehor

Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen

Type 21241; 21242 Type 21271

18

Type 21276

Hangeelementmontage siehe Seite 67-69
A Achtung: Angaben zur Wandbeschaffenheit siehe Seite 5

34.6cm

Hdangeelement montieren
Boden/Béden aufschieben wie zuvor Seite 164




Typen: 102411 102412 Uberbau geschlossen

Type 1124

\’\‘b%d\\

Beschlagbeutel 806

A%Zx

Type 0026

~

hialstall Montageanleitung encado I

Horizontale Schiebetiir fur Wangen
Zubehor, TV Einsatz hinter Schiebetur, Ruckwand

Seite 165




halstall Montageanleitung encado II

Arbeitsplatten als Raumteiler mit Unterbauwange

Ubersicht — Gesamt Fur die Montage wird benctigt: Beschlagbeutel:

Beschlagbeutel 1468

2x Beschlagbeutel 1472

L
@
F 4X

Mbx60

G 4x

H 1x

SW 4

Beschlagbeutel 843

Einzelteile: J % 2X

Beschlagbeutel 1457

K @mx

Lackweil3

Beschlagbeutel 14359

L O 1o

Kirschbaum gold

Beschlagbeutel 1970

M K@ 10X

Beschlagbeutel 1797

N @ 10x Seite 166




hialstall Montageanleitung encado I

Arbeitsplatten als Raumteiler mit Unterbauwange

Hohenausgleich
Height adjustment
Réglage de la hauter
Hoogteverstelling

Seite 167




hialstall Montageanleitung encado I

Arbeitsplatten als Raumteiler mit Unterbauwange

Montage:

Fax o

MEX60 W
\\\\\\\\\ G 4x

Seite 168




hialstall Montageanleitung encado I

Arbeitsplatten / TV-Boden mit Unterbauwangen
Ablagebank mit Unterbauwange

Ubersicht — Gesamt Flr die Montage wird benoctigt: Beschlagbeutel:

Beschlagbeutel 1468

FM

G G 2x
Lx1]

2xBeschlagbeutel 1467

3]

H 2

i @ 2x

J .%@ 4x
3x20

K 5.5x50 2X

Beschlagbeutel 1472

A
/ L 2x [N ﬁ 1x
E M6x60 SW L
. 2xD
: M 2 | [0 2
) 9 \ 1x/2xBeschlagbeutel 843
: B (2/4 Raster) oy
p g 2/
, Beschlagbeutel 1679
d "mﬁ(‘“““(’ﬁ(r(r(m(r(mmﬂ 4x
I 2xC (2/4 Raster) Q o

Beschlagbeutel 1457 Beschlagbeutel 1459 Beschlagbeutel 1970 Beschlagbeutel 1797

Seit
R @ 104 |S @ 104 |1 @ 10y |U @ 10X 166IQe

Lackweil3 Kirschbaum gold




hialstall Montageanleitung encado I

Arbeitsplatten / TV-Boden mit Unterbauwangen
Ablagebank mit Unterbauwange

Montage:

4 Raster
Unterbauwange

Seite 170




hialstall Montageanleitung encado I

Arbeitsplatten / TV-Boden mit Unterbauwangen
Ablagebank mit Unterbauwange

L2x &

Mx60 D
> M 2x

\

2N

\ e e
el

Hohenausgleich
Height adjustment

~ Réglage de la hauter
Hoogteverstelling

Hohenausgleich

Height adjustment
Réglage de la hauter
Hoogteverstelling

Seite 171




hialstall Montageanleitung encado I

Arbeitsplatten / TV-Boden mit Unterbauwangen

Montage:

Aufsatzwangenmontage siehe S. 109-110

(4)

2
/\
% N
I;%K Q 2x pro
- Autsatzwange
'll

Zusdtzlich bei Verwendung von Glasbdden g Seite

) S)

—
4 Raster
2 Raster
Unterbauwangen Unterbauwangen |

™

2xC Seite 172




hialstall Montageanleitung encado I

Arbeitsplatten / TV-Boden mit Unterbauwangen
Ablagebank mit Unterbauwange

Hohenausgleich

Height adjustment
Réglage de la hauter
Hoogteverstelling

Achtung: Angaben zur Wandbeschaffenheit siehe Seite 5 Seite 173




hialstall Montageanleitung encado I

Arbeitsplatten / TV-Boden mit Unterbauwangen
Ablagebank mit Unterbauwange

“

Seite 174




Ubersicht — Gesamt Flr die Montage wird benoctigt:

Einzelteile:

Beschlagbeutel:

halstalll Montageanleitung encado II
Arbeitsplatten / TV-Boden zwischen 2 Wangen

3xBeschlagbeutel 1467

D3x

E \\7@ 3x
$8mm
F 'W% 6x

3x20

0 (({({(({((((((‘
( ﬁﬁﬁﬁ(

5,5x50

2xBeschlagbeutel 1472

-~
@y

@ 2x
M6x60

I 2x

J 1x
SW &

Seite 175




halstalll Montageanleitung encado II
Arbeitsplatten / TV-Boden zwischen 2 Wangen

Hohenausgleich

Height adjustment
Réglage de la hauter
Hoogteverstelling

Seite 176




halstalll Montageanleitung encado II
Arbeitsplatten / TV-Boden zwischen 2 Wangen

H4x @
| 4x
J

=~

Achtung: Angaben zur Wandbeschaffenheit siehe Seite 5 Seite 177




hilsta @ Montageanleitung encado Ii
Couchtisch 110

@
: :
M8><W6

Transport:

_____

Héhenausgleich

Height adjustment
Réglage de la hauter

Seite 178




hilsta @ Montageanleitung encado Ii
Couchtisch 110

—]

(2) Stufenlos hohenverstellbarer Couchtisch
Typ Nr. 07121, 07221, 07321, 09121, 09221, 09321, 02121, 02221, 02321

Seite 179




hialstall] Montageanleitung encado II
Weinregal, CD-Regal

Typ Nr. 330,350,370

A/ B

Seite 180




hulstalll Montageanleitung encado II
Glashalter

Typ Nr. 006

Flr die Montage wird bendctigt:

Seite 181




hulsta

Montageanleitung gncado Il

Eckblende fiir Unterteile
Typ Nr. 222,224

Ubersicht — Gesamt Fur die Montage wird benotigt: Einzelteile:
1x Beschlagbeutel BB 1920
B » 1x
<
C o ) 2x
5,5x60
(0
—=
‘ D O 2x
@8mm
28mm
1
Beschlagbeutel BB 1825
COINS’ iy
E «wmm—Q gy
3,5x40
A = oy

A\ A

271 mm

i Achtung:
Angaben zur
Wandbeschaffenheit
siehe Seite 5
B §I I
~N \\
N

@8mm

Seite 182




hialstall Montageanleitung encado I

Eckblende fiir Unterteile

Typ Nr. 222,224

Achtung:
Angaben zur
Wandbeschaffenheit
siehe Seite 5

o

Seite 183




hialstall! Montageanleitung encado I

Eckblende fiir Unterteile

Typ Nr. 222,224

Seite 184




hulsta

97mm
J

Wandbeschaffenheit priifen siehe Hinweise Seite 5

Montageanleitung

Eckblende fiir Unterteile

Typ Nr. 222,224
Ubersicht — Gesamt Fur die Montage wird benotigt:
2N
28mm
=500
1D
N 4

@8mm

encado |l

Einzelteile:

1x Beschlagbeutel BB 1920

&)

B1x

5,5x60

C () 2x

D

@8mm

(7
=0 ox

Beschlagbeutel BB 1825

3,5x40

E wmm—Q gy

Achtung:

Angaben zur
Wandbeschaffenheit
siehe Seite 5

A

Seite 185




Montageanleitung gncado Il

halstalt!

Eckleiste Einzelmobel

Typ Nr. 1254

Abdeckplattenmontage siehe Seite 184

Seite 186
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hialstall] Montageanleitung encado II
Spiegel

Ubersicht — Gesamt Flr die Montage wird benoctigt: Beschlagbeutel:

Beschlagbeutel 1437

A mu(l((@@(l«((@@(,((((((«(’. (
2x

5x60

B 2x

$8mm

Achtung:

Angaben zur
Wandbeschaffenheit
siehe Seite 5

Schrauben in beiden &uBersten
Langlochern befestigen.
Gefahr bei fehlerhafter Montage !!!

Seite 187




hialstall] Montageanleitung encado II
Spiegel

Hohenausagleich
Height adjustment
Reglage de la hauteur
Hoogfeverstelling

Tiefeneinstellung
Depth adjustment
Reglage en profondeur
Diepteverstelling

Seite 188




halstall! Montageanleitung epcado I
10R/12R Spiegelpaneel

Ubersicht Fiur die Montage wird benotigt: Beschlagbeutel:

i Beschlagbeutel 1437
LJ ""’(ff«%«(
. / 5x60 2X
/ B 2
/
/

Wandbefestigung siehe Seite 5

Schrauben in beiden
duBersten Langléchern
befestigen.

Gefahr bei fehlerhafter
Montage !!!

Seite 189




halstall! Montageanleitung epcado I
10R/12R Spiegelpaneel

Hohenausgleich
Helght adjustment
Reglage de la hauteur
Hoogfeversfelling

max. 7mm,

Seite 190




halstall! Montageanleitung epcado I
10R/12R Spiegelpaneel

Tiefeneinstellung
Depth adjustment
Reglage en profondeur
Diepteverstelling

Seite 191




hialstall Montageanleitung encado I

Garderobenpaneel

Beschlagbeutel 1437

13

Beschlagbeutel 1508

KﬁBx
LmSX

Beschlagbeutel 1803

13

=00

# 8mm
[1D

/ z = oy N % 9
A B / C O T ax
_ '- 1x je Paneel
ZXI;\
i 8xH
%ﬁ,wo

\
\
"\

Seite 192




hialstall Montageanleitung encado I

Garderobenpaneel

.

& Wandbefestigung siehe Seite 5

mM

P C
. . P8mm - % |

Schrauben in beiden - S OR
duBersten Langléchern g, 5x60
befestigen. ('(’f(f«(((r(,@
Gefahr bei fehlerhafter (’('0
Montage !!!

Seite 193




Garderobenpaneel

Montageanleitung gncado Il

halstalt!

i
W]
a
o
%
-0
[@v]
—
a

i

O

T

Height adjustment

Reglage de la haufeur
Hoogfeverstelling

nur bel 12R Garderobenpaneel

m%&\\ xeu

Seite 194




hialstall Montageanleitung encado I

Garderobenpaneel

Tiefeneinstellung
Depfh adjustment
Reglage en profondeur
Diepfeverstelling

nur ber 10R/12R Garderobenpaneel

K:\\i
/ B 3x

Seite 195




hialstall Montageanleitung encado I

Garderobenpaneel

Seite 196




hialstall Montageanleitung encado I

Garderobenpaneel
mit Beleuchtung

Beschlagbeutel 1437
K~

Beschlagbeutel 1508

M7 3
N N 3x

Beschlagbeutel 1803

# 8mm
[1D
[

Beschlagbeutel 1168

R o

Seite 197




hialstall Montageanleitung encado I

Garderobenpaneel
mit Beleuchtung

Schrauben in beiden
duBersten Langléchern
befestigen.

Gefahr bei fehlerhafter
Montage !!!

Seite 198




Garderobenpaneel

Montageanleitung gncado Il

halstalt!

mit Beleuchtung

i
W]
a
o
%
-0
[@v]
—
a

i

O

T

Height adjustment

Reglage de la haufeur
Hoogfeverstelling

nur bel 12R Garderobenpaneel

m%&\\ xeu

Seite 199




hialstall Montageanleitung encado I

Garderobenpaneel
mit Beleuchtung

Tiefeneinstellung
Depfh adjustment
Reglage en profondeur
Diepfeverstelling

nur ber 10R/12R Garderobenpaneel

M:\\i
/ B 3x

Seite 200




hialstall Montageanleitung encado I

Garderobenpaneel
mit Beleuchtung

Seite 201




hialstall Montageanleitung encado I

Garderobenpaneel
mit Beleuchtung

Seite 202




hialstall Montageanleitung encado I

Garderobenpaneel
mit Beleuchtung

Seite 203




hialstall Montageanleitung encado I

Garderobenpaneel
mit Beleuchtung

Seite 204




hialstall Montageanleitung encado I

Leuchtmittelwechsel

Seite 205




hialstall Montageanleitung encado I

Leuchtmittelwechsel

Seite 206




halstal@ Montageanleitung encado 11

Leuchtmittelwechsel

hiilsta—werke, D—48703 Stadtlohn

Ser\/ice: Karl—Hiils—Strasse 1
Tel ++49(0)2563/86-0 FAX ++49 (0)2563 / 86—1417

e—mail: info@huelsta.com

Internet http: //www.huelsta.com
Stand: 04/2013 Mat.—Nr.: 1272521
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