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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlSta !g! Assembly instruction AC R EA

Notice de montage
Montagehandleiding

INHALT - CONTENTS - TABLE DES MATIERS - INHOUD

WICHTIGE HINWEISE VOR Hinweis 4-5
MONTAGEBEGINN !!! Note « Remarque « Aanwijzing
IMPORTANT NOTES BEFORE

ASSEMBLY!!Il « REMARQUES
IMPORTANTES AVANT LE DEBUT

DU MONTAGE!!! « BELANGRIJK,
VOORAFGAANDE AAN DE MONTAGE!!

Drehtiirenschrank,
Grund-/Anbauelement Montage 6-9
. Assembly « Montage « Montage
Hinge-door wardrobe, - .
- , ) Tlrmontage/-einstellung 10
basic/extension unit « Door assembly / adjustment - Montage / réglage des portes « Montage / afstelling van deuren
Armoire a portes ouvrantes, Griffmontage 1

glément de base/complémentaire »  Handle assembly - Montage des poignées « Greepmontage

Draaideurkast,
basis-/aanbouwelement

Schiebetiirenschrank Montage 12-17
Sliding-door wardrobe « Assembly « Montage « Montage
T ) Frontenmontage 18-31
Armoire a portes coulissantes- Front assembly - Montage des facades » Frontmontage
Schuifdeurkast Montage 32
Assembly « Montage « Montage
Glasfach 33-40

Glass compartment « Compartiment en verre « Glasvak

Kippsicherung Schranke Montage 41
Anti-tilt device of wardrobes Assembly - Montage - Montage

Protection contre le basculement

des armoires -«

Omkiepbeveiliging van kleerkasten

Kranz Montage 42-43
Cornice » Corniche « Kroonlijst Assembly_ - Montage - Montage
Kranz-Einbauleuchte a4
Fitted cornice lamp - Eclairage intégré pour corniche « Kroonlijst-inbouwlamp
Leuchtmittelwechsel 45-46

Exchanging tube . Echange du tube . Vervangen van een lamp

Bett Montage 47-56
Bed - Lit - Bed Assembly - Montage « Montage
LED Bettleseleuchte 57-58
Bedside reading lamp « Lampe de lit + Bedleeslampje
Ambientelicht 59
Atmospheric lamp « Eclairage d'ambiance « Ambiance verlichting
Kopfteilbeleuchtung 60

Headboard lamp - Eclairage téte de lit « Hoofdeindverlichting

Glasregal fiir seitlich
uberstehendes Bettkopfteil

Glass shelf for side protruding
headboard «

Etagere en verre pour téte de lit
dépassant sur les cotés »

Glazen legger voor verlengd

Montage 61
Assembly « Montage « Montage

hoofdeind
Glaskubus fiir seitlich Montage 62-63
iberstehendes Bettkopfteil Assembly - Montage « Montage

Glass cube for side protruding
headboard «

Cube en verre pour téte de it
dépassant sur les cotés «

Glazen kubus voor verlengd
hoofdeind
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MONTAGEANLEITUNG
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Assembly instruction

Notice de montage
Montagehandleiding

INHALT - CONTENTS - TABLE DES MATIERS - INHOUD
Hangekonsole Montage 64-68
Wall console » Assembly « Montage « Montage
Chevet suspendus
Hangnachtkastje
Konsole / Kommode Konsole - Console « Chevet - Nachtkastje 69-70
Console / chest « . : - . ;

Kippsicherung Kommode - Anti-tilt device (chest) - Protection 71
Chevet / commodie contre le basculement (commode) - Omkiepbeveiliging (commode)
Nachtkastje / commode Schubkasteneinstellung/Tiireinstellung - Drawer adjustment/door adjustment - 72
Reglage des tiroirs/réglage des portes « Afsteling laden/afthangen deur
Hoéhenverstellung 73
Height adjustment « Réglage en hauteur - Hoogteverstelling
Holz-Winkelborde Montage 74-77
Angled wooden shelves « Assembly « Montage - Montage
Tablettes en équerre en bois
Gehoekte houten boekenplanken
Winkelborde mit Aufhangung 78-80
Ablageflache aus Glas Suspension « Accrochage + Ophanging
Angled shelves
with glass shelf -
Tablettes en équerre avec
surface de desserte en verre «
Gehoekte boekenplanken
met glazen legger
ran.'t ';?"gee'eme"te Aufhéingung 81-83
it Rlappe o Suspension « Accrochage + Ophanging a
2 Raster wall units with flap Montage / Einstellung Klappenbeschlag fiir Klappe mit Offnung nach unten 84
Eléments suspendus Assembly / Adjusting flap bracket for flap opening downwards « Montage / Réglage des ferrures pour abattant

2 unités avec abattant -
2 Raster hangelementen

avec ouverture vers le bas « Montage / Afstellen van het klepbeslag voor naar onderen te openen klep

Leuchtmittelwechsel fur Glasfachbeleuchtung 85-87
met Klep Changing light bulb for glass compartment lamp « Remplacement des lampes pour un éclairage

de compartiment en verre « ervangen van de lamp van de glasvakverlichting
Wandsteckbord Montage 88-90
Wall shelf « Tablette murale -~ ASSembly - Montage - Montage
Vrijhangende boekenplank
Spiegel

Wandbefestigung 91-92

Mirror « Miroir « Spiegel

Wall mounting « Fixation murale « Bevestiging aan de muur
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MONTAGEANLEITUNG

- WICHTIGE HINWEISE
hUIsta !g! VOR MONTAGEBEGINN!!! AC R EA
IMPORTANT NOTES BEFORE ASSEMBLY!!

REMARQUES IMPORTANTES AVANT LE DEBUT DU MONTAGE!!!
BELANGRIJK, VOORAFGAANDE AAN DE MONTAGE!!!

HINWEIS - NOTE - REMARQUE - AANWIJZING

DREHTURENSCHRANK
HINGE-DOOR WARDROBE
ARMOIRE A PORTES OUVRANTES
DRAAIDEURKAST

AT

>

Der seitliche Abstand der Tir in
Kassettenoptik zur Wand muss
min. 40mm betragen,
um die Tir vollsténdig 6ffnen zu kénnen!

to the wall must be at least 40 mm in order to
open the door completely!

L‘écartement latéral de la porte avec séparations
horizontales et le mur doit étre au moins de 40 mm,\
afin de permettre l'ouverture totale de la porte !
De ruimte tussen de deur in cassetteoptiek en de

wand ernaast moet minimaal 40 mm bedragen,
teneinde de deur volledig te kunnen openen!

y-
S

The side distance from the cassette-shaped door \

SCHIEBETURENSCHRANK
SLIDING-DOOR WARDROBE

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES

SCHUIFDEURKAST

/
=

Bitte beachten Sie, dass bei den Schiebetiirschranken mit
Glasfach eine Beleuchtung montiert und verkabelt werden muss!

Siehe S. 33-40
Please note that lamp must be fitted and connected in the sliding-door
wardrobes with glass compartment! See page 33-40
Veuillez remarquer qu‘en présence d‘une armoire a portes coulissantes avec
compartiment en verre, un éclairage doit étre monte et cable! Voir page 33 a 40
Denk er a.u.b. aan dat bij schuifdeurkasten met een glasvak een verlichting ge-
monteerd en aangesloten moet worden! Zie blz. 33-40

pa

N

SEITE 4
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HINWEIS - NOTE - REMARQUE - AANWIJZING

KLEIDERSCHRANKE MIT KRANZ
WARDROBES WITH CORNICE
ARMOIRES AVEC CORNICHE
KLEERKASTEN MET KROONLIJST

I # \'\ ||

¥
”

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

I,
~F

~

Fit component A (bracket bag 638) to the outer sides ‘
Monter avant le montage du corps de I'armoire la piece A

' Véor montage kastromp het onderdeel A (beslagdelenzakje 638)

MONTAGEANLEITUNG

vormonmaeeacanns MG REA

IMPORTANT NOTES BEFORE ASSEMBLY!!!

REMARQUES IMPORTANTES AVANT LE DEBUT DU MONTAGE!!!

BELANGRIJK, VOORAFGAANDE AAN DE MONTAGE!!

AuBenseite
Quter side
Face extérieure

Buitenzijde

: Vor Schrankkorpusmontage
§" Bauteil A (Beschlagbeutel 638) an AuBenseiten montieren!

before assembling the wardrobe carcase!

(paquet de ferrures 638) sur les faces latérales!

aan de buitenzijden monteren!

SEITE 5



MONTAGEANLEITUNG

—- DREHTURENSCHRANK C
hUISta !g! GRUND-/ANBAUELEMENT A R EA
HINGE-DOOR WARDROBE, BASIC/EXTENSION UNIT

ARMOIRE A PORTES OUVRANTES, ELEMENT DE BASE/COMPLEMENTAIRE
DRAAIDEURKAST, BASIS-/AANBOUWELEMENT

GESAMTUBERSICHT - SUMMARY - VUE GENERALE - TOTAALOVERZICHT

Montage darf nur durch

fachkundiges Personal erfolgen Beschlagbeutel 637

Accessories bag 637

Beispiel.: Fitting has to be done Sachets de ferrures 637
Example.‘ by qualified personnel Zakjes met beslagdelen 637
Exemple: Le montage doit uniquement étre

Voorbeeld:

effectué par de main d'oevre spécialisee
Montage uitsluitend door K 2X
vakkundig personeel

L 8x

N% 4x

4x17

I
/

= o7 o \ 8x

Bitte bei den Drehtiiren auf die li/re Kennzeichnung achten!
For hinge-doors , please note li/ re (left/right) markings!
Veuillez respecter le marquage li're (droite / gauche) des portes ouvrantes !
Bij draaideuren letten op de aanduiding li / re (links /rechts)!

/\D E F
| 177 @
1 -
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MONTAGEANLEITUNG

h - I t ,U‘ DREHTURENSCHRANK ACREA
u s a (V¥ GRUND-/ANBAUELEMENT
HINGE-DOOR WARDROBE, BASIC/EXTENSION UNIT

ARMOIRE A PORTES OUVRANTES, ELEMENT DE BASE/COMPLEMENTAIRE
DRAAIDEURKAST, BASIS-/AANBOUWELEMENT

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE
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MONTAGEANLEITUNG

—- DREHTURENSCHRANK C
hUIsta !g! GRUND-/ANBAUELEMENT A R EA
HINGE-DOOR WARDROBE, BASIC/EXTENSION UNIT

ARMOIRE A PORTES OUVRANTES, ELEMENT DE BASE/COMPLEMENTAIRE
DRAAIDEURKAST, BASIS-/AANBOUWELEMENT

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Grundelement Anbauelement
) Basic unit Extension unit
Elément de base Elément complémentaire
Basiselement

Aanbouwelement

//
/

/4

7

N\
S

S

%

‘ ¥
1-12mm N 4x

4x17

Héhenverstellung
Height adjustment
Reéglage en hauteur
Hoogteverstelling
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MONTAGEANLEITUNG

hilsta 2! amonnmssonemens  MCREA

HINGE-DOOR WARDROBE, BASIC/EXTENSION UNIT
ARMOIRE A PORTES OUVRANTES, ELEMENT DE BASE/COMPLEMENTAIRE
DRAAIDEURKAST, BASIS-/AANBOUWELEMENT

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Bodenverriegelung
Locking of shelf
Verrouillage de la tablette
Plankbevestiging
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MONTAGEANLEITUNG

—- DREHTURENSCHRANK C
hUISta !g! GRUND-/ANBAUELEMENT A R EA
HINGE-DOOR WARDROBE, BASIC/EXTENSION UNIT

ARMOIRE A PORTES OUVRANTES, ELEMENT DE BASE/COMPLEMENTAIRE
DRAAIDEURKAST, BASIS-/AANBOUWELEMENT

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Bitte bei den Drehtiiren auf die li/re Kennzeichnung achten!
For hinge-doors , please note li/ re (left/right) markings!
Veuiillez respecter le marquage li/re (droite / gauche) des portes ouvrantes !
Bij draaideuren letten op de aanduiding i / re (links /rechts)!

§ ~, ~

NN PN

2 Scharniereinstellung
Hinge adjustment Scharnier lésen
Réglage de la charniere Releasing the hinge

Scharnierversteling Desserrez la charniere
Scharnier verwiideren
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MONTAGEANLEITUNG

B DREHTURENSCHRANK
hUIsta !g! GRIFFMONTAGE AC R EA
HINGE-DOOR WARDROBE, HANDLE ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES OUVRANTES, MONTAGE DES POIGNEES
DRAAIDEURKAST, GREEPMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur durch
fachkundiges Personal erfolgen

= 2 Fitting has to be done

7 | by quallﬂeq pgrsonnel )
i e sontiry
H(/ |
| |f L
I -~ d
1
I
g
I
" |
-~

MRANN

"l
\@
>
¢
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MONTAGEANLEITUNG
SCHIEBETURENSCHRANK

1o\

hulsta ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES
SCHUIFDEURKAST

GESAMTUBERSICHT - SUMMARY - VUE GENERALE - TOTAALOVERZICHT

Montage darf nur durch
fachkundiges Personal erfolgen

Fitting has to be done
by qualified personnel

Le montage doit uniquement étre
effectué par de main d'oevre spécialisée

Montage uitsluitend door
vakkundig personeel

il

o 8 mm
O == =0

Type L Type R
Type L \ Type R

\ Version L N Version R
N Type L Type R

Beschlagbeutel 456
Accessories bag 456
Sachets de ferrures 456
Zakjes met beslagdelen 456

O 2X

2X

SEITE 12

Beschlagbeutel 1088
Accessories bag 1088
Sachets de ferrures 1088
Zakjes met beslagdelen 1088

E1 @ 4x

F1

G1

H1 g 16x
4x17

] @ 2x

Beschlagbeutel 1089
Accessories bag 1089
Sachets de ferrures 1089
Zakjes met beslagdelen 1089

J1 o 2x

4x22

2x Beschlagbeutel 752
2x Accessories bag 752
2x Sachets de ferrures 752
2x Zakjes met beslagdelen 752

K1 16x

3,9x26

Beschlagbeutel 1874
Accessories bag 1874
Sachets de ferrures 1874
Zakjes met beslagdelen 1874

L1 O -0

3,5x17




hulsta l®!

MONTAGEANLEITUNG

SCHIEBETURENSCHRANK ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES

SCHUIFDEURKAST

GESAMTUBERSICHT - SUMMARY - VUE GENERALE - TOTAALOVERZICHT

=

N

Beschlagkarton 1027563
flir vorne laufende Schiebetiir
Box of fittings No. 1027563
for the front sliding-door
Carton de ferrures N° 1027563
pour la porte coulissant avant
Beslagdelendoos Nr. 1027563
voor de voorste schuifdeur

4xT

6,3x13

s 3x A1l
3,5x16
XV %
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁISta 'U‘ SCHIEBETURENSCHRANK

SLIDING-DOOR WARDROBE
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES
SCHUIFDEURKAST

ACREA

GESAMTUBERSICHT - SUMMARY - VUE GENERALE - TOTAALOVERZICHT

vorne laufende
vogréﬁi::g:tegf ° Schiebetiir

Front running sliding-

Front running sliding-
door

: " hinten laufende | |Porte coulissante se
hinten laufende | |Porte coulissante se . o 5 ”
Schiebetiir déplacant sur l'avant] Schiebetlr deéplagant sur lavant| ohne
Rear running sliding- Voorlangs Rear rundn\ng sliding- hVoor\adngg Dichtungsbiirste
door schuivende deur oor schulvende deur without dust seal

Porte coulissante se

Porte coulissante se

< s by
déplagant sur larmiere) déplacant sur I'arriére] mit g"fé’gn C’ ngtz
Achterlangs i ii
Achterlangs ! 9 Dichtungsbiirste der stofwerend
schuivende deur schuivende deur with dust seal Zonb;;rstse%m%?n F
avec brosse
d'étanchéité
met stofwerend
borstelprofiel
Typen Nr. * Type no. * Réf.n°* Typenr. G /
A2242, A2272; A2302, A22421 L, A22721 L, A23021 L

vorne laufende
Schiebetiir

[Front running sliding -|

vorne laufende
Schiebetiir

Front running sliding -|
door

Porte coulissante se

hinten laufende

Schiebetiir

Rear running sliding -

loor

Porte coulissante se

déplagant sur l'arriére)
Achterlangs

schuivende deur

ohn
Dichtungsbiirste
without dust seal

hinten laufende
Schiebetiir

Rear running sliding-door|
Porte coulissante se
déplacant sur I'arriere
Achterlangs
schuivende deur

Porte coulissante se
déplagant sur I'avant|
Voorlangs
schuivende deur

ort e e | sans brosse
déplagant sur l'avant] . mit d'étanchéité
Voorlangs Dichtungsbiirste zonder stofwerend
huiven
schuivende deur with dust seal borstelprofiel
avec brosse
d'étanchéité
met stofwerend
borstelprofiel

Typen Nr. * Type no. * Réf. n° ¢ Typenr.
A22422 R, A22722 R, A23022 R

[)

DA

hinten laufende
Schiebetiir

Rear running sliding-
door

Porte coulissante se
déplacant sur l'arriére)

Achterlangs
N schuivende deur

vorne laufende
Schiebetiir
Front running sliding -
door

Porte coulissante se
déplacant sur 'avant|
Voorlangs
schuivende deur

SEITE 14



MONTAGEANLEITUNG

hﬁlSta !g! SCHIEBETURENSCHRANK ACRE A

SLIDING-DOOR WARDROBE
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES
SCHUIFDEURKAST

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !g! SCHIEBETURENSCHRANK ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES
SCHUIFDEURKAST

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Héhenverstellung
Height adjustment
Reglage en hauteur
Hoogteversteling
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !g! SCHIEBETURENSCHRANK ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES
SCHUIFDEURKAST

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE
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hulsta

hinten laufende
Schiebetiir

Rear running sliding-

Porte coulissante se
déplagant sur l'arriere)

Achterlangs
schuivende deur

Typen Nr. ¢ Type no. * Réf.n° ¢ Typenr.

A2242, A2272; A2302, A22421 L, A22721 L, A23021 L

1o\

MONTAGE

hinten laufende
Schiebetiir

Rear running sliding -

Porte coulissante se
déplacant sur l'arriere
Achterlangs
schuivende deur

MONTAGEANLEITUNG

SCHIEBETURENSCHRANK
FRONTENMONTAGE
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES

SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

ASSEMBLY

MONTAGE -

SEITE 18

Aligné en bas
A Onder in lijn

L1 4x

3,5x17

MONTAGE

L1 4x

%x“?

L1 7x
3,5x17

Unten biindig
Bottom flush




MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
hulsta ® EBETURENSCHF ACREA
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

hinten laufende hinten laufende
Schiebetiir Schiebetiir
Rear running sliding- Rear running sliding-
door door

Porte coulissante se Porte coulissante se
déplagant sur l'arriére) déplacant sur l'arriere)
Achterlangs Achterlangs
schuivende deur schuivende deur

Typen Nr. * Type no. * Réf.n°* Typenr. A
A2242, A2272; A2302, A22421 L, A22721L, A23021 L

m ohne

Dichtungsbiirste
without dust seal
sans brosse
d‘étanchéité
zonder stofwerend

borstelprofiel

%@ ~L12x i
3,5x17 H ::)
o Q\% |
i % ® P
¥ \ )
— 1

L1 10x
3,5x17 ([
' L1 7x % _
3,5x17 D

®

Unten biindig
Bottom flush
Aligné en bas
Onder inlijn
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MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
hUIsta !g! FRONTENMONTAGE AC R EA
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

vorne laufende

vorne laufende . -
Schiebetiir Schuebetur.
Front running sliding-| Front rur:jmng sliding -
door loor
Porte coulissante se 5’9/1/8 COu/lssa/r]Ie set
déplagant sur I'avant| iéplacant sur lavan:
Voorlangs Voorlangs

schuivende deur schuivende deur

Typen Nr. * Type no. * Réf.n°* Typenr.
A2242, A2272; A2302, A22421 L, A22721 L, A23021L
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MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
hulsta ® EBETURENSCHF ACREA
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

vorne laufende vorne laufende
Schiebetiir Schiebetiir
Front running sliding- Front running sliding-
door door
Porte coulissante se Porte coulissante se
déplacant sur I'avant| déplacant sur I'avant]
Voorlangs Voorlangs S,
schuivende deur schuivende deur

Typen Nr. ¢ Type no. * Réf.n°* Typenr.
A2242, A2272; A2302, A22421 L, A22721 L, A23021 L

@)

@ L1\7x
3,5x17

/

L1 4x

3,5x17
\T)

Unten biindig
Bottom flush
Aligné en bas
Onder in lijn
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MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
h u Ista !g! FRONTENMONTAGE AC R EA
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

vorne laufende vorne laufende
Schiebetiir Schiebetiir
Front running sliding- Front running sliding -|

door ¢
Porte coulissante se Porte coulissante se

déplacant sur l'avant| déplagant sur l'avant|
Voorlangs Voorlangs
schuivende deur schuivende deur
N

mit
Dichtungsbiirste
with dust seal
avec brosse
d‘étanchéité
met stofwerend
borstelprofiel

Typen Nr. ¢ Type no. * Réf.n° ¢ Typenr.

A2242, A2272; A2302, A22421 L, A22721 L, A23021 L

& L1 10x
%,Sxﬂ

i

Unten biindig
Bottom flush
Aligné en bas

Onder inlijn
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MONTAGEANLEITUNG
ACREA

U‘ SCHIEBETURENSCHRANK
FRONTENMONTAGE

hual '
uista 2
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

hinten laufende
Schiebetiir

Rear running sliding-
door

hinten laufende
Schiebetir
Rear running sliding-
door Porte coulissante se
déplacant sur l'arriére)
Achterlangs
schuivende deur

Aushéangesicherung hinten laufende Tur
Removal security device rear running door
Systeme de securité contre le décrochage porte coulissante arriere
Vergrendeling achter schuivende deur

Porte coulissante se

déplagant sur l'arriere)
Achterlangs

schuivende deur

Typen Nr. * Type no. * Réf.n°* Typenr.
A2242, A2272; A2302, A22421 L, A22721 L, A23021 L

ungesiche!
unsecured
non fixé
zonder
vergrendeling

met vergrendeling
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MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
hUIsta !g! FRONTENMONTAGE AC R EA
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

vorne laufende vorne laufende
Schiebetiir Schiebetiir

Front running sliding- [Front running sliding -|

door door
Porte coulissante se Porte coulissante se M H ii
déplagant sur I'avant| déplacant sur l'avant] A AUShangeSICherung vorne Ianende Tur‘

soniootangs peootangs Removal security device front running door
Systeme de sécurité contre le decrochage porte coulissante devant
Vergrendeling voor schuivende deur

ungesichert
unsecured
non fixé
zonder vergrendeling

gesichert
secured
fixé
met vergrendeling

AN

Typen Nr. * Type no. * Réf.n°* Typenr.
A2242, A2272; A2302, A22421 L, A22721 L, A23021 L
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MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
hulsta ® EBETURENSCHF ACREA
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

hinten laufende

Schiebetiir
Rear running sliding-
door
Porte coulissante se
déplacant sur l'arriere)
Achterlangs N N
schu\vend

P>

Typen Nr. * Type no. * Réf.n° ¢ Typenr.
A22422 R, A22722 R, A23022 R

Unten biindig
Bottom flush
Aligné en bas

Onder in lijn
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MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
h u Ista !g! FRONTENMONTAGE AC R EA
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

hinten laufende
Schiebetiir

Rear running sliding-

Porte coulissante se

déplacant sur l'arriére)
Achterlangs
schuivende deur

ohne
Dichtungsbiirste

without dust seal
sans brosse
d'étanchéité
zonder stofwerend
borstelprofiel

Typen Nr. * Type no. * Réf.n°* Typenr.
A22422 R, A22722 R, A23022 R

L1 10x
3,5x17

LN

&

Unten biindig
Bottom flush

Aligné en bas
Onder in lijn
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MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
hulsta ® EBETURENSCHF ACREA
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

vorne laufende
Schiebetiir

Front running sliding-

Porte coulissante se
déplagant sur I'avant|
Voorlangs
schuivende deur

Typen Nr. * Type no. * Réf.n°* Typenr.
A22422 R, A22722 R, A23022 R

/4L 4x Z

S~ 6,3x13

2xY

2
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MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
h u Ista !g! FRONTENMONTAGE AC R EA
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

vorne laufende
Schiebetiir
Front running sliding-
door

Porte coulissante se|
déplacant sur l'avant|
Voorlangs
schuivende deur

/ L1 4x
3,5x17
Typen Nr. * Typeno. * Réf.n° ¢ Typenr.
| A22422 R, A22722 R, A23022 R
E (
/)
M
L1 7x
3,5x17
L1 4x |
? i 3,5x17
O

Unten biindig
Bottom flush
Aligné en bas

Onder in lijn
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MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
hulsta ® EBETURENSCHF ACREA
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

vorne laufende
Schiebetiir
Front running sliding-
door

Porte coulissante se
déplacant sur l'avant]
Voorlangs
schuivende deur

mit
Dichtungsbiirste
with dust seal

avec brosse
d‘étanchéité

Typen Nr. * Type no. * Réf.n° * Typenr. met stofwerend
A22422 R, A22722 R, A23022 R borstelprofiel /
b
?

R\

J
AN

;)ﬂ

Unten biindig
Bottom flush

Aligné en bas
Onder inlijn
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hulsta @

MONTAGE

hinten laufende
Schiebetiir

Rear running sliding-

Porte coulissante se
déplacant sur l'arriére)

Achterlangs
schuivende deur

Typen Nr. * Type no. * Réf.n°* Typenr.
A22422 R, A22722 R, A23022 R

MONTAGEANLEITUNG

soussEonEssounan . ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES

SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

ASSEMBLY -

N

SEITE 30

MONTAGE - MONTAGE

Aushéngesicherung hinten laufende Tir
Removal security device rear running door

Systeme de sécurité contre le décrochage porte coulissante arriere

ungesichert

Vergrendeling achter schuivende deur

Z

unsecured
non fixé
onder vergrendeling

met vergrendeling




MONTAGEANLEITUNG
hiulsta ®!

SCHIEBETURENSCHRANK

FRONTENMONTAGE AC R EA
SLIDING-DOOR WARDROBE, FRONT ASSEMBLY
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES , MONTAGE DES FACADES
SCHUIFDEURKAST, FRONTMONTAGE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Porte coulissante se
déplacant sur 'avant|

Aushéngesicherung vorne laufende Tiir
Removal security device front running door
Systeme de sécurité contre le décrochage porte coulissante devant
Voorlangs Vergrendeling voor schuivende deur
schuivende deur

ungesichert
unsecured
non fixé
zonder vergrendeling

gesichert

secured
fixé
Typen Nr. * Typeno. * Réf.n° Typenr @ /1 z
A22422 R, A22722 R, A23022 R {
!

met vergrendeling
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁISta !g! SCHIEBETURENSCHRANK ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES
SCHUIFDEURKAST

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Bodenverriegelung
Locking of shelf
Verrouillage de la tablette
Plankbevestiging

H1 16x
4x17

| N

(o= __
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta %! SCHIER o ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE, GLASS COMPARTMENT
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES, COMPARTIMENT EN VERRE
SCHUIFDEURKAST, GLASVAK

GESAMTUBERSICHT - SUMMARY - VUE GENERALE - TOTAALOVERZICHT

Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen
Fitting has to be done by qualified personnel
Le montage doit uniquement étre effectué par de main d'oevre spécialisée
Montage uitsluitend door vakkundig personeel

A .-
u! ,./' " 7
u! -/./ /'/‘
ﬂ! - -~ /'/-
ﬂ% L .~ Beispiel Type R
qi 7 Example type R
S :1| /,/-/ Exemple pour le type R
s gt Voorbeeld type R
it
B
Beschlagbeutel 1875 2x Beschlagbeutel 1660
Accessories bag 1875 2x Accessories bag 1660 C

Sachets de ferrures 1875 2x Sachets de ferrures 1660 E
Zakjes met beslagdelen 1875  2x Zakjes met beslagdelen 1660
K @ 12 (M Wy ax

4x17
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MONTAGEANLEITUNG

hilsta 2! SCHIEBE e mank - ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE, GLASS COMPARTMENT
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES, COMPARTIMENT EN VERRE
SCHUIFDEURKAST, GLASVAK

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

odenverriegelun
Locking of shelf

Verrouillage de la tablette

Plankbevestiging
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta %! SCHIER o ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE, GLASS COMPARTMENT
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES, COMPARTIMENT EN VERRE
SCHUIFDEURKAST, GLASVAK

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Markierungspfeil mu3 zur Bohrung

in der Bauteilkante zeigen!
Arrow on cam must point to hole in the edge of the panel!
Placer la fleche repére au percage sur le chant de I'élément!

Pijlin de kopse kant van betreffende onderdeel wizen!
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MONTAGEANLEITUNG

hilsta 2! SCHIEBE e mank - ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE, GLASS COMPARTMENT
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES, COMPARTIMENT EN VERRE
SCHUIFDEURKAST, GLASVAK

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Bodenverriegelung

Locking of shelf

Verrouillage de la tablette

Plankbevestiging
oy
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta %! SCHIER o ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE, GLASS COMPARTMENT
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES, COMPARTIMENT EN VERRE
SCHUIFDEURKAST, GLASVAK

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Folie abziehen! o | Folie abziehen!
Remove foill X : Remove foill
Enlever feuille! P : Enlever feuille!
Folie verwijderen! : : || Folie verwideren!
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MONTAGEANLEITUNG

hilsta 2! SCHIER e ACREA

SLIDING-DOOR WARDROBE, GLASS COMPARTMENT
ARMOIRE A PORTES COULISSANTES, COMPARTIMENT EN VERRE
SCHUIFDEURKAST, GLASVAK

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Verkabelung

Cable connections
1 ; Céblage

Bekabeling

A
T~ = | > ——
w/
VA o s
. G mf\
Ve
R
H //,
/,,
,/
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MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
hUISta !g! GLASFACH-LEUCHTMITTELWECHSEL AC R EA
SLIDING-DOOR WARDROBE, GLASS COMPARTMENT-EXCHANGING TUBE

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES, COMPARTIMENT EN VERRE-ECHANGE DU TUBE
SCHUIFDEURKAST, GLASVAK-VERVANGEN VAN EEN LAMP

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE
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MONTAGEANLEITUNG

- SCHIEBETURENSCHRANK
h u ISta !g! GLASFACH—LEUCHTMI'I'I'ELWECHSELAC R EA
SLIDING-DOOR WARDROBE, GLASS COMPARTMENT-EXCHANGING TUBE

ARMOIRE A PORTES COULISSANTES, COMPARTIMENT EN VERRE-ECHANGE DU TUBE
SCHUIFDEURKAST, GLASVAK-VERVANGEN VAN EEN LAMP

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !g! KIPPSICHERUNG SCHRANKE ACREA

ANTI-TILT DEVICE OF WARDROBES
PROTECTION CONTRE LE BASCULEMENT DES ARMOIRES
OMKIEPBEVEILIGING VAN KLEERKASTEN

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Beschlagbeutel 456
Accessories bag 456
Sachets de ferrures 456
Zakjes met beslagdelen 456

Kippsicherung
Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung von
Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rah-

menbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung
angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befesti-
gungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungslei-tungen
vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerét. Beachten Sie,
dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls.
Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum pla-
ster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical
connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable
electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la
magonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplétre, maconnerie légere, etc...), il
faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contréler 'absence d'installations élec-
triques et de conduits dans le secteur de la fixation a I'aide d’un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiere
synthétiques ne sont pas détectés.

Omkiepbeveiliging

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet
worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door htilsta meegeleverde standaard
pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op
een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevesti-
gingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen
elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontro-
leerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet
worden gedetecteerd.
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta & rRane ACREA

CORNICE
CORNICHE
KROONLIJST

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur

durch fachkundiges
Personal erfolgen

Fitting has to be done
by qualified personnel

Le montage doit
uniquement étre effectué
par de main doevre
spécialisee
Montage uitsluitend door
vakkundig personeel

2x Beschlagbeutel 449 Beschlagbeutel 638
2x Accessories bag 449 Accessories bag 638
2x Sachets de ferrures 449 Sachets de ferrures 638

2x Zakjes met beslagdelen 449  Zakjes met beslagdelen 638

Beschlagbeutel 604

Accessories bag 604
E % 4x Sachets de ferrures 604

Zakjes met beslagdelen 604

Fest anziehen

7
_“  AuBenseite Tighten securely

Outer side |I : Serrez fortement
Face extérieure | Vast aandraaien
U Buitenzide I
5 Il |

Vor Schrankkorpusmontage Bauteil F an
AuBenseiten montieren!

Fit component F to the outer sides before
assembling the wardrobe carcase!
Monter avant le montage du corps de I'armoire
la piece F sur les faces latérales!

Véor montage kastromp het onderdeel F
aan de buitenzijden monteren!
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta B! rRane ACREA

CORNICE
CORNICHE
KROONLIJST

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

SEITE 43



MONTAGEANLEITUNG

hﬁISta !g! KRANZ-EINBAULEUCHTE ACREA

FITTED CORNICE LAMP
ECLAIRAGE INTEGRE POUR CORNICHE
KROONLIJST- INBOUWLAMP

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur durch
fachkundiges Personal erfolgen

Fitting has to be done
by qualified personnel

Le montage doit uniquement étre
effectué par de main d'oevre spécialisee

Montage uitsluitend door
vakkundig personeel

[
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MONTAGEANLEITUNG

—a- KRANZ-EINBAULEUCHTE
hUISta !g! LEUCHTMITTELWECHSEL AC R EA
FITTED CORNICE LAMP, EXCHANGING TUBE

ECLAIRAGE INTEGRE POUR CORNICHE, ECHANGE DU TUBE
KROONLIJST- INBOUWLAMP, VERVANGEN VAN EEN LAMP

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

1/4 Umdrehung
1/4 turn
1/4 rotation
1/4 draai
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MONTAGEANLEITUNG

—- KRANZ-EINBAULEUCHTE
hUISta !g! LEUCHTMITTELWECHSEL AC R EA
FITTED CORNICE LAMP, EXCHANGING TUBE

ECLAIRAGE INTEGRE POUR CORNICHE, ECHANGE DU TUBE
KROONLIJST- INBOUWLAMP, VERVANGEN VAN EEN LAMP

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

1/4 Umdrehung
1/4 tumn

1/4 rotation
1/4 draai /A
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta ¥ BETT ACREA

BED
LIT
BED

GESAMTUBERSICHT - SUMMARY - VUE GENERALE - TOTAALOVERZICHT

Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen
Fitting has to be done by qualified personnel
Le montage doit uniquement étre effectué par de main d'oevre spécialisée
Montage uitsluitend door vakkundig personeel

Beschlagbeutel 1878 Beschlagbeutel 800
Accessories bag 1878 Accessories bag 800
Sachets de ferrures 1878 Sachets de ferrures 800
Zakjes met beslagdelen 1878 Zakjes met beslagdelen 800
| % 12x N O 1ex

4x45

4,5x40

Nur fiirs Bett
mit seitlich liberstehendem Kopfteil
Only for bed with sideways protruding headboard
Uniquement pour lit avec téte de lit dépassant sur les cotés
Uitsluitend voor het bed met verlengd hoofdeind

2x Beschlagbeutel 1816
2x Accessories bag 1816
2x Sachets de ferrures 1816
2x Zakjes met beslagdelen 1816

o Q 6Xx
P% 4x

Q%"X

SW5
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta & sET ACREA

BED
LIT
BED

GESAMTUBERSICHT - SUMMARY - VUE GENERALE - TOTAALOVERZICHT

Standard Bett
Standard bed
Lit standard

Standaard bed

E rechts
¥ right
B aroite Hohes FuBteil
rechts )
High footboard
D Partie des pieds haute
Hoog voeteneind
Niedriges Fussteil
Low footboard
Partie des pieds basse
E F Laag voeteneind
links
left F
gauche
links

Bett mit seitlich liberstehendem Kopfteil
Bed with sideways protruding headboard

Lit avec téte de lit dépassant sur les cotes
Bed met verlengd hoofdeind

rechts
right
droite
rechts Hohes FuBteil
High footboard
G Partie des pieds haute
D Hoog voeteneind
i I Niedriges Fussteil
Low footboard
Partie des pieds basse
E links F Laag voeteneind
left
gauche
links

-
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta ¥ BETT ACREA

BED
LIT
BED

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Wahrend der Montage
During assembly

Pendant le montage

Tijdens de montage

SEITE 49



MONTAGEANLEITUNG

hulsta & il ACREA

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta ¥ BETT ACREA

BED
LIT
BED

MONTAGE - ASSEMBLY -

Betth6henverstellung
E Height adjustment of bed

MONTAGE - MONTAGE

Réglage en hauteur du lit Hﬁhe 2 Héhe 3:
Hoogteverstelling van het bed Height 2: Height 3:
N N Hauteur 2: Hauteur 3:

Hohe 1: (Ausgangshohe) Hoogte 2: Hoogte 3:

Height 1: (Criginal height)
Hauteur 1:  (Hauteur de base)
Hoogte 1:  (Uitgangshoogte)

£
£ g g
cE> © C.O.F Bettseiten
@ < ) ]
T N B Bed sides
soT|ldada| 2529 Ny .
o=z lloez8| 003 g Cotés de it
gﬁ;%%’.—g%g%’ i Bedziiden
TPTRTTLE )
Hohe 1:
Height 1: . .
Hoéhe 2: Hoéhe 3:

Hauteur 1: :
Hoogte 1: Height 2: Height 3:
(Ausgangshdhe S Hauteur 2: \ Hauteur 3:
(Original height) Hoogte 2: Hoogte 3:

(Hauteur de base)
(Uitgangshoogte)

Standard Bett
Standard bed
Lit standard
Standaard bed
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta & sET ACREA

BED
LIT
BED

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Standard Bett
Standard bed
Lit standard

Standaard bed

Standard Bett

Standard bed
Lit standard

Standaard bed

Zusatzliche
Bettseitenbefestigung

Extra bedside support
Fixation supplémentaire des faces

/_\
latérales du it
N Extra bedzijdenbevestiging
~ ~
N N N —_I_-
RN I
N ‘U I
1 o | . .
| | Seﬂgnapsucht
| *-T. "4 Side view
| Vue de coté
: : | Zijaanzicht
L | I
S L2 |
~—_ DU L1 |
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta ¥ BETT ACREA

BED
LIT
BED

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Bett mit seitlich liberstehendem Kopfteil
Bed with sideways protruding headboard
Lit avec téte de lit dépassant sur les cotes
Bed met verlengd hoofdeind

]
]

O 6x

)

A

d>: @' A
: ‘\
P>

]

Bett mit seitlich iberstehendem Kopfteil ?
Bed with sideways protruding headboard /
Lit avec téte de lit dépassant sur les cotés H

Bed met verlengd hoofdeind
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta & sET ACREA

BED
LIT
BED

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Bett mit seitlich liberstehendem Kopfteil

Bed with sideways protruding headboard
Lit avec téte de lit dépassant sur les cotés
Oben blindig Bed met verlengd hoofdeind S
Top flush
Aligné en haut
Boveninlijn ﬁ

|

B

Bett mit seitlich (iberstehendem Kopfteil
Bed with sideways protruding headboard
Lit avec téte de lit dépassant sur les cotés
Bed met verlengd hoofdeind
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta ¥ BETT ACREA

BED
LIT
BED

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Bett mit seitlich liberstehendem Kopfteil
Bed with sideways protruding headboard
Lit avec téte de lit dépassant sur les cotés

Bed met verlengd hoofdeind

Bett mit seitlich liberstehendem Kopfteil
Bed with sideways protruding headboard
Lit avec téte de lit dépassant sur les cotés

Bed met verlengd hoofdeind A2

Fest anziehen
Tighten securely
Serrez fortement
Vast aandraaien
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta & sET ACREA

BED
LIT
BED

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Bett mit seitlich (iberstehendem Kopfteil
Bed with sideways protruding headboard
Lit avec téte de lit dépassant sur les cotés

Bed met verlengd hoofdeind

Bed with sideways protruding headboard
Lit avec téte de lit dépassant sur les cotes
Bed met verlengd hoofdeind

m Bett mit seitlich liberstehendem Kopfteil

I 10x /12x
4x45
Zusatzliche
Bettseitenbefestigung
Extra bedside support
Fixation supplémentaire des faces
latérales du it
Extra bedzijdenbevestiging
1]
I
I
| Seitenansicht
‘4 Side view
Vue de coté
| Zij-aanzicht
I
I
I
L1 |
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !g! LED BETTLESELEUCHTE ACREA

LED BEDSIDE READING LAMP
LAMPE LED DE LIT
LED-BEDLEESLAMPJE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur durch fachkundiges

Typen Nr. 978
Personal erfolgen

Fitting has to be done by qualified personnel Typ,e no. 978 _— B
Le montage doit uniquement étre Ref. n° 978 N
effectue par de main d'oevre specialisee Typenr. 978

Montage uitsluitend door vakkundig personeel

\WeZe

SW 17 SW 13

Zugentlastung
Cable holder
Collier
Snoerbevestiging

Leuchte mit Schraubenschlissel festhalten!
Hold lamp with spanner!
Maintenir la lampe avec une clé!
Lamp met steeksleutel vasthouden!

Zugentlastung
Cable holder
Collier
Snoerbevestiging

Leuchte mit Schraubenschliissel festhalten!
Hold lamp with spanner!
Maintenir la lampe avec une clé!
Lamp met steeksleutel vasthouden!
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ACREA
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta B! AMIBIERTELIEHT ACREA

ATMOSPHERIC LAMP
ECLAIRAGE DAMBIANCE
AMBIANCE VERLICHTING

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Bettkopfteil, Riickansicht
Bed headboard, rear view
Téte de lit, vue arriere
Hoofdeind, achteraanzicht

Ambientelich

Atmospheric lamp
Eclairage d‘ambiance

1 Ambiance verlichting

Schaltereinheit fir

)| Ambientebeleuchtung

Mat. Nr. 1263682

L7|Switch unit for atmospheric lamp
Unité interrupteur pour
I'éclairage d‘ambiance

Schakelaar voor ambiance

verlichting

Steuereinheit fiir
Ambientebeleuchtung
Mat. Nr. 1263683
Control unit for atmospheric lamp
Unité de commande pour
3 I'éclairage d'ambiance
v Besturing voor ambiance verlichting

Schaltereinheit fir
Ambientebeleuchtung
Mat. Nr. 1263682
Switch unit for atmospheric lamp
Unité interrupteur pour
I'éclairage d'ambiance
Schakelaar voor ambiance verlichting

Netzteil der Bettbeleuchtung
Mat. Nr. 1265878
Power unit for bed lamps
Alimentation de I'éclairage du it
Stekker van de bedverlichting
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁISta !g! KOPFTEILBELEUCHTUNG ACREA

HEADBOARD LAMP
ECLAIRAGE TETE DE LIT
HOOFDEINDVERLICHTING

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Bettkopfteil, Riickansicht
Bed headboard, rear view
Téte de lit, vue arriere
Hoofdeind, achteraanzicht

Kopfteilbeleuchtung
Mat. Nr. 1328759
Headboard lamp

Eclairage téte de it

Hoofdeindverlichting

Headboard lamp . . o4
Eclairage téte de lit

Hoofdeindverlichting

P
/.

INF
2

An / Aus
On /Off
Marche / Arrét

E Aan / Uit

Netzteil der Kopfteilbeleuchtung
Mat. Nr. 1352953
Power unit for headboard lamp
Alimentation pour éclairage téte de it
Stekker van de hoofdeindverlichting
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Kopfteilbeleuchtung .
Mat. Nr. 1328759 ")




MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !g! FUR SEITLICHGULBQRSSE‘I'EI-IGE?\IIE_)ES KOPFTEIL AC R EA

GLASS SHELF FOR SIDE PROTRUDING HEADBOARD
ETAGERE EN VERRE POUR TETE DE LIT DEPASSANT SUR LES COTES
GLAZEN LEGGER VOOR VERLENGD HOOFDEIND

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur durch
fachkundiges Personal
erfolgen

Fitting has to be done
by qualified personnel

Le montage doit uniquement étre

effectué par de main
doevre spécialisée
Wahrend der Montage uitsluitend door
Montage vakkundig personeel
During assembly #

Pendant le montage

Beschlagbeutel 1879
Accessories bag 1879
Sachets de ferrures 1879
Zakjes met beslagdelen 1879

Tiidens de montage

B %7X

4x27

C 2x

M4x15
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !g! FUR SEITLICHc;[!J_BAEﬁgl'l:HBEL:IﬁES KOPFTEIL AC R EA

GLASS CUBE FOR SIDE PROTRUDING HEADBOARD
CUBE EN VERRE POUR TETE DE LIT DEPASSANT SUR LES COTES
GLAZEN KUBUS VOOR VERLENGD HOOFDEIND

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur durch

fachkundiges Personal
erfolgen
Fitting has to be done
by qualified personnel
Le montage doit uniquement
étre effectué par de main
doevre specialisee

Montage uitsluitend door
vakkundig personeel

Tijdens de montage

Beschlagbeutel 1879
Accessories bag 1879
Sachets de ferrures 1879
Zakjes met beslagdelen 1879

Waéahrend der
Montage
. Y
During assembly
Pendant le montage ‘4

5 Wy 7

4x27

((/(7/«'
C @ 2X

M4x15

/
2

D
/
P
(\/
. ‘
6”0
D Seitenansicht

Side view
Vue de coté
Zij-aanzicht

M4x15
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !g! FOR SEITLICI?[!I_BAEggl'LE’HBEL:IEES KOPFTEIL AC R EA

GLASS CUBE FOR SIDE PROTRUDING HEADBOARD
CUBE EN VERRE POUR TETE DE LIT DEPASSANT SUR LES COTES
GLAZEN KUBUS VOOR VERLENGD HOOFDEIND

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

&
,((,0(/«

((6( —(’ﬁ(f. A

@7 N
v o

/_/\/
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta & Haneexonsote - ACREA

WALL CONSOLE
CHEVET SUSPENDU
HANGNACHTKASTJE

GESAMTUBERSICHT - SUMMARY - VUE GENERALE - TOTAALOVERZICHT

Montage darf nur durch Beschlagbeutel 1876

fachkundiges Personal Accessories bag 1876
erfolgen Sachets de ferrures 1876

Fitting has to be done by Zakjes met beslagdelen 1876

qualified personnel

Le montage doit uniquement étre
effectué par de main doevre D 4x
spécialisée

Montage uitsluitend door
vakkundig personeel

]

6x35

E4x

G%2x

4x17

A\

A
C rechts
right
droite
y rechts
B links
left
gauche
links
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MONTAGEANLEITUNG

hiulsta 2! HANGEKONSOLE ACREA

WALL CONSOLE
CHEVET SUSPENDU
HANGNACHTKASTJE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Folie abziehen!
Remove foill

E Enlever feuille!
Folie verwijderen!

Filz vor Montage aufkleben
Adhere felt before assembling
Collez le feutre avant le montage

Voor montage vilt opplakken

E Aushéngen des Schubkastens

Detaching the drawer
Dépose du tiroir
Lade demonteren
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta & Haneexonsote - ACREA

WALL CONSOLE
CHEVET SUSPENDU
HANGNACHTKASTJE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

B links

U left

gauche
links

NP
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MONTAGEANLEITUNG

hiulsta 2! HANGEKONSOLE ACREA

WALL CONSOLE
CHEVET SUSPENDU
HANGNACHTKASTJE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Sicherungsschraube eindrehen!
Fit securing screw!
Resserrez la vis de sécurité!

Borgschroef indraaien!

A\

ax17

£

7 Hangekonsole zusatzlich an Bettseite befestigen
Also mount wall console to bed side

Fixez egalement le chevet suspendu a la face latérale du it
Hangnachtkastje extra bevestigen aan de bedzijde

'!=F!!1
i1
H 1x
A 4x45
AN G =
/ ’» 000
//‘ﬂ "—2-2_.

£
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hulsta @

MONTAGE

MONTAGEANLEITUNG

HANGEKONSOLE ACREA

WALL CONSOLE
CHEVET SUSPENDU
HANGNACHTKASTJE

- ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Max. Belastung
10 kg
Max. load: 10 kg
Charge maxi: 10 kg

Max. belasting: 10 kg

SEITE 68

Hoéhenverstellung Schubkasten
Height adjustment of drawers
Reglage en hauteur des tiroirs

Hoogteversteling laden




MONTAGEANLEITUNG

hiulsta 2! ONSORE ACREA

CONSOLE
CHEVET
NACHTKASTJE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur durch fachkundiges Beschlagbeutel 1172
Personal erfolgen Accessories bag 1172
Fitting has to be done by Sachets de ferrures 1172

qualified personnel Zakjes met beslagdelen 1172

Le montage doit uniquement étre
effectue par de main d'oevre spécialiseée

Montage uitsluitend door
vakkundig personeel

2 8 mm

Beschlagbeutel 1877
Accessories bag 1877
Sachets de ferrures 1877
2 8 mm

@ Zakjes met beslagdelen 1877 4
a — - Aushéngen
des Schubkastens
C 1x Detaching the drawer
Dépose du tiroir
Lade demonteren

Kippsicherung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prifen.

Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender
Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist
eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten
Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine

Ver- oder Entsorgungslei~tungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem
geeigneten Leitungssuchgeréat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert
werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid
walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed
gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor
any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the
area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.
Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton

et/ou la maconnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplatre, magonnerie
legere, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez controler I'absence
d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation a l'aide d’un appareil. Veuillez noter que
les tubes en matiere synthétiques ne sont pas détectés.

Omkiepbeveiliging

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd
moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hilsta meegeleverde
standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv.
gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast
speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden,
mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen)
lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.!
Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.
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MONTAGEANLEITUNG

hiulsta B! HONSOLE ACREA

CONSOLE
CHEVET
NACHTKASTJE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Folie abziehen!
Remove foil!
Enlever feuille!
Folie verwijderen!

Filz vor Montage aufkleben
Adhere felt before assembling
Collez le feutre avant le montage

Voor montage vilt opplakken

NV 000

Konsolen zusétzlich an Bettseite befestigen
Also mount consoles to bed side
Fixez également les chevets a la face latérale du it
Nachtkastjes extra bevestigen aan de bedzijde
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !g! KIPPSICHERUNG KOMMODE ACREA

ANTI-TILT DEVICE CHEST
PROTECTION CONTRE LE BASCULEMENT COMMODE
OMKIEPBEVEILIGING COMMODE

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur durch fachkundiges
Personal erfolgen

Fitting has to be done by (2x) Beschlagbeutel 624
qualified personnel

b . (2x) Accessories bag 624
Le montage doit uniquement étre (2x) Sachets de ferrures 624
effectué par de main doevre specialisée (2x) Zakjes met beslagdelen 624
Montage uitsluitend door
vakkundig personeel
A 1x
(2x)
E é ﬁ B D 1x

o8 mm (2X)

Kippsicherung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prifen. 0 A
Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender g

Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist .

eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten N
Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine

Ver- oder Entsorgungslei~-tungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem

geeigneten Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert N
werden. / \
Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid

walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed

gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor
any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the
area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

N
Protection contre le basculement
Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton
et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplatre, magonnerie
légere, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veduillez contréler 'absence
d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation a l'aide d’'un appareil. Veuillez noter que
les tubes en matiere synthétiques ne sont pas détectés.
Omkiepbeveiliging

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd
moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hllsta meegeleverde
standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv.
gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast
speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden,
mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen)
lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.!
Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

P
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MONTAGEANLEITUNG

hulstall!  ESs Sensmans ACREA

CONSOLE/CHEST, DRAWER ADJUSTMENT/DOOR ADJUSTMENT
CHEVET/COMMODE, REGLAGE DES TIROIRS/REGLAGE DES PORTES
NACHTKASTJE/COMMODE, AFSTELLING LADEN/AFHANGEN DEUR

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Scharniereinstellung
Hinge adjustment
Réglage de la charniere
Scharnierverstelling

a
|

’ Scharnier I6sen

Releasing the hinge
Desserrez la charniere
Scharnier verwijderen

Hoéhenverstellung Schubkasten

Aushéngen Height adjustment of drawers
des Schubkastens Réglage en hauteur des tiroirs
Detaching the drawer Hoogteverstelling laden

Dépose du tiroir
Lade demonteren
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MONTAGEANLEITUNG

hiulsta %! konsoLe/kovvobe  ACREA
CONSOLE/CHEST, HEIGHT ADJUSTMENT

CHEVET/COMMODE, REGLAGE EN HAUTEUR
NACHTKASTJE/COMMODE, HOOGTEVERSTELLING

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Aushéangen des Schubkastens
Detaching the drawer \
Dépose du tiroir I

Lade demonteren

Nur bei Type 520
Only for type 520
Seulement pour réf. 520
Slechts voor type 520

Beschlagbeutel 1503
Accessories bag 1503
Sachets de ferrures 1503
Zakjes met beslagdelen 1503

A@ 4x

Natur-Eiche/Buche ¢ Natural
oak/Beech ¢ Chéne nature/Hétre »
Natuurlik eiken/Beuken

Nur bei Type 520
Only for type 520

Seulement pour réf. 520
Slechts voor type 520
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hulsta

GESAMTUBERSICHT - SUMMARY

SEITE 74

1o\

MONTAGEANLEITUNG
HOLZ-WINKELBORDE

ANGLED WOODEN SHELVES
TABLETTES EN EQUERRE EN BOIS
GEHOEKTE HOUTEN BOEKENPLANKEN

Montage darf nur durch

fachkundiges Personal erfolgen

Fitting has to be done
by qualified personnel

Le montage doit uniquement étre
effectué par de main d'oevre spécialisee

Montage uitsluitend door
vakkundig personeel

ACREA

VUE GENERALE - TOTAALOVERZICHT

Beschlagbeutel 1437
Accessories bag 1437
Sachets de ferrures 1437
Zakjes met beslagdelen 1437

D X0 2x

9 8mm

E «qu@@@(®) 2x

5,5x60

Beschlagbeutel 1741
Accessories bag 1741
Sachets de ferrures 1741
Zakjes met beslagdelen 1741

F muwn(mmq\wm\m(-Q ()%

7x70

Beschlagbeutel 1090
Accessories bag 1090
Sachets de ferrures 1090
Zakjes met beslagdelen 1090




MONTAGEANLEITUNG

ﬁISta !g! HOLZ-WINKELBORDE ACREA

ANGLED WOODEN SHELVES
TABLETTES EN EQUERRE EN BOIS
GEHOEKTE HOUTEN BOEKENPLANKEN

ONTAGE - MONTAGE

Wandbefestigung
Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender
Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.
Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungslei-tungen vorhanden sein diirfen. Prifen Sie mit
einem geeigneten Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g.
framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure
this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplétre,
magonnerie légeére, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contréler I'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation a l'aide
d‘un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiere synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hlilsta
meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het
draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen
geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

SW 4 _ F 4x/7x/9x
7x70
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !!! HOLZ-WINKELBORDE ACRE A

ANGLED WOODEN SHELVES
TABLETTES EN EQUERRE EN BOIS
GEHOEKTE HOUTEN BOEKENPLANKEN

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !g! HOLZ-WINKELBORDE ACREA

ANGLED WOODEN SHELVES
TABLETTES EN EQUERRE EN BOIS
GEHOEKTE HOUTEN BOEKENPLANKEN

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur durch
fachkundiges Personal erfolgen Beschlagbeutel 1512
Fitting has to be done Accessories bag 1512
by qualified personnel Sachets de ferrures 1512

Le montage doit uniquement étre Zakjes met beslagdelen 1512
effectué par de main d'oevre spécialisee

Montage uitsluitend door
vakkundig personeel
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta & wr astaceion means  AMCREA

ANGLED SHELVES WITH GLASS SHELF
TABLETTES EN EQUERRE AVEC SURFACE DE DESSERTE EN VERRE
GEHOEKTE BOEKENPLANKEN MET GLAZEN LEGGER

GESAMTUBERSICHT - SUMMARY - VUE GENERALE - TOTAALOVERZICHT

Montage darf nur durch Beschlagbeutel 1437
fachkundiges Personal erfolgen Accessories bag 1437
Beispiele: Fitting has to be done Sachets de ferrures 1437
Examples: by qualified personnel Zakjes met beslagdelen 1437
Exemples:

Le montage doit uniquement étre

effectué par de main d'oevre spécialisee
C 2x

Montage uitsluitend door
vakkundig personeel o 8mm

Voorbeelden:

D« 2x

5,5x60

Beschlagbeutel 1090
Accessories bag 1090
Sachets de ferrures 1090
Zakjes met beslagdelen 1090

E%ﬂx

SW 4

SEITE 78



MONTAGEANLEITUNG

halstall! . lektereea.s ACREA

ANGLED SHELVES WITH GLASS SHELF
TABLETTES EN EQUERRE AVEC SURFACE DE DESSERTE EN VERRE
GEHOEKTE BOEKENPLANKEN MET GLAZEN LEGGER

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

D 2x
5,5x60

Wandbefestigung
Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender
Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.
Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungslei-tungen vorhanden sein diirfen. Prifen Sie mit
einem geeigneten Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g.
framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure
this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplétre,
magonnerie légeére, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contréler I'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation a I'aide
d‘un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiere synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hiilsta
meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het
draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen
geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta & wr astaceion means  AMCREA

ANGLED SHELVES WITH GLASS SHELF
TABLETTES EN EQUERRE AVEC SURFACE DE DESSERTE EN VERRE
GEHOEKTE BOEKENPLANKEN MET GLAZEN LEGGER

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

WLV W
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !g! 2R HANGEELEMENTE MIT KLAPPE ACREA

2 RASTER WALL UNITS WITH FLAP
ELEMENTS SUSPENDUS 2 UNITES AVEC ABATTANT
2 RASTER HANGELEMENTEN MET KLEP

GESAMTUBERSICHT - SUMMARY - VUE GENERALE - TOTAALOVERZICHT

Montage darf nur durch
fachkundiges Personal erfolgen 2x Beschlagbeutel 1437
Fitting has to be done 2x Accessories bag 1437
by qualified personnel 2x Sachets de ferrures 1437

Le montage doit uniquement étre 2x Zakjes met beslagdelen 1437
effectué par de main d'oevre spécialisee

Montage uitsluitend door —
vakkundig personeel A 2X

9 8mm

B @@ () 2x

5,5x60

Beschlagbeutel 1853
Accessories bag 1853
Sachets de ferrures 1853
Zakjes met beslagdelen 1853

C @ 6Xx
9 12mm

Natureiche ¢ Natural oak ® Chéne
nature ¢ Natuurlik eiken

C@Gx

@ 12mm

Buche ¢ Beech ¢ Hétre » Beuken

D 2x
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta !!! 2R HANGEELEMENTE MIT KLAPPEACREA

2 RASTER WALL UNITS WITH FLAP
ELEMENTS SUSPENDUS 2 UNITES AVEC ABATTANT
2 RASTER HANGELEMENTEN MET KLEP

MONTAGE - ASSEMBLY MONTAGE - MONTAGE

Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk.
Bei abweichenderBeschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung
angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und
keine Ver- oder Entsorgungslei-tungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgeréat. Beachten Sie, dass
Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load
for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections
or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not
be detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de construction
(cloisons en placoplatre, magonnerie legere, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrdler I'absence d'installations électriques et
de conduits dans le secteur de la fixation a l'aide d‘un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiere synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en
schoonmetselwerk de door hillsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op
een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar
gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden
met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁISta !g! 2R HANGEELEMENTE MIT KLAPPE ACREA

2 RASTER WALL UNITS WITH FLAP
ELEMENTS SUSPENDUS 2 UNITES AVEC ABATTANT
2 RASTER HANGELEMENTEN MET KLEP

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE
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MONTAGEANLEITUNG

mm MONTAGE / EINSTELLUNG
hulsta I8! xarrenseschac | ACREA
KLAPPE MIT OFFNUNG NACH UNTEN
ASSEMBLY / ADJUSTING FLAP BRACKET FOR FLAP OPENING DOWNWARDS

MONTAGE / REGLAGE DES FERRURES POUR ABATTANT AVEC OUVERTURE VERS LE BAS
MONTAGE / AFSTELLEN VAN HET KLEPBESLAG VOOR NAAR ONDEREN TE OPENEN KLEP

M MONTAGE - MONTAGE
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MONTAGEANLEITUNG

== 2R HANGEELEMENTE MIT KLAPPE
hUISta !g! LEUCHTMITTELWECHSEL ACREA
FUR GLASFACHBELEUCHTUNG
2 RASTER WALL UNITS WITH FLAP - CHANGING LIGHT BULB FOR GLASS COMPARTMENT LAMP

ELEMENTS SUSPENDUS 2 UNITES AVEC ABATTANT - REMPLACEMENT DES LAMPES POUR UN ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT EN VERRE
2 RASTER HANGELEMENTEN MET KLEP - VERVANGEN VAN DE LAMP VAN DE GLASVAKVERLICHTING

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur durch
fachkundiges Personal erfolgen
Fitting has to be done
by qualified personnel
Le montage doit uniquement étre
effectuée par de main d'oevre spécialisee

Montage uitsluitend door
vakkundig personeel

SEITE 85



MONTAGEANLEITUNG

o o) 2R HANGEELEMENTE MIT KLAPPE C
h u ISta !‘! LEUCHTMITTELWECHSEL A R EA
FUR GLASFACHBELEUCHTUNG
2 RASTER WALL UNITS WITH FLAP - CHANGING LIGHT BULB FOR GLASS COMPARTMENT LAMP

ELEMENTS SUSPENDUS 2 UNITES AVEC ABATTANT - REMPLACEMENT DES LAMPES POUR UN ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT EN VERRE
2 RASTER HANGELEMENTEN MET KLEP - VERVANGEN VAN DE LAMP VAN DE GLASVAKVERLICHTING

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE
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MONTAGEANLEITUNG

== 2R HANGEELEMENTE MIT KLAPPE
hUISta !g! LEUCHTMITTELWECHSEL AC R EA
FUR GLASFACHBELEUCHTUNG
2 RASTER WALL UNITS WITH FLAP - CHANGING LIGHT BULB FOR GLASS COMPARTMENT LAMP

ELEMENTS SUSPENDUS 2 UNITES AVEC ABATTANT - REMPLACEMENT DES LAMPES POUR UN ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT EN VERRE
2 RASTER HANGELEMENTEN MET KLEP - VERVANGEN VAN DE LAMP VAN DE GLASVAKVERLICHTING

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta & wanbsteergore - ACREA

WALL SHELF
TABLETTE MURALE
VRIJHANGENDE BOEKENPLANK

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur durch
fachkundiges Personal erfolgen
Fitting has to be done
by qualified personnel
Le montage doit uniquement étre
effectuée par de main d'oevre spécialisee

Montage uitsluitend door
vakkundig personeel

NG oo

Gefahr bei nicht korrekter Wandmontage!
Danger if not properly fitted!
Danger lors d'un montage incorrect!
Attentie! Een verkeerde montage kan gevaarlik zijn!

Wandbefestigung
Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk.
Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung
angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und
keine Ver- oder Entsorgungslei-tungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgeréat. Beachten Sie, dass
Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load
for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or
leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be
detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de construction
(cloisons en placoplatre, magonnerie légeére, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrler I'absence d'installations électriques
et de conduits dans le secteur de la fixation a I'aide d‘un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiere synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonme-
tselwerk de door hiilsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk
of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet
worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor
bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.
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MONTAGEANLEITUNG

hilsta 2! wanpsteeksore - ACREA

WALL SHELF
TABLETTE MURALE
VRIJHANGENDE BOEKENPLANK

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

I~ o8mm
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta & wanbsteexgore - ACREA

WALL SHELF
TABLETTE MURALE
VRIJHANGENDE BOEKENPLANK

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Montage darf nur durch
fachkundiges Personal erfolgen Beschlagbeutel 1512
Fitting has to be done Accessories bag 1512
by qualified personnel Sachets de ferrures 1512

Le montage doit uniquement étre Zakjes met beslagdelen 1512

effectué par de main d'oevre spécialisee

Montage uitsluitend door
vakkundig personeel
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta ¥ SPIEGEL ACREA

MIRROR
MIROIR
SPIEGEL

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Beschlagbeutel 181
Accessories bag 181
Sachets de ferrures 181

Montage darf nur durch Zakjes met beslagdelen 181

fachkundiges Personal erfolgen

Fitting has to be done
by qualified personnel A 2X
Le montage doit uniquement étre

effectué par de main d'oevre spécialisée
Montage uitsluitend door

vakkundig personeel
g P B \ ox

28mm
C ——

F
0 22

Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu
priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem
Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B.
Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist
eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits
vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine
Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen
vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem geeigneten
Leitungssuchgerét. Beachten Sie, dass

Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for
concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the
load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.).
Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical
connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by
testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that
plastic tubing will not be detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de
chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de construction
(cloisons en placoplatre, magonnerie légere, etc...), il faut prévoir un autre mode de
fixation en rapport avec la charge. Veuillez contréler I'absence d'installations électriques
et de conduits dans le secteur de la fixation a I'aide d‘un appareil. Veuillez noter que les
tubes en matiere synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur
Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altid de aard en de kwaliteit van de muur,

waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en
schoonmetselwerk de door hilsta meegeleverde standaard pluggen en passende
schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten
op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen
aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte
waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden
resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd
worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen
kunnen helaas niet worden gedetecteerd.
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MONTAGEANLEITUNG

hulsta 8 SPIEGEL ACREA

MIRROR
MIROIR
SPIEGEL

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

SERVICE

Stand: 04/2013 hiilsta-werke - Karl-Hiils-StraBe 1 - 48703 Stadtiohn Mat.-Nr.: 1356514
TEL +49 2563 86-0 - FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com . info@huelsta.com
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