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halsta @ Montageanleitung CARVA

Fussmontage

Far die Montage wird
benétigt:

)/

Beschlagbeutel BB 2034 Beschlagbeutel BB 2148

A < 4 A <= o
B @W 8x B W 12x
4x17 4x17

a
A 4x [ 6X
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Hohenverstellung
Fir die Montage wird Beschlagbeutel BB 2081 Beschlagbeutel BB 1090 Beschlagbeutel BB 2144
benétigt:
. / 1x 0 7 Sx A @ 4
sw4 SW1,5-6 [ o12mm |
v @ ix
= o1}

1 Typen mit Tlren

max. 12mm
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hiilsta Montageanleitung CARVA

Hohenverstellung

Far die Montage wird
benétigt:

SW16

1 Typen mit Schubkasten

£
£
~
%
®
£

O N
~q
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Scharniermontage

1 Beschlagbeutel BB 2124
' A Ef‘ 3x
@
B ’(’@«%; 6x
4x15
Beschlagbeutel BB 2125
AN "
W L,/}’
A E,-‘ 2x

B 4x

4x15
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Turmontage / -einstellung
Kofferturen

BB 2124 bei Koffertiirmontage verwenden

BB 2125 bei Tlren im Wangensystem verwenden
(siehe S. 9)

5. Dampfung einstellen
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Turmontage / -einstellung

Turen im Wanﬂensistem

BB 2125 bei Turen im Wangensystem verwenden

1 BB 2124 bei Koffertirmontage verwenden
(siehe S. 8)

Scharnierarm |3sen
~

Beschlagbeutel BB 1939

5. Dampfung einstellen
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Schubkastenmontage

halsta @ Montageanleitung CARVA
im Wan

gensystem

Far die Montage wird

einstellung Seite 11-13

Schubkasten

Schubkasten-




MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta Jo\ EINSTELLUNG CARVA

A4 SCHUBKASTENSCHIENE

ADJUSTING DRAWER RAIL
REGLAGE DES RAILS DU TIROIR
AFSTELLING VAN DE LADELOPER

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Einhadngen des Schubkastens
Inserting the drawer

Mise en place du tiroir

Monteren van de lade

n [0o00 000 Q00 00| 5
AT

Aushéngen des Schubkastens
Detaching the drawer

Dépose du tiroir
Lade demonteren

Linke und rechte Schubkastenschiene
Left and right drawer rails

Rails gauche et droit du tiroir

Linker en rechter ladeloper

Hobhenverstellung

Height adjustment
Reglage en hauteur

Hoogteverstelling

Linke und rechte Schubkastenschiene
5000 000 500 000 | = Left and right drawer rails
)'I Rails gauche et droit du tiroir
Linker en rechter ladeloper
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta Jo EINSTELLUNG CARVA

A4 SCHUBKASTENSCHIENE

ADJUSTING DRAWER RAIL
REGLAGE DES RAILS DU TIROIR
AFSTELLING VAN DE LADELOPER

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Tiefenverstellung bei push-to-open
Depth adjustment with push-to-open Linke und rechte Schubkastenschiene
Réglage de la profondeur pour systéme push-to-open Left and right drawer rails |
Diepteverstelling i.g.v. push-to-open Rails gauche et droit du tiroir

Linker en rechter ladeloper

0000 OO0 000 OO0 E)_I

Tiefenverstellung bei gedampftem Selbsteinzug
Depth adjustment with cushioned auto closing device

Reglage de la profondeur pour fermeture automatique amortie
Diepteverstelling i.g.v. gedempte zelfsluiting

Linke und rechte Schubkastenschiene
Left and right drawer rails
Rails gauche et droit du tiroir
Linker en rechter ladeloper
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MONTAGEANLEITUNG

hﬁlsta Jo\ EINSTELLUNG CARVA

A4 SCHUBKASTENSCHIENE

ADJUSTING DRAWER RAIL
REGLAGE DES RAILS DU TIROIR
AFSTELLING VAN DE LADELOPER

MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE

Linke und rechte Schubkastenschiene

Seitenverstellung

Left and right drawer rails X -
E Rails gauche et droit du tiroir Side adjustment

Linker en rechter ladeloper

Reglage latéral
Zijdelingse verstelling

Rechte Schubkastenschiene
Right drawer rail
Rail droit du tiroir
Rechter ladeloper

7 Blendenneigung
Angling the cover blind
Inclinaison de I'habillage

Neiging zichtpaneel

Linke und rechte Schubkastenschiene
Left and right drawer rails
Rails gauche et droit du tiroir
Linker en rechter ladeloper

SEITE 13



halsta @ Montageanleitung CARVA
Ladestation (Multi-Charger)

Fir die Montage wird benétigt:

Einstellung Schubkasten siehe Seite 11-13
Adjustment of drawers see p. 11-13
Réglage des tiroirs voir p. 11-13
Afstellen van de laden zie pag. 11-13
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Klappeneinstellung

Einstellung der Offnungskraft
Adjusting opening force
Réglage de la force d‘ouverture
Instellen van de openingskracht

halsta @ Montageanleitung CARVA

Beschlagbeutel BB 2038

e
D m|||||||||| "J

—_

y
Einstellung des Offnungswinkels
Adjusting opening angle

Réglage de la I'angle d‘ouverture Selte 1 5

Instellen van de openingshoek




halsta [0 Montageanleitung CARVA

Lowboards
Kippsicheruno

Fir die Montage wird bendtigt: 1x/2x Beschlagbeutel BB 1920

B &0 2x

28 mm

¢ 8mm
=S =00

5,5x60

2

A 1x /2x

1]

Element
ausrichten
siehe Seite 5-6

B 2x/ 4x

Kippsicherung

Achtung! Die it ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/ge€r festem Mauerwerk. Bei abweichender
it (z.B. ise mit Gipskar Lei il etc.) ist eine andere, der festi its vor ®8
Beachten Sie, dass in dem i ich keine Elekt i und keine Ver- oder Entsor imtungen sein diirfen. Priifen Sie mit einem QS N m m
. mm .

L | Sie, dass K nicht iert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter
types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in
the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument étre controlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en
placoplétre, magonnerie légére, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contréler I'absence d'installations électriques et de conduits dans le C 2X/ 4X
secteur de Ia fixation & I'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiére synthétiques ne sont pas détectés. 5 5X 6 0

’

Omkiepbeveiliging

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk
de door hiilsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte
bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen speciaal bevestigi iaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen
zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde
detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

L=}
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halsta [0 Montageanleitung CARVA
Einzelmobel / Sideboard / Highboard / Vitrine

Kippsicherung

Beispiel:

Fir die Montage wird
bendtigt:

Position Kippsicherung

2x Beschlagbeutel BB 1437

Beschlagbeutel BB 2115

B G0 2x

28mm

EN___\ 2x

Buche

C (@ 2x

5,5x60

EN )\ 2x

NuBbaum

Beschlagbeutel BB 2152

e

Element ausrichten | BeschasbeuteiB2116  |EN____\ 2x
[ i Eiche
siehe Seite 5-6 o é N
E N\ 2x
Cacao
~ —~ B | ~ ~
~ | ~_
/ d I N
/ | N
/ | 76.5 \385
/ 8.5 76.5 |
/ \
/ - \
g A & \1
| & L[
\ ry| | rJIJ |
\ =L | i ]
\ P | D /
\ . . /
\ Einzelmabel | E'f‘ze|m0be| y
\ | mit Glasaufsatg /
\ : y
|
I
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halsta [0 Montageanleitung CARVA
Einzelmobel / Sideboard / Highboard / Vitrine

Kippsicherun

Kippsicherung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage

unbedingt zu priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder

festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B.
Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine
andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.
Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen
und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein durfen. Prifen Sie mit
einem geeigneten Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Anti-tilt device B 2x
Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and 28mm
solid walls. Use different method for lighter masonry. Please note that there must not be any electrical
installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this

is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing

will not be detected.

Protection contre le basculement 5,5x60

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de construction
(cloisons en placoplatre, magonnerie légére, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contréler I'absence d'installations
électriques et de conduits dans le secteur de la fixation a I'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiere synthétiques ne sont pas détectés.
Omkiepbeveiliging

Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is. l.g.v. beton en schoon metselwerk zijn standaard pluggen voldoende. Voor muren van gips,
gasbetonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat in het muurgedeelte geen elektrische- en afvoerleidingen lopen. U kunt
dit controleren met een desbetreffend opspoorapparaat. N.B.! Kunststofleidingen zijn helaas niet op te sporen.

2

Ausgangsposifion
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halsta [0 Montageanleitung CARVA
Einzelmobel / Sideboard / Highboard / Vitrine

Kippsicherun

Schraube nach
unfen drucken

chraube fest
anziehen

2X Durch Schraube fixieren

j\ o
\30

e

= = Seite 19




halsta @ Montageanleitung CARVA

Einlegebodenmontage
Holz
Far die Montage wird
benétigt:
Beschlagbeutel BB 902 C

0/

4x A
4x B

3.5x15
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Einlegebodenmontage
Glas
Far die Montage wird
benétigt:
Beschlagbeutel BB 2111 C

A @ 4x
B M 4x
3,5x15

0/
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hilstall Montageanleitung CARVA
KabeldurchlaB K7

< A

beide Einbauvarianten maoglich!
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Montageanleitung CcARVA

Beleuchtung allgemein

EVG fur Beleuchtung

Achtung: Anschluf LED-Lichtleiste

max. Leistung der angeschlossenen Leuchten beachten!

Wattzahl der einzelnen Leuchte => siehe Leuchtmittelkennzeichnung oder Typenlistenangabe

LED-Lichtleiste, LED-RUckwandbeleuchtung, LED-Griffbeleuchtung => max. Wattzahl pro EVG: 15 Watt
Glaskantenbeleuchtung => max. Wattzahl pro EVG: 15 Watt
Power-LED-Einbaustrahler , LED Spot => max. Wattzahl pro EVG: 15 Watt

Beschlagbeutel BB 2107

nhur bei Wangensystem
A %ﬂ 10x J Y

Seite 23




OPTIONAL
aufklebbar:

Folie
abziehen!

Magic Tronic

Achtung:
Magnetfeldschaltung

Nach jeder erfolgten
Schaltung (Ein/Aus) muss die
Hand mindestens 30cm vom
Sensor entfernt werden, damit
die nachste Schaltung
erfolgen kann.

Montageanleitung CcARVA

OPTIONAL aufklebbar:
Beschlagbeutel BB 2106

BO1X

Nach dem
Stromanschluf® misst
der Sensor sein Umfeld
ein und es kann erst
nach ca. 30 Sekunden
geschaltet werden !!

Seite 24




hillsta (2

Montage Glaskantenbeleuchtung

! Montageanleitung CARVA
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2! Montageanleitung CARVA

Montage Glaskantenbeleuchtung

Schritt 3 nur bei Nischenriickwand im Wangensytem

5.
L=
Magic
‘ FulRtretschalter

—e—__-

Funkfernbedienung

\A@J
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hitlstali Montageanleitung CARVA
Beleuchtung LED-Einbaustrahler, LED-Spot

EVG fiir Beleuchtung

Mag C

’ FuRtretschalter

e~

Funkfernbedienung

N—@.l P
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Einzelmobel und Sideboard
mit Glasaufsatz

Far die Montage wird

Beispiel: bendtigt:

Beschlagbeutel BB 2132

A%?x

215x13

BM?x
24x5

X Seite 28




halsta @ Montageanleitung CARVA

Einzelmobel und Sideboard
mit Glasaufsatz

Montage / Einstellung
Mobelful’ siehe Seite 4-6

Markierungspfeil muf® zur Bohrung
in der Bauteilkante zeigen!

=2

’-—
-

Seite 29




halsta @ Montageanleitung CARVA

Einzelmobel und Sideboard
mit Glasaufsatz

7x Verriegelung

Kippsicherung montieren
siehe Seite 17-19

Seite 30




halsta @ Montageanleitung CARVA

Einzelmobel
Hangeelemente

Fir die Montage wird

bendtigt:
¢ 16mm
¢ 8mm f/

1x Beschlagbeutel BB 2117 1x Beschlagbeutel BB 2129

Aé& Céw

B (Omw 2X B Omm 1x

6x8 6x8

2x/3x Beschlagbeutel BB 1927

CE 4x

@8mm

D wmm() 4x

6x100

E 4x

fir 2221er Breite

Seite 31




halsta @ Montageanleitung CARVA

Einzelmobel
Hénﬂeelemente
1 Hangebeschlag an Schiene montieren

Wandbeschlag mit
Aushdngesicherung (Federblech) auBen

Wandbeschlag ohne
Aushdngesicherung (Federblech) innen

Seite 32




hulsta

Montageanleitung CARVA
Einzelmobel
Hangeelemente

Wandbefestigung
Achtung ! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage sorgfaltig durch einen Fachmann

zu Uberpriifen. Die Montage darf nur durch einen Fachmann unter sorgfaltiger

Beachtung der Montagehinweise erfolgen. Die in dem Beschlagbeutel

1927 beigefiigten TOX-Kunststoffdiibel PSD-SL 8 x 90mm sind nur geeignet, wenn die
Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten vorliegen.

Eine Montage an Leichtbauwanden ist ausgeschlossen. In allen anderen Féllen ist

zwingend eine andere geeignete Befestigungsart durch einen Fachmann auszuwahlen.

Fiir die sachgerechte Auswahl der anderen Befestigungsart iibernimmt hiilsta keine

Haftung. Bei der Montage ist ferner darauf zu achten, dass in dem Befestigungsbereich

keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden

sein diirfen. Dies ist mit einem geeigneten Leitungssuchgerat zu priifen. Zu beachten

ist, dass Kunststoffrohre nicht detektiert werden.

Wall mounting

Attention! The nature of the wall must be checked carefully by qualified personnel before
assembly. Assembly may then only be carried out by qualified persons who carefully observe
these assembly instructions. The plastic TOX PSD-SL 8 x 90 mm wall plugs are

only suitable if the characteristics of the wall and the pressure resistance levels are as stated
in the table. The unit must not be assembled on light walls or masonry. In all other

cases it is essential that a different and appropriate type of mounting is chosen by a qualified
person. hiilsta cannot be held responsible for the correct choice of a different method of
mounting. During assembly please also make sure that there are no electrical installations or
other utility lines near the mounting area. This must be checked using an appropriate search
device. Please note that plastic pipes will not be detected.

Montage mural

Attention! La nature des murs doit impérativement &tre contrdlée par un spécialiste avant le montage. Le
montage ne doit étre effectué que par un spécialiste en respectant soigneusement la notice de montage. Les
chevilles en matiére synthétique TOX PSD-SL 8 x 90 mm contenues dans le sachet 1927 ne sont adaptées que
lorsque la nature et la résistance 3 'écrasement du mur sont toutes les deux mentionnées dans le tableau.
Le montage dans de la magonnerie légére est exclu. Dans tous les autres cas, il est impératif qu'un
spécialiste choisisse une autre méthode de fixation adaptée. hiilsta décline toute responsabilité pour le choix
d'un autre type de fixation approprié. Lors du montage, il est également important de veiller 3 ce qu‘aucune
installation électrique ou autre conduit ne se trouvent dans le secteur de la fixation. Contrdlez leur présence
avec un appareil de détection. Notez que les tubes en matiére synthétique ne sont pas détectés.
Wandbevestiging

N.B.I Alvorens met de montage te beginnen moet absoluut eerst de structuur van de wand door een vakman
worden gecontroleerd. De montage mag uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman onder voorwaarde dat
deze montagehandleiding zorgvuldig in acht neemt. De in het zakje met beslagdelen nr. 1927

bijgevoegde TOXkunststofpluggen PSD-SL 8 x 90 mm zijn uitsluitend geschikt indien wandstructuren en
druksterkten overeenkomen metde gegevens in tabel. In andere, afwijkende gevallen moet door de vakman
persé voor een andere, geschikteaard van bevestiging gekozen worden. Voor het vakkundig kiezen van een
andere aard van bevestiging is hiilsta niet aansprakelijk. Bij het monteren moet er bovendien op gelet worden
dat zich ter hoogte van de bevestigingspunten geen elektro-installatiezones en geen toe- en afvoerleidingen
bevinden. Dit dient met een hiervoor geschikte detector gecontroleerd te worden. Houd er rekening mee dat
het niet mogelijk is buizen van kunststof te detecteren.

L E8x/12x

D 8x/12x

6x100

Einzelmobel

142.5

Einzelmobel
mit Glasaufsatz

\
>/
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Einzelmobel

Héngeelemente

Aushangen des Schubkastens siehe Seite 11
Detaching the drawer see p. 11

Démonter le tiroir voir p. 11

Lade losmaken zie pag. 11

Einhdngezapfen des Beschlags
vor dem Aufhdngen ganz
herausdrehen und nach

unten festsetzten!

Seite 34




halsta @ Montageanleitung CARVA

Einzelmobel
Hiangeelemente

Seite 35




halsta @ Montageanleitung CARVA

Einzelmobel
Hiangeelemente

Seite 36




halsta @ Montageanleitung CARVA
Highboard

Demontage

Far die Montage wird
benétigt:

Tar(de)montage -/ einstellung Seite 8-9
Schubkasten(de)montage Seite 10-13

Seite 37




halsta @ Montageanleitung CARVA
Highboard

Demontage

10x Verriegelung
|6sen

Bodenverriegelung losen

Seite 38




tung CARVA

Highboard
Demontage

halstalf! Montageanle

c
(5]
%]
o
(w)]
c
3
(7]
(w)]
(3]
—
—
(7]
>
c
U
)
o
[an]
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Highboard
Demontage

Seite 40




halsta @ Montageanleitung CARVA

Highboard
Demontage

Seite 41




halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Wangen 2-10 Raster Kippsicherung

Beispiel: Fir die Montage wird

bendtigt: Beschlagbeutel 1853

A @ %
Beschlagbeutel BB 1476
28mm
[

1x pro Wange

/ B 1x
g8mm

wa

Hohenausgleich

Height adjustment
Réglage de la hauter

Hoogteverstelling

Montage Grundelement
Seite 44-47 Schritt 2-5

Seite 42




halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Wangen 2-10 Raster Kippsicherung

2 OK Wange

Wandbefestigung // Achtung Unfallgefahr bei
fehlerhafter Montage.
Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu
priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem
Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B.
Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist
eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits
vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich
keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder
Entsorgungsleitungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem
geeigneten Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre
nicht dedektiert werden.
Wall mounting // Attention! Risk of accident if wrongly
assembled.
Please note! Please be sure to test the soundness of walls
beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use different
method for lighter masonry. Please note that there must not be any
electrical installations nor any electrical connections or leads of any
kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the
area with a suitable electrical leads search device. Please also note
that plastic tubing will not be detected.
3 Fixation murale // Attention! Danger en présence d'un

montage incorrect

Attention! La composition du mur doit absolument étre controlée.

C Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour

les autres types de construction (cloisons en placoplatre,
magonnerie légére, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation
en rapport avec la charge. Veuillez contréler I'absence
d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la
fixation a l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en
matiére synthétiques ne sont pas détectés.
Bevestiging aan de muur // Attentie! Risiko op
ongelukken i.g.v. foutieve montage
Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is.
l.g.v. beton en schoon metselwerk zijn standaard pluggen
voldoende. Voor muren van gips, gasbetonblokken e.d. zijn
speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat
in het muurgedeelte geen elektrische- en afvoerleidingen lopen. U
kunt dit controleren met een desbetreffend opspoorapparaat. N.B.!
Kunststofleidingen zijn helaas niet op te sporen.
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Wangen ab 11 Raster mit Einhangebord

Beispiel: Fir die Montage wird

bendtigt: Beschlagbeutel 1853
> O

Beschlagbeutel 2102

1x pro Einhdngebord

“
E 4x

Beschlagbeutel 521

K1x

A 6X45
(MM@((
@
GXB G WM( 1 :
5x60
HEED 1x
@8mm

\I((((((((((
I (q 2X
3,5x25

o o Seite 44




halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Wangen ab 11 Raster mit Einhangebord
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Wangen ab 11 Raster mit Einhangebord

Hohenausgleich

Height adjustment
Réglage de la hauter

Hoogteverstelling
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Wangen ab 11 Raster mit Einhangebord

6 7

p8mm

Wandbefestigung // Achtung Unfallgefahr bei fehlerhafter Montage.
Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prifen. Verwendung
von Dibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B.
Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der
Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem
Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder
Entsorgungsleitungen vorhanden sein dirfen. Prifen Sie mit einem geeigneten
Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting // Attention! Risk of accident if wrongly assembled.

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for
concrete and solid walls. Use different method for lighter masonry. Please note that there
must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in
the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical
leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale // Attention! Danger en présence d'un montage incorrect
Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles
pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en
placoplatre, magonnerie légére, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport
avec la charge. Veuillez contréler I'absence d'installations électriques et de conduits dans le
secteur de la fixation a 'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiére
synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur // Attentie! Risiko op ongelukken i.g.v. foutieve
montage

Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is. I.g.v. beton en schoon
metselwerk zijn standaard pluggen voldoende. Voor muren van gips, gasbetonblokken e.d.
zZijn speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat in het
muurgedeelte geen elektrische- en afvoerleidingen lopen. U kunt dit controleren met een .
desbetreffend opspoorapparaat. N.B.! Kunststofleidingen zijn helaas niet op te sporen. Selte 47




halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Wangen ab 11 Raster mit Einhangebord
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Einhangebord 1471mm Breite - Bordbeschlagmontage

Fur die Montage wird
bendtigt:

Beschlagbeutel BB 1862

A & 1x| |B 1x
@ 8mm

C s 1y | |D @) 1%
@ 12mm

5x65

Wandbefestigung
Beschlagbeutel BB1862 Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage
unbedingt zu prifen. Verwendung von Diibeln bei Beton
2. und/oder festem Mauerwerk.
Bei abweichender Beschaffenheit (z.B Rahmenbauweise mit
Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere,
der Belastung angemessene, Befestigung bauseits
A vorzunehmen.
Wall mounting
Please nofe! Please be sure fo test the soundness of the
wallwork beforehand. Use plugs for concrete and solid
wallwork. Use different method for lighter masonry.
Fixation au mur
Attention! La constitution du mur est a tester absolument.
Chevilles pour béton et mur en dur. Pour la placoplatre -
matériaux légers et autres, il faut prévoir une autre
fixation.
Bevestiging aan de muur
Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur
vervaardigt is. l.g.v. beton en schoon metselwerk zijn
standaard plugen voldoende. Voor muuren van gips,
gasbetonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen
te gebruiken.
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Wange deckenhoch mit Deckenspanner

Fir die Montage wird
bendtigt:

0 /

SW

oy
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem, Deckenspanner
optionale Anbindung an abgehangene Decke

definieren und zu verwenden.

baus. Deckenkonstruktion

/ Far die Montage wird

bendtigt:

SW1T

Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage
unbedingt zu priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton
und/oder festem Mauerwerk.

Bei abweichender Beschaffenheit (z.B Rahmenbauweise mit
Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere,
der Belastung angemessene, Befestigung bauseits
vorzunehmen.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of the
wallwark beforehand. Use plugs for concrete and solid
wallwork. Use different method for lighter masonry.
Fixation au mur

Attention! La constitution du mur est a tester absolument.
Chevilles pour béton et mur en dur. Pour la placoplatre -
matériaux légers et autres, il faut prévoir une autre
fixation.

Bevestiging aan de muur

Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur
vervaardigt is. l.g.v. beton en schoon metselwerk zijn
standaard plugen voldoende. Voor muuren van gips,
gasbefonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen
te gebruiken.

Bohrung zur optionalen Anbindung der Deckenspanner an A
1 abgehangene Decken (Formschluss).

Geeignetes Befestigungsmaterial ist durch den Monteur zu

%

2

————m =

Deckenspanner
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem, Deckenspanner
optionale Anbindung an abgehangene Decke

SW

a4
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Ubereckldsung fiir Wangen

Beispiel: Fir die Montage wird
bendtigt Beschlagbeutel Tab V

D 1x

Beschlagbeutel 2102

1x pro Eckbord

“
E 4x

Beschlagbeutel 2113

F @20x
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Ubereckldsung fiir Wangen

Bodenverriegelung
Locking of shelf

Verrouillage de la tablette
Plankbevestiging

Seite 54




halsta @ Montageanleitung CARVA
Uberecklésuni fur Wanien

4

Wangensystem

N

-
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hiilsta ! Montageanleitung CARVA

Uberecklésung fiir Wangen

baus. Deckenkonstruktion

Wangensystem

Montage Kippsicherung (BB 521)

siehe Seite 47—-48 l

A

30

min. 30 mm Montageluft

Kippsicherung // Achtung Unfallgefahr bei fehlerhafter Montage.

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung
von Dibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B.
Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der
Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem
Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder
Entsorgungsleitungen vorhanden sein dirfen. Prifen Sie mit einem geeigneten
Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Anti-tilt device // Attention! Risk of accident if wrongly assembled.

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for
concrete and solid walls. Use different method for lighter masonry. Please note that there
must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in
the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical
leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Protection contre le basculement // Attention! Danger en présence d'un
montage incorrect

Attention! La composition du mur doit absolument étre controlée. Utilisation de chevilles
pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en
placoplatre, magonnerie légére, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport
avec la charge. Veuillez controler I'absence d'installations électriques et de conduits dans le
secteur de la fixation a I'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiére
synthétiques ne sont pas détectés.

Omkiepbeveiliging // Attentie! Risiko op ongelukken i.g.v. foutieve montage
Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is. |.g.v. beton en schoon
metselwerk zijn standaard pluggen voldoende. Voor muren van gips, gasbetonblokken e.d.
zijn speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat in het
muurgedeelte geen elektrische- en afvoerleidingen lopen. U kunt dit controleren met een
desbetreffend opspoorapparaat. N.B.! Kunststofleidingen zijn helaas niet op te sporen.
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem

Inneneckleiste

SW&
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Beispiel:

hilstal! Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Hangewangen 2-11 Raster

\ 3xD

1x / 2x Beschlagbeutel BB 2030

Beschlagbeutel BB 1853

G@GX
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hilstal! Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Hangewangen 2-8 Raster

1 Hdngewangen bis 8 Raster Hohenangabe

500 1471er Bord
S 1221er Bord
971er Bord
721er Bord
471er Bord

Wandbefestigung // Achtung Unfallgefahr bei fehlerhafter Montage.

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung von Dubeln bei Beton und/oder festem
Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere,
der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine
Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem geeigneten
Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting // Attention! Risk of accident if wrongly assembled.

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use different
method for lighter masonry. Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of
any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please
also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale // Attention! Danger en présence d'un montage incorrect

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure.
Pour les autres types de construction (cloisons en placoplatre, magonnerie légere, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation
en rapport avec la charge. Veuillez contrdler I'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation a
I'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiére synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur // Attentie! Risiko op ongelukken i.g.v. foutieve montage

Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is. I.g.v. beton en schoon metselwerk zijn standaard pluggen
voldoende. Voor muren van gips, gasbetonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat in
het muurgedeelte geen elektrische- en afvoerleidingen lopen. U kunt dit controleren met een desbetreffend opspoorapparaat. N.B.!
Kunststofleidingen zijn helaas niet op te sporen. Selte 59




hilstal! Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Hangewangen 9-11 Raster

1 Hdangewangen ab 9 Raster shonangabe
. | ™
’ /// =
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hilstal! Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Hangewangen 2-11 Raster

Einhangezapfen des Beschlags vor dem
Aufhangen ganz herausdrehen

c Montage Borde

N | siehe Seite 62-63
s
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hilstal! Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Hangewangen 2-8 Raster

1. Héhenverstellung Hdngewangen bis 8 Raster
2. Einstellung Abstandhalter oben

3. Einstellung Abstandhalter unten

4. Montage Einhdngebord
5. Demontage Einhdngebord
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hilstal! Montageanleitung CARVA

4. Montage Einhdngebord
5. Demontage Einhdngebord

Wangensystem
Hangewangen 9-11 Raster

1. Héhenverstellung Hdngewangen ab 9 Raster

2. Einstellung Abstandhalter oben
3. Einstellung Abstandhalter unten
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Aufsatzwangen 8-11 Raster

Beispiel: \

Beschlagbeutel BB 2030

D2x

28mm

EM2X
6x100

‘ F === 1Xx
28mm
J O . ———
PN Beschlagbeutel BB 1853
e ~N
e N
P N>
-7 F G 6Xx
il .z I
P 4/ J
// /4 7~
Pr el e
z7 -
| _Z -
L /</I//
\\ | 7~
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hilstal! Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Aufsatzwangen 8-11 Raster

Wandbefestigung // Achtung Unfallgefahr bei fehlerhafter Montage.

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem
Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere,
der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine
Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dirfen. Prifen Sie mit einem geeigneten
Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting // Attention! Risk of accident if wrongly assembled.

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use different
method for lighter masonry. Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of
any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please
also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale // Attention! Danger en présence d'un montage incorrect

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure.
Pour les autres types de construction (cloisons en placoplatre, magonnerie légere, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation
en rapport avec la charge. Veuillez contréler I'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation a
I'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiere synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur // Attentie! Risiko op ongelukken i.g.v. foutieve montage

Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is. |.g.v. beton en schoon metselwerk zijn standaard pluggen
voldoende. Voor muren van gips, gasbetonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat in
het muurgedeelte geen elektrische- en afvoerleidingen lopen. U kunt dit controleren met een desbetreffend opspoorapparaat. N.B.!

Kunststofleidingen zijn helaas niet op te sporen. .
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hilstal! Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Aufsatzwangen 8-11 Raster

: 5

Element ausrichten
siehe Seite 5-6

Kippsicherung montieren
Lowboard siehe Seite 16
Einzelmobel siehe Seite 17-19

Einhdngezapfen des Beschlags vor dem
Aufhangen ganz herausdrehen
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hilstal! Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Aufsatzwangen 8-11 Raster

1. Héhenverstellung
2. Einstellung Abstandhalter oben
3. Einstellung Abstandhalter unten

\0 e ¢ @ @ @& ¢ & @ ¢ @ @ ¢ @ & ¢ ¢ & @ & @ @ & & & 4 & @ & @
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Zwischenwangen 0,5-8 Raster

Beispiel:

| .
]
2
"
o
@
-
|
n
o

| -
[
%
O
(a4
o0
|
(o]
NN .o A
7"\ 7\ 7/ \
72\ /N / \
A W\ N\ |A N\
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\ ANNERN \\ \ A\
\ N\ N\ A\ \ A\
\ A\ AN A\
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Zwischenwangen

Beschlagbeutel 1381

B%M
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Zwischenwangen mit Hangebeschlag

. //Q\\
Beispiel: - NN
7
7 270
/. .
7 227 Beschlagbeutel BB 2030
- 2 L
// 9 - . . II B \@ 2X
< 7 R 1
\\\ 55 : : | : || 28mm
| \\?pf : : | : ||
| | : . | : :||
L S C 2
| I | |: 28mm 6x100
! Lo 1o =
I | Do | Il
: I Lo N H D e=o=x=m 1X
| | N | >~
| I L _Al
| | Al =7 1
I - : 57 1
: o JLz7 | Beschlagbeutel BB 1853
7
| 1L .77 I
| || /é L
I Il P E 6Xx
Ve
| Lz
| 1t
| I
| Il
| 1
1
1L
A
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hilsta ! Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Zwischenwangen mit Hangebeschlag

AR

\

/I

Wandbefestigung // Achtung Unfallgefahr bei fehlerhafter Montage.

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem
Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere,
der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine
Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem geeigneten
Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting // Attention! Risk of accident if wrongly assembled.

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use different
method for lighter masonry. Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of
any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please
also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale // Attention! Danger en présence d'un montage incorrect

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure.
Pour les autres types de construction (cloisons en placoplatre, maconnerie légere, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation
en rapport avec la charge. Veuillez contréler I'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation a
I'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiére synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur // Attentie! Risiko op ongelukken i.g.v. foutieve montage

Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is. I.g.v. beton en schoon metselwerk zijn standaard pluggen
voldoende. Voor muren van gips, gasbetonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat in
het muurgedeelte geen elektrische- en afvoerleidingen lopen. U kunt dit controleren met een desbetreffend opspoorapparaat. N.B.!
Kunststofleidingen zijn helaas niet op te sporen.
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Wangensystem

Montageanleitung CcARVA

hualstall

t Hangebeschlag

Zwischenwangen m

Einhdngezapfen des Beschlags vor dem

Aufhangen ganz herausdrehen

Hohenverstellung
2. Einstellung Abstandhalter oben

3. Anschrauben Einteilverbinder

4. Abdeckkappe

1.




Montageanleitung

hualsta
Wangensystem
Nischenriuckwand

Beispiel: Fir die Montage wird
bendtigt:

CARVA
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halsta @ Montageanleitung CARVA
Wangensystem
Nischenruckwand
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Drehtiren fur Wangen

Beispiel:

\

\

AN
8NN

Tur(de)montage -/ einstellung Seite 9
Montage Nischenrlickwand Seite 74
Montage Einlegeboden Holz / Glas Seite 20-21
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halsta @ Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Schubladen fur Wangen

T

Schubkastenmontage -/ Einstellung Seite 10-13

Beispiel:
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hiilsta @ Montageanleitung CcARVA

Wangensystem
Glas-Schiebetur vor Wangen

Beﬁ’%

Fur die Montage wird
bendtigt:

Beschlagbeutel BB 2294 Beschlagbeutel BB 2293 Beschlagbeutel BB 2149
T <&
E FD 1x E x| IN ML ax R / 3x
El// Iinks
G

links
<
Iy x| |O ﬁ'/;

N
rechts rechis Beschlagbeutel BB 2081

|:>4x U 1x

li(,@«({
Q @ Bx
Ax17

T
s
F ‘Ql\laa' 1x F

rechts

Beschlagbeutel BB 2142 Beschlagbeutel BE 1090

S % 2% J%w L%W

SW 1.5 SW 2

T /1)( K%'IX M%1X
g 3mm
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hialsta @l Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Glas-Schiebetur vor Wangen

A (2X) B (2X)

Ki
/ :
| /

|
§ Ddmpfungen priifen
~ | : falsch !

wrong !
richtig !
correct !

incorrect !
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hialsta @l Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Glas-Schiebetur vor Wangen
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hialsta @l Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Glas-Schiebetur vor Wangen

Bohrung in der Wange
= Bohrung auBBen

li oder re in der
Montagehilfe benutzen

Bohrung in der Wange
= Bohrung auBen

li oder re in der
Montagehilfe benutzen

\&’mm

Bohrung in der Wange
= Bohrung auen

li oder re in der
Montagehilfe benutzen

S | % 3mm

Bohrung in der Wange
= Bohrung auBBen

li oder re in der
Montagehilfe benutzen
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hialsta @l Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Glas-Schiebetur vor Wangen
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hialsta @l Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Glas-Schiebetur vor Wangen
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hialsta @l Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Glas-Schiebetur vor Wangen

Madenschraube festziehen
SW 1.5

Madenschraube festziehen
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hialsta @l Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Glas-Schiebetur vor Wangen

An jedem
Schiebeturbeschlag

mussen zwei
Kunststoffschlauche
vormontiert sein!

Mittelstopper wird nur
bei zwei Turen, die auf
einem Profil laufen
bendtigt! R
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Glas-Schiebetur vor Wangen

hialsta @l Montageanleitung CARVA
Wangensystem

N

/

A\

f

11

12

Seite 85




hialsta @l Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Glas-Schiebetur vor Wangen

Seite 86

D
\X




hiilsta Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Glas-Schiebetur vor Wangen

chiebetiir oben
n Abschluflbord

// Schiebetiir oben

an Abschluflbord

1 5 Bumpon G wird nur bei
zwei Turen, die auf
1 einem Profil laufen
</ benotigt !

\
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Montageanleitung CARVA

Wangensystem
Glas-Schiebetur vor Wangen

Hoheneinstellung des Flihrungsbeschlages iliber
1 6 Excenter (A). Wenn die Einstellhilfe (V) an der
Unterseite der Laufschiene anliegt, ist die opti}male
Einstellung erreicht! Schrauben (C) fest anziehen

Height adjustment via excenter screw (A). The perfect setting is
achieved when the adjuster aid (V) rests on the underside of the

hulsta

Die Hoheneinstellung tiber den gesamten

B h I b guiderail! Tighten screws (C) firmly. Laufweg priifen, eventuell die Ausrichtung
e S C a g O e n Réglage en hauteur de la ferrure de guidage a l'aide de des Mobels korrigieren.
I'excentrique (A). Le réglage optimal est obtenu lorsque la piece Check the height setting over the entire length of the
pour l'aide au montage (V) repose sur la face inférieure du rail! rail, correct the unit settings if necessary.
Serrer les vis (C). Le réglage en hauteur est a contréler sur 'ensemble
Instelling van de hoogte van het geleidingsbeslag via excenter du trajet. Corriger éventuellement I'aplomb du meuble.
(A). Als de instelhulp (V) viak tegen de onderkant van de ralilligt, is Instelling van de hoogte over de gehele loop-traject
de optimale instelling bereikt! Schroeven (C) vastdraaien. controleren. Eventueel de waterpasstelling van het

meubel corrigeren.

A\N

AN

A\N

\

NA

SW 3
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Wandsteckbord

Beispiel: Fir die Montage wird
benétigt:

Wandbefestigung
Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem

1 Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der

Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine

Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem geeigneten

Leitungssuchgeréat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand.
Use plugs for concrete and solid walls. Use different method for lighter
masonry. Please note that there must not be any electrical installations

nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area.

o8 B2 / Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical
o X X g leads search device. Please also note that plastic tubing will not be
detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument étre
controlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la
magonnerie dure. Pour les autres types de construction
(cloisons en placoplatre, magonnerie légére, etc...), il
faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la
charge. Veuillez contréler I'absence d'installations
électriques et de conduits dans le secteur de la

fixation a I'aide d'un appareil. Veuillez noter que les
tubes en matiére synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur
Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is. 1.g.v. beton en schoon metselwerk zijn standaard pluggen
voldoende. Voor muren van gips, gasbetonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat in het
muurgedeelte geen elektrische- en afvoerleidingen lopen. U kunt dit controleren met een desbetreffend opspoorapparaat. N.B.!

Kunststofleidingen zijn helaas niet op te sporen. .
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Wandsteckbord

AN
D 4x / 6x
E

SW 4
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Wandsteckbord

Zusammenbau von mehreren Borden
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Garderobenpaneel

Beschlagbeutel BB 1676

Beschlagbeutel BB 1675

F%Bx

v.chromt poliert

G\Sx

4x35

Beschlagbeutel BB 181

H G0 2x

@8mm

| wzx
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Garderobenpaneel

6x40
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hialsta @ Montageanleitung ¢caARVA

Garderobenpaneel

Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prifen. Verwendung von Dubeln bei Beton
und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten,
Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie,
dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen
vorhanden sein dirfen. Priifen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht
dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use
different method for lighter masonry. Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical
connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable
electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument étre controlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la
maconnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplatre, magonnerie légere, etc...), il faut
prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrbler I'absence d'installations électriques et
de conduits dans le secteur de la fixation a I'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiére synthétiques ne
sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur

Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is. l.g.v. beton en schoon metselwerk zijn standaard
pluggen voldoende. Voor muren van gips, gasbetonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen te gebruiken. Let
u er a.u.b. op, dat in het muurgedeelte geen elektrische- en afvoerleidingen lopen. U kunt dit controleren met een
desbetreffend opspoorapparaat. N.B.! Kunststofleidingen zijn helaas niet op te sporen.
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Garderobenpaneel

Tiefeneinstellung
Depth adjustment
Réglage en profondeur
Diepteverstelling
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Montageanleitung CcARVA
Spiegel

hulsta

Beispiele:

3x Beschlagbeutel BB 2050

Beschlagbeutel BB 181

D2x

28mm

szx

Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prifen.
Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei
abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit
Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung
angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in
dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver-
oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem
geeigneten Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht
dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use
plugs for concrete and solid walls. Use different method for lighter masonry.
Please note that there must not be any electrical installations nor any
electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please
ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search
device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation
de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types
de construction (cloisons en placoplatre, magonnerie légére, etc...), il faut
prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez
contrdler I'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur
de la fixation a I'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiere
synthétiques ne sont pas détectés.

Bevestiging aan de muur

Attentie! Kontroleer het materiaal waarvan de muur vervaardigd is. l.g.v.
beton en schoon metselwerk zijn standaard pluggen voldoende. Voor
muren van gips, gasbetonblokken e.d. zijn speciale bevestigingsmaterialen
te gebruiken. Let u er a.u.b. op, dat in het muurgedeelte geen elektrische-
en afvoerleidingen lopen. U kunt dit controleren met een desbetreffend
opspoorapparaat. N.B.! Kunststofleidingen zijn helaas niet op te sporen.
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