






















































 

 
Allgemeine Pflegehinweise 

                                      Reinigung und  Pflege von  now! by hülsta Hochglanzoberflächen 

 
 

Hochglanzoberflächen   von   hülsta   zeichnen   sich   durch    einen    sehr   hohen    Oberflächenglanz,   hohe    Kratzfestigkeit, 

Lichtechtheit und  chemische Beständigkeit aus. 

 
Schädliche Pflegemittel / Methoden 

Unabhängig   vom   Material,  ob   es   sich   also   um   Holz,    Kunststoff   oder    eine    Folie   handelt,  dürfen   keine    scharfen 

Reinigungsmittel  verwendet  werden. Zu den  scharfen  Reinigungsmitteln  gehören u.a.  solche, die  einen  hohen Säureanteil 

haben  oder  selbstreinigende Wirkungen versprechen bzw.  eine  scheuernde Wirkung haben. Daneben sind  Reinigungsmittel 

mit  leicht flüchtigen Lösungsmitteln nicht zu empfehlen. Die Oberflächenbeschichtung der  Fronten kann  angegriffen werden 

und  langfristig Schäden  verursachen. 

 
Die Oberflächen der  Fronten sollten auf  keinen Fall mit  Dampfreinigern behandelt werden. Eindringende Feuchtigkeit kann 

langfristig Schäden  verursachen. 

Scheuernde Putzlappen sind  zu vermeiden, dazu  zählt auch  die  Rückseite eines  haushaltsüblichen  Abwaschschwamms, weil 

dadurch Kratzer verursacht werden. 

 
Pflegehinweise 

Die Oberflächen der  Kanten und  Außenflächen sind  für den  Transport mit  einem  Schutzfilm versehen. 

 
Bitte verwenden Sie keine alkoholhaltigen Reiniger oder Scheuermittel. Ebenfalls sollten Sie keine Möbelpolituren 
oder Wachse verwenden, da diese ungeeignete Lösungsmittel enthalten können und  einen schmutzbringenden Film 
erzeugen! 

 
Feine  Kratzer können mit „Quixx Repair System” egalisiert werden: 
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Diese  Pflegehinweise wurden nach  heutigen Kenntnissen und  Erfahrungen erarbeitet. Stand: August 2014 



 

General  Care Instructions 
Cleaning  and  care  of now! by hülsta high-gloss surfaces 

 
 

hülsta`s high-gloss surfaces are  noted for their very  pronounced gloss,  their insensitivity to  scratching and  to light, as well 

as their   chemical resistance. 

 
Harmful Care Products and  Methods! 

Never  use  harsh  cleansers, regardless  of  whether the  material is  wood, plastic or  a film.  Harsh  cleansers are  defined  as 

those with a high  acid  content, those claiming to  be  self-cleansing or  those with   a scouring effect.  Cleansers with   highly 

volatile solvents  are  also  not  recommended. They  can  attack  the  surface  coating of  the  faces  and  in  the  long-term cause 

damage. On no  account  should the  face  surfaces  be  cleaned with   steam cleansers. In the  long-term moisture  permeation 

can cause  damage. Scouring cloths  should be avoided; this  also  includes the  scouring side  of commercially available sponge 

wash-ups, as they can cause  scratches. 

 
Care Instructions! 

For transport, the  edge  surfaces and  outer surfaces are  covered with   a protective film. 

 
          Please  do  not use  cleansers or  scouring agents containing alcohol. Also, do  not use  furniture polishes or  

         waxes, as they can contain unsuitable solvents and  lead to a dirt-attracting film! 

 
 

Fine  scratches can be smoothed with “Quixx Repair System”: 
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These care  instructions are  based  on our  current knowledge and  experience! august 2014 



 

Consignes d’entretien générales 
Nettoyage et entretien de surfaces à haute brillance de now! by hülsta 

 
 

Les surfaces brillantes de  chez  hülsta se caractérisent par  leur  grande brillance, leur  haute résistance contre les  rayures, 

leur  solidité à la lumière et  leur  stabilité envers les produits chimiques. 

 
Produits d’entretien et  Méthodes à éviter! 

Indépendamment du matériau utilisé, que  ce soit du bois,  des matières plastiques ou un film, il est  interdit  d’employer des 

produits d’entretien forts. Parmi  ces produits proscrits figurent entre autres les produits à haute teneur en acide,  les pro- 

duits réputés d’avoir des propriétés autonettoyantes de même  que  les produits à effet abrasif. Il est  en outre conseillé de 

ne pas  avoir  recours à des  solvants volatils. Ils peuvent fragiliser le revêtement des  surfaces frontales et  provoquer de ce 

fait des dommages à long  terme. 

Ne  traiter en  aucun   cas  les  surfaces frontales  avec  un  nettoyeur à  vapeur. L’infiltration   d’humidité peut causer   des 

dommages à la longue. Eviter  de même  les chiffons à effet abrasif, auxquels on assimile aussi  les éponges courantes à dos 

récurant, car ils provoquent des rayures. 

 
Consignes d’entretien! 

Les surfaces des bords et  zones  extérieures sont  revêtues d’un  film  destiné à les protéger lors  du transport. 

 
 

Veuillez vous abstenir  d’appliquer  des  abrasifs et   des  nettoyants à  base   d’alcool. Evitez   aussi   les  

polisseurs pour meubles ou  cires, qui  contiennent des solvants inadéquats et  peuvent former un  film 

collecteur d’impuretés! 

 

Les fines éraflures peuvent être  égalisées avec  le produit “Quixx Repair System”: 

Quixx Repair System 
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Ces consignes de sécurité ont  été  établies sur la base des connaissances et  expériences acquises à ce jour.  Août 2014 



 

 

Algemene onderhoudsvoorschriften 
Het reinigen en onderhouden van now! by hülsta hoogglansoppervlakken 

 
 

Hoogglansuitvoeringen van  hülsta  onderscheiden zich  door een  zeer  hoge  glansgraad, krasbestendigheid,  lichtechtheid  en 

bestendigheid  tegen   chemische stoffen. 

 
Schadelijke onderhoudsmiddelen / -methodes! 

Onafhankelijk  van  het  materiaal, of  het  nu  hout, kunststof  of  folie  betreft,  mogen nooit   agressieve reinigingsmiddelen 

gebruikt  worden. Hiertoe behoren o.a.  die,  die  een  hoog  zuurgehalte hebben of  een  zelfreinigende werking beloven resp. 

een  schuureffect hebben. Maar  ook  middelen met verdampende oplosmiddelen zijn  niet aan  te  bevelen. De deklaag van  het 

te  behandelende oppervlak kan  er (blijvend) door  beschadigd worden. 

Het oppervlak van meubelfronten mag in ieder  geval  nooit   behandeld worden met een stoomapparaat. Binnendringend vocht 

veroorzaakt  blijvende  schade. Poetslappen  met  een  schurende werking,  daartoe behoort  bijv.  ook  de  harde  kant  van  een 

afwasspons, dienen niet te  worden gebruikt, omdat deze  krassen veroorzaken. 

 
Onderhoudsvoorschriften! 

Kanten en oppervlakken zijn  vanwege de bescherming tijdens het transport van een  folie voorzien. 

 
A.u.b. geen  alcoholhoudende reinigings- of schuurmiddelen gebruiken. Eveneens dient afgezien te  worden van  het 

gebruik van  meubelpolitoer  of  was.  Deze  kunnen ongeschikte oplosmiddelen bevatten,  waardoor een  vuil   

aantrekkende film  op het oppervlak ontstaat! 

 
 

Fijne krasjes kunnen met “Quixx Repair System” verwijderd worden: 

Quixx  Repair System 
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Deze onderhoudsvoorschriften zijn  naar  de huidige stand en kennis van zaken  samengesteld! Augustus 2014 


