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Extravagante Kombinationen und ausdrucksstarke Solisten

Von puren Looks bis hin zum extravaganten Materialmix: Das Wohnprogramm Gentis
setzt auf reduzierte Formen und kombiniert diese mit natlirlichem Holz. Heraus kommt
bei dieser Mischung ein Programm mit kiihner Kombinationskunst fiir Designliebhaber.
Systemmaobel aus mattem oder hochglédnzendem Lack bilden die Basis von Gentis. Als
Sideboards, Lowboards, Vitrinen und Hangeelemente sind sie vielseitig einsetzbar und
bieten eine Flille an Wohnkombinationen. Die Side- und Lowboards sind dabei beson-
ders ausdrucksstark in ihrer Formgebung: Die Linienflinrung mit abgerundeten Ecken
wirkt besonders weich und harmonisch, dank eines Funktionsrahmens mit optionaler
LED-Beleuchtung werden die Einzelmobel wie schwebend an der Wand inszeniert. Al-
ternativ lassen sich Low- und Sideboards auch mit einem Designgestell ausstatten und
préagen als freistehende Solitdre und elegante Raumteiler Lebensraume.

Naturstamm setzt Akzente

Fiir exklusive Highlights wurden die Akzent-Elemente von Gentis kreiert. In hochwer-
tigem Holz im Naturlook bieten sie spannende Kontraste zu den reduzierten Lack-
Systemelementen und konnen als Regal, Stand- oder Hangeelement geplant werden.
Sie unterstreichen die Innovationsstarke und hohe Handwerklichkeit bei der Fertigung
von hiilsta-Mdbeln. Bei den Akzentmdbeln stehen Holzer in Stammoptik zur Wahl. Der
raue Charakter des Holzes mit Rissen und Asten sorgt dabei fiir extravagante Hin-
gucker und bildet aufregende Kontraste zu den lackierten Elementen. GlasauBenseiten
der (Hange-) Vitrinen aus bronziertem Glas schaffen die Biihne fiir den groBen Auftritt
der Riickwand in roh gebiirsteter rissiger Natureiche. Used-Look neben strenger Per-
fektion.
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Programmeinfiihrung

GENTIS

Ausfiihrungsiibersichten

Ausfih- | Korpus und Front, Elementabschliisse Preis- Ausfiih- g‘a’;';‘;f 5‘:: ; ';’a"sttgfhgﬁ;m;’iﬁm‘z't‘:ﬁ;:x?“d' Preis-
rungs-Nr. gruppe rungs-Nr. fachriickwinde gruppe
1058 Lack reinweiB 1 1058 Lack reinweiB |
0299 Lack weiB | 0299 Lack weiB |
1685 Lack grau 1 1685 Lack grau |
2208 Lack seidengrau I 2208 Lack seidengrau |
2205 Hochglanzlack reinweiB * | 1260 Natureiche [}
1002 Hochglanzlack weiB * ] 1529 Kernnussbaum ]
1696 Hochglanzlack grau * | 2205 Hochglanzlack reinweiB [}
2200 Hochglanzlack seidengrau * | 1002 Hochglanzlack weiB [}
1696 Hochglanzlack grau ]
RALM Individuelle Farbwahl nach [[]] 2200 Hochglanzlack seidengrau 1]
dem RAL-Farbsystem
- Mattlack ** RALM Individuelle Farbwahl nach m
dem RAL-Farbsystem
RALH Individuelle Farbwahl nach v - Mattlack
dem RAL-Farbsystem
- Hochglanzlack ** 2229 Eiche Naturstamm '}
2423 Eiche anthrazit Naturstamm v
2230 Kernnussbaum Naturstamm v
RALH Individuelle Farbwahl nach v
dem RAL-Farbsystem
- Hochglanzlack

einseitig gerundetem Abschluss.

*k

AuBenseite der Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss. Bitte die gewiinschte Ausfiihrung deutlich im Auftrag angeben!

*** Die Vitrinenfachriickwande haben keinen Einfluss auf die Preisgruppe eines Mdbels.

Das RAL-Farbsystem

Ausfiih- Abdeckplatten Preis- Ausfiih- Metallgestelle
rungs-Nr. gruppe rungs-Nr.
1058 Lack reinweiB I 0464 Chrom hochglénzend
0299 Lack weiB I 2333 Strukturlack anthrazit
1685 Lack grau 1
2208 Lack seidengrau 1
2205 Hochglanzlack reinweiB n Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem
1002 Hochglanzlack weiB [
1696 Hochglanzlack grau I
2200 Hochglanzlack seidengrau I
RALM Individuelle Farbwahl nach mn
dem RAL-Farbsystem
- Mattlack
RALH Individuelle Farbwahl nach v
dem RAL-Farbsystem
- Hochglanzlack
1749 Glas hinterlackiert reinweiB
1699 Glas hinterlackiert weiB
1698 Glas hinterlackiert grau
2297 Glas hinterlackiert seidengrau
2369 Keramik zaha stone
2370 Keramik storm nero
2268 Keramik calacatta
2483 Keramik grigia
2484 Keramik shilin slate
2485 Keramik umbra marron
2270 Keramik pulpis

Der Innenkorpus und die Innenfléchen sind bei Hochglanzlackausfiinrungen in der jeweiligen Farbe matt lackiert. Gleiches gilt fiir die gerade AuBenseite der Lowboards mit

Der Innenkorpus ist bei den Ausfiihrungen RAL Mattlack und RAL Hochglanzlack wahlweise reinweiB, weiB, grau oder seidengrau matt lackiert. Gleiches gilt fiir die gerade

Nahezu jede Wunschfarbe und Farbkombination selbst bestimmen — mit dem RAL-Farbsystem geht das ganz einfach. Als RAL-Farbe bezeichnet man normierte Farben, die einer ein-
deutigen Nummer zugeordnet sind und in einer Reihe von weltweit eingesetzten Farbsystemen und Farbkatalogen zum Einsatz kommen. Egal fiir welche Farbe Sie sich entscheiden:

in dieser Kollektion von hiilsta findet jeder Farbtrend die ideale Anwendung.

Hinweis zum ,,Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des ,Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels konnen bei Lackfarben der Preisgruppen Il und IV je nach Farbmix (Flachen-Anteil dieser Farben in der Kommis-
sion) ggf. nicht erfiillt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!
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Programmeinfiihrung

Wichtige Hinweise

Glas-Abdeckplatten:
Bitte geben Sie bei Bestellung von hinterlackierten Glas-Abdeckplatten unbedingt die gewiinschte
Ausfiihrung an!

Keramik-Abdeckplatten:
Bitte geben Sie bei Bestellung von Keramik-Abdeckplatten unbedingt die gewiinschte Ausfiihrung
an!

Glasausfiihrungen:
GlasauBenseiten der (Hange-) Vitrinen, Glashdden hinter Fronten sowie Regalbdden und Glas-
akzente des Hangeregals aus bronziertem Glas.

Akzent-Elemente, Vitrinenfachriickwand und Regalriickwand des Hangeregals in allen
Ausfiihrungen maglich.

Innenkorpus:

Der Innenkorpus und die Innenflachen sind bei Hochglanzlackausfiihrungen in der jeweiligen Far-
be matt lackiert. Gleiches gilt fiir die gerade AuBenseite der Lowboards mit einseitig gerundetem
Abschluss. Der Innenkorpus ist bei den Ausfiihrungen RAL Mattlack und RAL Hochglanzlack wahl-
weise reinweiB, weiB, grau oder seidengrau matt lackiert. Gleiches gilt fiir die gerade AuBenseite
der Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss. Bitte die gewiinschte Ausfiihrung deutlich im
Auftrag angeben!

Drehtiiren fiir Elementabschliisse:
Der seitliche Abstand muss 27 cm (je Tiir) betragen, um die Tiiren vollstindig 6ffnen zu kénnen.

Standard-Innenausstattung:

Hinter Tiiren sind im Abstand von 2 Rastern Holz-Einlegebdden eingeplant (Ausnahme: 12 Raster
Vitrinen).

Wandbefestigung

Metallgestell:
Metallgestell wahlweise in Chrom hochgldnzend oder in Strukturlack anthrazit. Bitte die ge-
wiinschte Ausfiihrung deutlich im Auftrag angeben!

Funktionsrahmen:
Funktionsrahmen grundsétzlich in Lack-weiB

Schubkastenzargen in grau

Héngeelemente:
Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein Hdngebeschlag zu bestellen.

Kombinationen von bodenstehenden und hiangenden Elementen:

Werden bodenstehende und héngende Elemente innerhalb einer Mébelplanung kombiniert, diirfen
bauseits im Bereich der bodenstehenden Elemente keine Sockelleisten vorhanden sein bzw.
missen entfernt werden.

Max. Belastung:

Max. Belastung von Holz- und Glasbdden, Holz- und Glasborden

(bis 70,4 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasbdden sowie Holz- und Glasborden

(zwischen 70,4 und 105,6 cm Breite): 15 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasbdden, Holz- und Glasborden

(ab 105,6 cm Breite): 10 kg

Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter fiir bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen
im Innenteil, die generellen Belastungsangaben fiir Hingeelemente sowie die wichtigen
Hinweise inshesondere zur Wandbeschaffenheit am Ende dieser Typenliste.

hiilsta-Push-to-open:
Schubladen und Klappen mit hiilsta-Push-to-open. Alle Schubladen auf Unterflurkugelfiihrung als
Vollauszug.

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Handler/Fachmonteur fiir die fachgerechte Wandbefestigung der Mdbel verantwortlich.
Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgefiihrt werden. Fiir nahezu alle
Elemente wird seitens hiilsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgriinden
Gebrauch machen sollten. Das von hiilsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Diibel, Schrauben) ist ausschlieBlich fiir die Befes-
tigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Fiir andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Martelset
als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mértelset nur fiir die in der Baustofftabelle aufgefiihrten Bau-
stoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwénde) ist eine andere, der Belastung
angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgeméaBer Befestigung der Mdbel an der
Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht — besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen
Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Hangeelemente

Werden die 1 bis 3 Raster Elemente als Héngeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je
Element von maximal 15 kg pro Meter aus statischen Griinden nicht iiberschritten werden! Max.
Belastung 15 kg pro Meter:

Die Hangeelemente diirfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie
Leichtbauwande sind hierfiir nicht geeignet.

Bitte berticksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Elemente einhdngen zu kénnen.

17,6 cm Breite: 5,0 kg
35,2 cm Breite: 5,0 kg
52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
88,0 cm Breite: 12,5 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg
123,2 cm Breite: 15,0 kg

140,8 cm Breite: 20,0 kg
158,4 cm Breite: 20,0 kg
176,0 cm Breite: 25,0 kg
193,6 cm Breite: 25,0 kg
211,2 cm Breite: 30,0 kg
246,4 cm Breite: 30,0 kg

Werden die 4 bis 10 Raster Elemente als Hangeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je
Element von maximal 40 kg aus statischen Griinden nicht tiberschritten werden!

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /

Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein Hangebeschlag zu bestellen.

Montagehinweise fiir Hingeelemente

Auslieferungshinweise

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / E
Montagehinweise fiir Hingeelemente

Der GroBteil der Mdbel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Trager- ﬂ
platten), wenn diese als Hangeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht

explizit in der Typenliste erwdhnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefesti-
gungspunkten ( = Tragerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste

mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbe-

dingt die Informationen und Hinweise im Kapitel ,Wandbeschaffenheit“!

Auslieferungshinweise:

Gentis Low-, Side- und Highboards bestehen aus mehreren Teil-Baugruppen, die separat
geliefert werden und beim Kunden montiert werden miissen.

Bei den Teil-Baugruppen handelt es sich um die Abdeckplatte, die seitlichen Elementabschliisse
und den Korpus bzw. die Korpusse.

Die Fronten der einzelnen Teil-Baugruppen sind bereits vormontiert, kdnnen aber vor Ort demon-
tiert werden.
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Konzeption und Gestaltungsmoglichkeiten GENTIS

Element als Standelement, mit Hingebeschlag Element als Standelement
. inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern
fiir Wandmontage oder auf Metallgestell

Element mit Hangebeschlag fiir
Wandmontage

Wird das Element als Héngeelement
eingeplant, so ist ein Hangebeschlag zu
bestellen. In diesem Fall entfallen die
Sockelversteller.

Element auf Metallgestell

Die Elemente kénnen wahlweise

auf ein Metallgestell (19,4 cm hoch,
wahlweise in Chrom hochglénzend
oder Strukturlack anthrazit) eingeplant
werden. In diesem Fall entfallen die
Sockelversteller.

Hinweise zu Akzent-Elementen, (Hange-) Vitrinen und Hangeregal

Akzent-Element

&Y — Akzent

..... Hinweise zu Akzent-Elementen:
] Akzent-Elemente in allen Ausfiihrungen
maglich.

Hinweise zum Héangeregal:
Regalbdden und Mittelseiten aus
bronziertem Glas; Regalriickwand
in allen Ausfiihrungen mdglich.

Hinweise zu (Hénge-) Vitrinen:
GlasauBenseiten der Vitrinen und Glashéden hinter
Fronten aus bronziertem Glas; Vitrinenfachriick-

Akzent wand in allen Ausfiihrungen méglich.

Wohnen: GENTIS D 1.2024



Konzeption und Gestaltungsmoglichkeiten

Funktionsrahmen

Funktionsrahmen
Funktionsrahmen aus Holz fiir Standelemente bzw. aus Metall fir Wandmontage.
Funktionsrahmen grundsétzlich in Lack weiB.

Der Funktionsrahmen ermdglicht folgende Funktionen:
e als Distanzrahmen fiir eine schwebende Optik

e zur Aufnahme einer LED-Beleuchtung

e verbirgt das Kabelmanagement

Element mit Funktionsrahmen fiir
Standelemente

Die Elemente konnen wahlweise mit
einem Funktionsrahmen fiir Standele-
mente eingeplant werden.

Element mit Funktionsrahmen fiir
Wandmontage

Wenn Sie einen Funktionsrahmen fiir
Wandmontage planen, benétigen Sie zu-
sétzlich einen Héngebeschlag. In diesem
Fall entfallen die Sockelversteller.

Element mit Funktionsrahmen auf
Metallgestell

Die Elemente mit Funktionsrahmen
konnen wahlweise auf ein Metallgestell
(19,4 cm hoch, wahlweise in Chrom
hochglénzend oder Strukturlack anthrazit)
eingeplant werden. In diesem Fall entfal-
len die Sockelversteller.

LED-Beleuchtung fiir Funktionsrahmen

LED-Beleuchtung fiir Funktionsrahmen

Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet
werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahl-
weise mit einer Funkfernbedienung méglich (gegen Mehrpreis).

LED-Beleuchtung des Funktionsrahmens bei Standelementen:
3-seitig ausleuchtend

LED-Beleuchtung des Funktionsrahmens bei Wandmontage:
4-seitig ausleuchtend

3-seitige Ausleuchtung des Funktions-
rahmens bei Standelementen

4-seitige Ausleuchtung des Funktions-
\ / \ / \l / rahmens bei Wandmontage

/A RN ANI

Auszug und Drehtiir fiir Elementabschliisse

Auszug und Drehtiir fiir Elementabschliisse

Die gerundeten Elementabschliisse der Low-, Side- und Highboards konnen wahlweise mit
Ausziigen und/oder Drehtiiren ausgestattet werden. Bei den Drehtiiren muss der seitliche

Abstand 27 cm (je Tiir) betragen, um die Tiiren vollstandig 6ffnen zu konnen.

Lowboard mit Elementabschliissen mit Ausziigen

D 1.2024 Wohnen: GENTIS



Vorschlagskombinationen

GENTIS

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Maglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwahlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

213,0

Aufpreise:

K = Klappe

—4—4

299,2

193,6

4
f 35,2*770,44

et

je Auszug fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R)
je Drehtiir fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R)

291L oder 292R -
281L oder 282R -

wie Abb. spiegelb.
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 20x 354199L - 8x  354199L -
8x  354299R - 20x 354299R -
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 20x 353199L - 8x  353199L -
8x  353299R - 20x 353299R -
Akzent-Element in Akzent-Element in Holz- und Akzent-Element in Akzent-Element in Naturstamm-
Lackausfiihrung Hochglanzlackausfiihrung RAL-Mattlackausfiihrung und RAL-Hochglanzlackausfiihrung
el 980001 980001 980001 980001
Preisgr. 980101 980101 980101 980101
1 - - - -
[} - - - -
mn - - - -
v - - - -
S = Schublade
K = Klappe
I 440,0 o
ﬁ % % 46,4 %
241 ]
‘lr 316,8 %
Aufpreise:
je Auszug fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R) 391L oder 392R -
je Drehtiir fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R) 381L oder 382R -
wie Abb. spiegelb.
geteilte Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 20x 354199L - 13x 354199L -
(Teilung Uiber der Frontfuge) 13x 354299R - 20x 354299R -
geteilte Abdeckplatte in Glasausfiihrung 20x 353199L - 13x 353199L -
(Teilung Uiber der Frontfuge) 13x 353299R - 20x 353299R -
Akzent-Element in Akzent-Element in Holz- und Akzent-Element in Akzent-Element in Naturstamm-
Lackausfiihrung Hochglanzlackausfiihrung RAL-Mattlackausfiihrung und RAL-Hochglanzlackausfiihrung
:Vp'feggﬁ, 980002 980002 980002 980002
Preisar. 980102 980102 980102 980102
gr.
| - - - -
[} - - - -
mn - - - -
v - - - -
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Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Maglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwahlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

S = Schublade
K = Klappe
# % 281,6 %
Aufpreise:
je Auszug fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R) 391L oder 392R -
je Drehtiir fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R) 381L oder 382R -
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 29x 354399 -
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 29x 353399 -
el 980003
Preisgr. 980103
1 -
| -
m -
v -
.
S
S = Schublade
K = Klappe

faszﬁss,z#

& =

T

-4
-

316,8

Aufpreise:
je Auszug fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R) 391L oder 392R -
je Drehtiir fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R) 381L oder 382R -
wie Abb. spiegelb.
geteilte Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 20x 354199L - 13x 354199L -
(Teilung uiber der Frontfuge) 13x 354299R - 20x 354299R -
geteilte Abdeckplatte in Glasausfiihrung 20x 353199L - 13x 353199L -
(Teilung tber der Frontfuge) 13x 353299R - 20x 353299R -
Akzent-Elemente in Akzent-Elemente in Holz- und Akzent-Elemente in Akzent-Elemente in Naturstamm-
Lackausfiihrung Hochglanzlackausfiihrung RAL-Mattlackausfiihrung und RAL-Hochglanzlackausfiihrung
g”p'feggﬁ) 980004 980004 980004 980004
Preisg . 980104 980104 980104 980104
1 - - - -
| - - - -
m - - - -
8L - - - -
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Vorschlagskombinationen GENTIS

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Maglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwahlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

S = Schublade
K = Klappe

246,4

—e

o
&

105,6%

—4

299,2

—4—

Aufpreise:

je Auszug fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R) 291L oder 292R -

je Drehtiir fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R) 281L oder 282R -
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 25x 354399 -
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 25x 353399 -
ie Abb.

:vplﬁegelb. 980005

Preisgr. 980105

1 -

n -

[]] -

v -

—— r(\
S = Schublade
Q
o0
I
. 299,2 4
Fsze%zso JT- 2112 %
Aufpreise:
je Auszug fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R) 491L oder 492R -
je Drehtiir fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R) 481L oder 482R -
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 22x 354399 -
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 22x 353399 -
Wig ADD. 980006
spiegelb.
Preisgr. 980106
1 -
n -
m -
v -
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Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Maglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwahlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Aufpreise:

S = Schublade

246,4 4

45
+25,e

—4

%105,6%

211,2

je Auszug fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R)
je Drehtiir fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R)

.

491L oder 492R
481L oder 482R

=

Aufpreise:

je Auszug fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R)
je Drehtiir fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R)

Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 22x 354399
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 22x 353399
6 Raster Héngeregal in 6 Raster Hangeregal in Holz- und 6 Raster Hangeregal in 6 Raster Hingeregal in Naturstamm-
Lackausfiihrung Hochglanzlackausfiihrung RAL-Mattlackausfiihrung und RAL-Hochglanzlackausfiihrung
e ADD. 980007 980007 980007 980007
spiegelb.
Preisgr. 980107 980107 980107 980107
| - - - -
] - - - -
m - - - -
v - - - -
S = Schublade
K = Klappe
4 46,4 4
T % T 2112 %
o 8
i+
1 369,6 %

491L oder 492R -
481L oder 482R -

Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 25x 354399 -
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 25x 353399 -
Akzent-Element in Akzent-Element in Holz- und Akzent-Element in Akzent-Element in Naturstamm-
Lackausfiihrung Hochglanzlackausfiihrung RAL-Mattlackausfiihrung und RAL-Hochglanzlackausfiihrung
W‘?Ablbb- 980008 980008 980008 980008
SpIege. 980108 980108 980108 980108
Preisgr.
I - - - -
n - - - -
m - - - -
v - - - -
D 1.2024 Wohnen: GENTIS




Vorschlagskombinationen GENTIS

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Mdglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwéhlen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen kdnnen um eventuelles Zubehor erganzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

S = Schublade
K = Klappe

3322 T

2464 JY-

Aufpreise:
je Auszug fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R)
je Drehtiir fiir Elementabschluss links (L) oder rechts (R)

291L oder 292R
281L oder 282R

Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 25x 354399 -
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 25x 353399 -
Akzent-Element in Akzent-Element in Holz- und Akzent-Element in Akzent-Element in Naturstamm-
Lackausfiihrung Hochglanzlackausfiihrung RAL-Mattlackausfiihrung und RAL-Hochglanzlackausfiihrung

e ADD. 980009 980009 980009 980009

spiegelb.

Preisgr. 980109 980109 980109 980109

1 _ _ - _

[} - - - -

[[[] - - - -

v - - - _
Wohnen: GENTIS D 1.2024
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2 Raster Lowboards

mit einseitig gerundetem Abschluss

2 Raster Lowboards

mit einseitig gerundetem Abschluss

36,2 cm hoch

(38,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Héngeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hangeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

E 88,0

52,8 70,4
70,4 cm breit 88,0 cm breit 105,6 cm breit
Klappen- 1 Schublade 1 Klappe 1 Schublade 1 Klappe 1 Schublade 1 Klappe
anschlag
unten
e 27111 27181 28111 28181 210111 210181
Preisgrl 27112 27182 28112 28182 210112 210182
| = = = = o =
(] - - - - - -
mn - - - - - -
v - - - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 291L 292R 291L 292R 291L 292R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) _ _ _ _ - -
Drehtiir fiir Elementabschluss 281L 282R 281L 282R 281L 282R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) _ _ _ _ - -
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 8x 354199L 8x 354299R | 9x 354199L 9x 354299R | 11x 354199L 11x 354299R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) verformt 8x _ 8x _ 9x _ 9x _ 11x _ 11x _
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 8x 353199L 8x 353299R | 9x 353199L 9x 353299R | 11x 353199L 11x 353299R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) verformt 8x _ 8x - 9x - ox - 11x - 11x -
Hangebeschlag
Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein
Héngebeschlag zu bestellen.
4528 4704 4880
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
fir Standelemente eingeplant werden.
Funktionsrahmen fiir Wandmontage @ [
Wenn Sie einen Funktionsrahmen fiir Wandmontage planen,
bendtigen Sie zusétzlich einen Hangebeschlag. In diesem Fall
entfallen die Sockelversteller. Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen
. L o . fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage
Bitte beachten Sie die zusatzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
252 253 272 273 2829 283
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 8,0W 12,0W 9,5W 150w 11,0W 17,5W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. v N YRV N
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer — F;\\l -~ Tsa NI )‘,/;;;; - WA Pl
Funkfernbedienung maglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche =T — = 51 = 7ﬁ‘T' =
Montage nicht méglich. = r ER = [
{,Ri/’\\ L/f\\ 2\ I\ 'f\\ N\ A
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle 254 074 284
Energieeffizienzkl L12V.
der Energieeffizienzklasse G foR=tc:

Metallgestell
19,4 cm hoch;
wahlweise in Chrom hochgldnzend oder Strukturlack anthrazit

Die Elemente kénnen wahlweise auf ein Metallgestell einge-
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

251

281

D 1.2024

Wohnen: GENTIS



Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
»Wandbeschaffenheit*!

GENTIS

-

105,6

Abb. 1

176,0
123,2 cm breit 140,8 cm breit 158,4 cm breit 193,6 cm breit
1 Schublade 1 Klappe 1 Schublade mit geteil- | 1 Klappe mit 1 Mit- 1 Schublade mit geteil- | 1 Klappe mit 1 Mit- 1 Schublade mit geteil- | 1 Klappe mit 1 Mit-
ter Schubkastenzarge telseite ter Schubkastenzarge telseite ter Schubkastenzarge telseite
Aufteilung | Aufteilung | Aufteilung | Aufteilung
wie Abb. 1 | wie Abb. 2 | wie Abb. 1 | wie Abb. 2
212111 212181 214111 | 214113 | 214181 | 214183 215111 215181 219111 219181
212112 212182 214112 | 214114 | 214182 | 214184 215112 215182 219112 219182
291L 292R 291L 292R 291L 292R 291L 292R
281L 282R 281L 282R 281L 282R 281L 282R
13x 354199L 13x 354299R 15x 354199L 15x 354299R 16x 354199L 16x 354299R 20x 354199L 20x 354299R
13x - 13x - 15x - 15x - 16x - 16x - 20x - 20x -
13x 353199L 13x 353299R 15x 353199L 15x 353299R 16x 353199L 16x 353299R 20x 353199L 20x 353299R
13x - 13x - 15x - 15x - 16x - 16X - 20x - 20x -
4105 4123 4140 4176
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fir Wandmontage fiir Standelemente fir Wandmontage
2102 2103 2122 2123 2142 2143 2172 2173
125W 20,5W 13,5W 23,0W 15,0W 26,0W 18,0W 31,5W
\}

W NN W NN oo NN VN MM
A ST =Tk STk
=" =00 - =0 T o = iU

\‘L,li\//(\\ N\ I\ T\lrl\ N A AN \\‘L/J_'/\i//’\\ I\ IN ‘\[,1/’\<—ﬁ\ N\ N\ N

2104 21249 2144 2174
2101 2121 2141 2171
- - - - 13
Wohnen: GENTIS D 1.2024
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3 Raster Lowboards

mit einseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Lowboards

mit einseitig gerundetem Abschluss

53,8 cm hoch

(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Héngeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hangeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

wahlweise in Chrom hochgldnzend oder Strukturlack anthrazit

Die Elemente kénnen wahlweise auf ein Metallgestell einge-
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

52,8 70,4 88,0
70,4 cm breit 88,0 cm breit 105,6 cm breit
Klappen- Oben: Oben: Oben: Oben: Oben: Oben:
anscthl:g 1 Schublade 1 Schublade 1 Schublade 1 Schublade 1 Schublade 1 Schublade
unte Unten: Unten: Unten: Unten: Unten: Unten:
1 Schublade 1 Klappe 1 Schublade 1 Klappe 1 Schublade 1 Klappe
R 37111 37181 38111 38181 310111 310181
T 37112 37182 38112 38182 310112 310182
1 - - - - - -
(] - - - - - -
n - - - - - -
v - - - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 391L 392R 391L 392R 391L 392R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) _ _ _ _ - -
Drehtiir fiir Elementabschluss 381L 382R 381L 382R 381L 382R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) _ _ _ _ _ _
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 8x 354199L 8x 354299R | 9x 354199L 9x 354299R | 11x 354199L 11x 354299R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) verformt 8x _ 8x _ 9x _ 9x _ 11x _ 11x _
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 8x 353199L 8x 353299R | 9x 353199L 9x 353299R | 11x 353199L 11x 353299R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) verformt 8x _ 8x _ 9x _ 9x _ 11x B 11x _
Hangebeschlag
Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein
Héngebeschlag zu bestellen.
4528 4704 4880
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
fir Standelemente eingeplant werden.
Funktionsrahmen fiir Wandmontage @ @ @
Wenn Sie einen Funktionsrahmen fiir Wandmontage planen, -
bendtigen Sie zusétzlich einen Hangebeschlag. In diesem Fall
entfallen die Sockelversteller. Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen
. L o . fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage
Bitte beachten Sie die zusatzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
352 353 372 373 3829 383
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 10,5W 145W 12,0W 17,5W 13,0W 19,5W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED- N AR }\L R
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. RPN = R\
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer 2 l,,/—4_ i 2 L 1
Funkfernbedienung maglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche = ; ! B = | 2 Z } B
Mont: icht mdglich. BRI eTS SN SR
ontage nicht maglicl O LR < —\\‘ AL
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle 354 374 384
Energieeffizienzkl L12V.
der Energieeffizienzklasse G foR=tc:
Metallgestell
19,4 cm hoch;
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271
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Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
»Wandbeschaffenheit*!

GENTIS

Abb. 1
70,4 B2
T
. [~ = -
1056 Abb-2 58 [0 140,8 176,0
123,2 cm breit 140,8 cm breit 158,4 cm breit 193,6 cm breit
Oben: Oben: Oben: Oben: Oben: Oben: Oben: Oben:
1 Schublade 1 Schublade 1 Schublade mit 1 Schublade mit geteil- 1 Schublade mit 1 Schublade mit geteil- 1 Schublade mit 1 Schublade mit geteil-
Unten: Unten: geteilter Schub- ter Schubkastenzarge geteilter Schub- ter Schubkastenzarge geteilter Schub- ter Schubkastenzarge
1 Schublade 1 Klappe kastenzarge Unten: kastenzarge Unten: kastenzarge Unten:
Unten: 1 Klappe mit 1 Mit- Unten: 1 Klappe mit 1 Mit- Unten: 1 Klappe mit 1 Mit-
1 Schublade mit telseite 1 Schublade mit telseite 1 Schublade mit telseite
geteilter Schub- geteilter Schub- geteilter Schub-
kastenzarge kastenzarge kastenzarge
Aufteilung | Aufteilung | Aufteilung | Aufteilung
wie Abb. 1 | wie Abb. 2 | wie Abb. 1 | wie Abb. 2
312111 312181 314111 | 314113 | 314181 | 314183 315111 315181 319111 319181
312112 312182 314112 | 314114 | 314182 | 314184 315112 315182 319112 319182
391L 392R 391L 392R 391L 392R 391L 392R
381L 382R 381L 382R 381L 382R 381L 382R
13x 354199L 13x 354299R 15x 354199L 15x 354299R 16x 354199L 16x 354299R 20x 354199L 20x 354299R
13x - 13x - 15x - 15x - 16x - 16x - 20x - 20x -
13x 353199L 13x 353299R 15x 353199L 15x 353299R 16x 353199L 16x 353299R 20x 353199L 20x 353299R
13x - 13x - 15x - 15x - 16x - 16X - 20x - 20x -
4105 4123 4140 4176
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fir Wandmontage fiir Standelemente fir Wandmontage
3102 3103 3122 3123 3142 3143 3172 3173
145W 23,0W 16,0W 250W 175W 28,5W 20,0 W 340W
TR WY TR RIS [
T =N ST =y
i R i 12 i ! 2 =0 f ! BE
EN s ;\\’ o —-=7" =i /‘,,‘ TN ;L: B ==
RN LD L N R R il
3104 3124 3144 3174
2101 2121 2141 2171
- - 15
Wohnen: GENTIS D 1.2024
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3 Raster Lowboards

mit einseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Lowboards

mit einseitig gerundetem Abschluss

53,8 cm hoch

(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Héngeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hangeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

wahlweise in Chrom hochgldnzend oder Strukturlack anthrazit

Die Elemente kénnen wahlweise auf ein Metallgestell einge-
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

52,8 70,4 88,0
70,4 cm breit 88,0 cm breit 105,6 cm breit
Klappen- Oben: Oben: Oben: Oben: Oben: Oben:
anschlag 1 Schublade 1 Klappe 1 Schublade 1 Klappe 1 Schublade 1 Klappe
D Unten: Unten: Unten: Unten: Unten: Unten:
1 Schublade 1 Schublade 1 Schublade 1 Schublade 1 Schublade 1 Schublade
R 37211 37281 38211 38281 310211 310281
T 37212 37282 38212 38282 310212 310282
(] - - - - - -
n - - - - - -
v - - - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 391L 392R 391L 392R 391L 392R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) _ _ _ _ - -
Drehtiir fiir Elementabschluss 381L 382R 381L 382R 381L 382R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) _ _ _ _ _ _
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 8x 354199L 8x 354299R | 9x 354199L 9x 354299R | 11x 354199L 11x 354299R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) verformt 8x _ 8x _ 9x _ 9x _ 11x _ 11x _
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 8x 353199L 8x 353299R | 9x 353199L 9x 353299R | 11x 353199L 11x 353299R
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) verformt 8x _ 8x _ 9x _ 9x _ 11x B 11x _
Hangebeschlag
Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein
Héngebeschlag zu bestellen.
4528 4704 4880
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
fir Standelemente eingeplant werden.
Funktionsrahmen fiir Wandmontage @ @ @
Wenn Sie einen Funktionsrahmen fiir Wandmontage planen, -
bendtigen Sie zusétzlich einen Hangebeschlag. In diesem Fall
entfallen die Sockelversteller. Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen
. L o . fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage
Bitte beachten Sie die zusatzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
352 353 372 373 3829 383
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 10,5W 145W 12,0W 17,5W 13,0W 19,5W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED- R NERYAY A \_\/_\}/,
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. =~ - - &:T_,;;;\—\-\: R -
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer = ! iz Z = T =
Funkfernbedienung maglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche = | :/«’15 = J ‘f,_-‘ﬁ: = ! i’,,,-,o-ﬂg
Montage nicht maglich. N SN SN
ontage nicht maglicl L’\,l N SR iy LA-, TSR I\
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle 354 374 384
Energieeffizienzkl L12V.
der Energieeffizienzklasse G foR=tc:
Metallgestell
19,4 cm hoch;
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Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel

,Wandbeschaffenheit*!

GENTIS

Abb. 1
70,4 52,8
f II . II/ .
Abb. 2
1056 Y I 140,8 176,0
123,2 cm breit 140,8 cm breit 158,4 cm breit 193,6 cm breit
Oben: Oben: Oben: Oben: Oben: Oben: Oben: Oben:
1 Schublade 1 Klappe 1 Schublade mit 1 Klappe mit 1 Mit- 1 Schublade mit 1 Klappe mit 1 Mit- 1 Schublade mit 1 Klappe mit 1 Mit-
Unten: Unten: geteilter Schub- telseite geteilter Schub- telseite geteilter Schub- telseite
1 Schublade 1 Schublade kastenzarge Unten: kastenzarge Unten: kastenzarge Unten:
Unten: 1 Schublade mit Unten: 1 Schublade mit Unten: 1 Schublade mit
1 Schublade mit geteilter Schub- 1 Schublade mit geteilter Schub- 1 Schublade mit geteilter Schub-
geteilter Schub- kastenzarge geteilter Schub- kastenzarge geteilter Schub- kastenzarge
kastenzarge kastenzarge kastenzarge
Aufteilung | Aufteilung | Aufteilung | Aufteilung
wie Abb. 1 | wie Abb. 2 | wie Abb. 1 | wie Abb. 2
312211 312281 314211 | 314213 | 314281 | 314283 315211 315281 319211 319281
312212 312282 314212 | 314214 | 314282 | 314284 315212 315282 319212 319282
391L 392R 391L 392R 391L 392R 391L 392R
381L 382R 381L 382R 381L 382R 381L 382R

13x 354199L

13x 354299R

15x 354199L

15x 354299R

16x 354199L

16x 354299R

20x 354199L

20x 354299R

13x - 13x - 15x - 15x - 16x - 16x - 20x - 20x -
13x 353199L 13x 353299R 15x 353199L 15x 353299R 16x 353199L 16x 353299R 20x 353199L 20x 353299R
13x - 13x - 15x - 15x - 16x - 16X - 20x - 20x -

4105 4123 4140 4176
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fir Wandmontage fiir Standelemente fir Wandmontage

3102 3103 3122 3123 3142 3143 3172 3173
145W 23,0W 16,0W / 250W 175W 28,5W
\\////\\/ A - \\/,E\/_—\\—/—\\—/‘l\'\\ ) Y N /\\l/)\ﬂ\

=N E S i EE e

e SR 2\1///*

TN R LR Pl

A N N D
3104 3124 3144 3174

2101

2121

2141

2171
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2 und 3 Raster Uberecklosungen

gBUQ%EWB%Zt‘;’Cl::?]L%‘;k'°s“"99" 2 Raster Ubereckldsung 3 Raster berecklsung
(38,0 bzw. 55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen
Sockelverstellern),

45,0 cm tief

Hangeelemente bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

Eckplatte inkl. vertikaler Blende

Werden 2 und 3 Raster Gentis Eckplatten inkl.
vertikaler Blende einzuplanen (Ecke nicht nutzbar).
Es konnen dabei ausschlieBlich Mdbel in der gleichen
Hohe iber Eck geplant werden.

56,2 x 56,2 cm breit 56,2 x 56,2 cm breit
Eckplatte inkl. vertikaler Blende Eckplatte inkl. vertikaler Blende
hinterlackierte hinterlackierte
Holzplatte Keramikplatte Glasplatte Holzplatte Keramikplatte Glasplatte
266 268 267 366 368 367
Preisgr.
1 o o o o o o
(] - - - - - -
n - - - - - -
') - - - - - -
Funktionsrahmen fiir Ecklosung
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
fir Standelemente eingeplant werden.
Funktionsrahmen fiir Wandmontage
Wenn Sie fiir die 2 und 3 Raster Ubereckldsung einen
Funktionsrapmen fUrWandmontage planen, bendtigen Sie
keinen zusétzlichen Hangebeschlag. Funktionsrahmen fiir Funktionsrahmen fiir
Standelemente und Wandmontage Standelemente und Wandmontage
Max. Belastung: 25 kg
Bitte beachten Sie die zusétzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6. 262 362
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 26,0 W 30,0W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED- Y
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. WO = M L
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer = ” —=” Zin H‘Mj I
Funkfernbedienung moglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche ;‘%H U} Fg’gswlg i 1 NS
Montage nicht méglich. Ll = Jh S
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. ;., 264 364

D 1.2024 Wohnen: GENTIS
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2 Raster Lowboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

2 Raster Lowboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

36,2 cm hoch

(38,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Héngeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hangeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

——
.

70,4

158,4 cm breit

140,8

176,0 cm breit

"

176,0

211,2 cm breit

Klappen- 1 Schublade mit 1 Klappe mit 1 Schublade mit 1 Klappe mit 1 Schublade mit 1 Klappe mit
anschlag geteilter Schub- 1 Mittelseite geteilter Schub- 1 Mittelseite geteilter Schub- 1 Mittelseite
unten kastenzarge kastenzarge kastenzarge
T, 21521 21528 21721 21728 22121 22128
Preisgr. 21522 21529
1 - - - - - -
(] - - - - - -
n - - - - - -
') - - - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 291L 292R 291L 292R 291L 292R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ - - -
Drehtiir fiir Elementabschluss 281L 282R 281L 282R 281L 282R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ - - -
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 16x 354399 18x 354399 22x 354399
links und rechts verformt 16x _ 18x _ 20x _
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 16x 353399 18x 353399 22x 353399
links und rechts verformt 16x _ 18x _ 20x _
Hangebeschlag
Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein
Héngebeschlag zu bestellen.
4123 4140 4176
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
firr Standelemente eingeplant werden.
Funktionsrahmen fiir Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen fiir Wandmontage planen, =
benétigen Sie zusétzlich einen Hangebeschlag. In diesem Fall
entfallen die Sockelversteller. Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen
fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage
Bitte beachten Sie die zusétzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
2122 2123 2142 2143 2172 2173
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 13,5W 23,0W 150W 26,0W 18,0W 31,5W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED- v v
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. vV N N ) o N N M R WoNCE
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Ef\:;;’/—ﬁf P R < ---T
Funkfernbedienung maglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche u } = | N - | [ | Lt
” 9 = TR =0 I \
Montage nicht maglich. i ‘/4( - TR I\ J N A
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle 21249 2144 2174
Energieeffizienzkl L12V.
der Energieeffizienzklasse G foR=tc:
Metallgestell
19,4 cm hoch;

wahlweise in Chrom hochgldnzend oder Strukturlack anthrazit

Die Elemente kénnen wahlweise auf ein Metallgestell einge-
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

2121

2141

2171

D 1.2024 Wohnen: GENTIS



Beachten S

Auslieferungshinweise:

Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

ie bitte hierzu die

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel

Wandbeschaffenheit*!

GENTIS

246,4 cm breit 281,6 cm breit 316,8 cm breit
2 Schubladen (breite | 2 Klappen (breite 1 Klappe mit 1 Mit- | 2 Schubladen (breite | 2 Klappen (breite 1 Klappe mit 1 Mit- | 2 Schubladen (breite | 2 Klappen (breite 1 Klappe mit 1 Mit-
Schublade mit Klappe mit 1 Mit- | telseite, 1 Schublade Schublade mit Klappe mit 1 Mit- | telseite, 1 Schublade Schublade mit Klappe mit 1 Mit- | telseite, 1 Schublade
geteilter Schubkas- telseite) geteilter Schubkas- telseite) geteilter Schubkas- telseite)
tenzarge) tenzarge) tenzarge)
224211 224281 224271 228211 228281 228271 231211 231281 231271
224212 224282 224272 228212 228282 228272 231212 231282 231272
291L 292R 291L 292R 291L 292R
281L 282R 281L 282R 281L 282R
2 2 wie Abb. spiegelb.
ox 354399 Ox 354399 20x 354190L - 13x 3541500 -
25x - 29x - 13x 354299R - 20x 354299R -
25x 353399 29x 353399 20x 353199L - 13x 353199L -
25x . 29x _ 13x 353299R - 20x 353299R -
4211 4140 + 4105 4176 + 4105
- - + - - -
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage
2212 2213 2242 2243 2282 2283
20,5W 37,0W 27,5W 46,5 W 30,5W 52,0 W
\/ \/ N
ST [ e O e R
SN i R Nl D I/’J
- TR Ll LT D e A
=1 7T AN B IS ST AN =0 SRS N
NN SN A
2214 2244 2284
2211 2241 2281
. N . 21
Wohnen: GENTIS D 1.2024
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3 Raster Lowboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Lowboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

53,8 cm hoch

(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Héngeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hangeelement bzw. Wandmontage:

wahlweise in Chrom hochgldnzend oder Strukturlack anthrazit

Die Elemente kénnen wahlweise auf ein Metallgestell einge-
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6 E E E
70,4 52,8 140,8 176,0
158,4 cm breit 176,0 cm breit 211,2 cm breit
Klappen- 2 Schubladen mit Oben: 2 Schubladen mit Oben: 2 Schubladen mit Oben:
anschlag geteilten Schub- 1 Klappe mit geteilten Schub- 1 Klappe mit geteilten Schub- 1 Klappe mit
unten kastenzargen 1 Mittelseite kastenzargen 1 Mittelseite kastenzargen 1 Mittelseite
Unten: Unten: Unten:
1 Schublade mit 1 Schublade mit 1 Schublade mit
geteilter Schub- geteilter Schub- geteilter Schub-
kastenzarge kastenzarge kastenzarge
;‘"iee‘\g% 31511 31518 31711 31718 32111 32118
pIegem. 31512 31519
Preisgr.
(] - - - - - -
n - - - - - -
v - - - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 391L 392R 391L 392R 391L 392R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _ _ _
Drehtiir fiir Elementabschluss 381L 382R 381L 382R 381L 382R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _ _ _
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 16x 354399 18x 354399 22x 354399
links und rechts verformt 16x _ 18x _ 20x _
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 16x 353399 18x 353399 22x 353399
links und rechts verformt 16x _ 18x _ 20x _
Hangebeschlag
Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein
Héngebeschlag zu bestellen.
4123 4140 4176
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen s
fiir Standelemente eingeplant werden. @ m "i
Funktionsrahmen fiir Wandmontage l /'
Wenn Sie einen Funktionsrahmen fiir Wandmontage planen,
benétigen Sie zusétzlich einen Hangebeschlag. In diesem Fall
entfallen die Sockelversteller. Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen
) . . . fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fir Standelemente | fir Wandmontage
Bitte beachten Sie die zusatzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
3122 3123 3142 3143 3172 3173
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 16,0W 250W 17,5W %F,S w 200w | %’0 W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED- W NN N N NN oMM
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. R e -~ T~ - ey =
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer =1 ‘ | J - =17 i _ 13 =00 ; H //4 IS
Funkfernbedienung moglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche —! —_1- e - LT ~< -
Montage nicht maglich. R S TN Sl N TRl !
I\ AN - N AN AN
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle 3124 3144 3174
Energieeffizienzkl L12V.
der Energieeffizienzklasse G foR=tc:
Metallgestell
19,4 cm hoch;

2121

2141

2171

D 1.2024 Wohnen: GENTIS



Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

Montagehinweise fiir Hingeelemente:

Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
,Wandbeschaffenheit*!

GENTIS

’ 5
140,8
246,4 cm breit 281,6 cm breit 316,8 cm breit
4 Schubladen (breite Oben: Oben: 4 Schubladen (breite Oben: Oben: 4 Schubladen (breite Oben: Oben:
Schubladen mit ge- | 2 Klappen (breite | 1 Klappe mit 1 Mit- | Schubladen mit ge- | 2 Klappen (breite | 1 Klappe mit 1 Mit- | Schubladen mit ge- | 2 Klappen (breite | 1 Klappe mit 1 Mit-
teilten Schubkasten- | Klappe mit 1 Mit- | telseite, 1 Schublade [teilten Schubkasten- | Klappe mit 1 Mit- | telseite, 1 Schublade | teilten Schubkasten- | Klappe mit 1 Mit- | telseite, 1 Schublade
zargen) telseite) Unten: zargen) telseite) Unten: zargen) telseite) Unten:
Unten: 2 Schubladen (breite Unten: 2 Schubladen (breite Unten: 2 Schubladen (breite
2 Schubladen (breite Schublade mit 2 Schubladen (breite Schublade mit 2 Schubladen (breite Schublade mit
Schublade mit geteilter Schubkas- Schublade mit geteilter Schubkas- Schublade mit geteilter Schubkas-
geteilter Schubkas- tenzarge) geteilter Schubkas- tenzarge) geteilter Schubkas- tenzarge)
tenzarge) tenzarge) tenzarge)

324111 324181 324171 328111 328181 328171 331111 331181 331171
324112 324182 324172 328112 328182 328172 331112 331182 331172
391L 392R 391L 392R 391L 392R
381L 382R 381L 382R 381L 382R

2 2 wie Abb. spiegelb.
ox 354399 9% 354399 20x 354199L. - 13x 3541900 -
25x - 29x - 13x 354299R - 20x 354299R -
25x 353399 29x 353399 20x 353199L - 13x 353199L -
25x . 29x . 13x 353299R - 20x 353299R -
4211 4140 + 4105 4176 + 4105
- - + - - -
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage
3212 3213 3242 3243 3282 3283
32,0w 51,5W
R = 7
ST L iE
=T o
3214 3244 3284
2211 2241 2281
- - - 23
Wohnen: GENTIS D 1.2024
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3 Raster Lowboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Lowboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

53,8 cm hoch

(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Héngeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hangeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

140,8 cm breit

158,4 cm breit

4 Schubladen

Oben:
2 Schubladen
Unten:
2 Klappen

Oben:
2 Schubladen
Unten:
1 Klappe, 1 Schub-
lade

4 Schubladen

Oben:
2 Schubladen
Unten:
2 Klappen

Oben:
2 Schubladen
Unten:
1 Klappe, 1 Schub-
lade

wie Abb.

spiegelﬁ.

Preisgr.

]
n
v

31451

31458

314571
314572

315571
315572

Auszug fiir Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

391L

Drehtiir fiir Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

381L

Abdeckplatte in Keramikausfiihrung
links und rechts verformt

15x

15x -

354399

16x

354399

16x -

Abdeckplatte in Glasausfiihrung
links und rechts verformt

15x

15x -

353399

16x

353399

16x -

Hangebeschlag
Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein
Héngebeschlag zu bestellen.

4123

Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
fir Standelemente eingeplant werden.

Funktionsrahmen fiir Wandmontage

Wenn Sie einen Funktionsrahmen fiir Wandmontage planen,
bendtigen Sie zusétzlich einen Hangebeschlag. In diesem Fall
entfallen die Sockelversteller.

Bitte beachten Sie die zusétzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.

Funktionsrahmen
fiir Standelemente

Funktionsrahmen
fiir Wandmontage

Funktionsrahmen
fiir Standelemente

Funktionsrahmen
fiir Wandmontage

3103

3123

Beleuchtung fiir Funktionsrahmen

Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer
Funkfernbedienung maglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche
Montage nicht méglich.

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.

fog=yc

Metallgestell
19,4 cm hoch;
wahlweise in Chrom hochgldnzend oder Strukturlack anthrazit

Die Elemente kénnen wahlweise auf ein Metallgestell einge-
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

2101

2121

D 1.2024

Wohnen: GENTIS



Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
»Wandbeschaffenheit*!

GENTIS

B 3]
70,4 105,6
70,4 105,6
176,0 cm breit 246,4 cm breit 316,8 cm breit
4 Schubladen Oben: Oben: 4 Schubladen Oben: Oben: 4 Schubladen mit Oben: Oben:
2 Schubladen 2 Schubladen 2 Schubladen 2 Schubladen geteilten Schubkas- | 2 Schubladen mit 2 Schubladen mit
Unten: Unten: Unten: Unten: tenzargen geteilten Schubkas- | geteilten Schubkas-
2 Klappen 1 Klappe, 1 Schub- 2 Klappen 1 Klappe, 1 Schub- tenzargen tenzargen
lade lade Unten: Unten:
2 Klappen mit 1 1 Klappe mit 1
Mittelseite Mittelseite, 1 Schub-
lade mit geteilter
Schubkastenzarge
31751 31758 317571 32451 32458 324571 33151 33158 331571
317572 324572 331572
391L 392R 391L 392R 391L 392R
381L 382R 381L 382R 381L 382R
1 2 wie Abb. spiegelb.
Bx 354399 ox 354399 16x 354199L - 16x 3541500 -
18x - 25x - 16x 354299R - 16x 354299R -
18x 353399 25x 353399 16x 353199L - 16x 353199L -
18x - o5 - 16x 353299R - 16x 353299R -
4140 4211 2x 4140
- - 2X -
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage
3142 3143 3212 3213 3282 3283
175W 28,5W 230w 390w
ORI L g W NNV
= ! i =
= b T =
N ,L, T\"R\ A 1N .
3144 3214 3284
2141 2211 2281
- - - 25
Wohnen: GENTIS D 1.2024
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3 Raster Lowboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Lowboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

53,8 cm hoch

(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Héngeelemente, maximale Belastungen bei Ein-

planung als Hangeelement bzw. Wandmontage: E E
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6
52,8 52,8
52,8 ? 70,4
140,8 cm breit 158,4 cm breit
4 Schubladen Oben: Oben: 4 Schubladen Oben: Oben:
2 Klappen 1 Klappe, 1 Schub- 2 Klappen 1 Klappe, 1 Schub-
Unten: lade Unten: lade
2 Schubladen Unten: 2 Schubladen Unten:
2 Schubladen 2 Schubladen
;‘"iee“gl% 31461 31468 314671 31561 31568 315671
PIegen. 314672 31562 31569 315672
Preisgr.
I - - - - - -
(] - - - - - -
n - - - - - -
') - - - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 391L 392R 391L 392R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _
Drehtiir fiir Elementabschluss 381L 382R 381L 382R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 15x 354399 16x 354399
links und rechts verformt 15x _ 16x _
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 15x 353399 16x 353399
links und rechts verformt 15x _ 16x _
Hangebeschlag
Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein
Héngebeschlag zu bestellen.
4105 4123
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
fir Standelemente eingeplant werden.
Funktionsrahmen fiir Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen fiir Wandmontage planen,
bendtigen Sie zusétzlich einen Hangebeschlag. In diesem Fall
entfallen die Sockelversteller. Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
) o . . fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage
Bitte beachten Sie die zusatzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
3102 3103 3122 3123
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 145W R 23,0W 16,0W Y 250W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED- N }1 - =
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. =3 i - -
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer i I R
Funkfernbedienung maglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche = ’ [
Montage nicht mgglich. RIS S N A
A

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.
Metallgestell

19,4 cm hoch;

wahlweise in Chrom hochgldnzend oder Strukturlack anthrazit

Die Elemente kénnen wahlweise auf ein Metallgestell einge-
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

2101

2121

D 1.2024

Wohnen: GENTIS




Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

Montagehinweise fiir Hingeelemente: E
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
»Wandbeschaffenheit*!

GENTIS

3] 3]
70,4 105,6
70,4 105,6
176,0 cm breit 246,4 cm breit 316,8 cm breit
4 Schubladen Oben: Oben: 4 Schubladen Oben: Oben: 4 Schubladen mit Oben: Oben:
2 Klappen 1 Klappe, 1 Schub- 2 Klappen 1 Klappe, 1 Schub- | geteilten Schubkas- 2 Klappen mit 1 1 Klappe mit 1
Unten: lade Unten: lade tenzargen Mittelseite Mittelseite, 1 Schub-
2 Schubladen Unten: 2 Schubladen Unten: Unten: lade mit geteilter
2 Schubladen 2 Schubladen 2 Schubladen mit Schubkastenzarge
geteilten Schubkas- Unten:
tenzargen 2 Schubladen mit
geteilten Schubkas-
tenzargen
31761 31768 317671 32461 32468 324671 33161 33168 331671
317672 324672 331672
391L 392R 391L 392R 391L 392R
381L 382R 381L 382R 381L 382R
1 2 wie Abb. spiegelb.
B¢ 354399 ox 354399 16x 354199L - 16x 354199L -
18x - 25x - 16x 354299R - 16x 354299R -
18x 353399 25x 353399 16x 353199L - 16x 353199L -
18x _ 25x _ 16x 353299R - 16x 353299R -
4140 4211 2x 4140
- - 2x
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage
3142 3143 3212 3213 3282 3283
175W \ 28,5W 230w 390w
\_\L.\\—’—\—\/— _\\./_5\/_)-,\ B N \\;\\f\\/ )
= | N =5 »
=0 Lot P T
. _ 1 N\ =
NE _L, —’\\' ’/\\ N\ N\ I =
3144 3214 3284
2141 2211 2281
Wohnen: GENTIS D 1.2024

27




28

3 Raster Raumteiler-Lowboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Raumteiler-Lowboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

53,8 cm hoch

(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Hinweis zu den Raumteilern:
Die Riickansicht eines Raumteilers ist identisch mit
der Vorderansicht (Aufteilung der einzelnen Fronten).

— 176,0

52,8
70,4
158,4 ¢m breit 176,0 cm breit 211,2 cm breit
Klappen- 2 Schubladen mit Oben: 2 Schubladen mit Oben: 2 Schubladen mit Oben:
anschlag geteilten Schub- 1 Klappe mit geteilten Schub- 1 Klappe mit geteilten Schub- 1 Klappe mit
itz kastenzargen 1 Mittelseite kastenzargen 1 Mittelseite kastenzargen 1 Mittelseite
Unten: Unten: Unten:
1 Schublade mit 1 Schublade mit 1 Schublade mit
geteilter Schub- geteilter Schub- geteilter Schubkas-
kastenzarge kastenzarge tenzarge
R 31521 31528 31721 31728 32121 32128
Preisgr. 31522 31529
1 - - - - - -
(] - - - - - -
[} - = = - - -
') - - - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 391L 392R 391L 392R 391L 392R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _ _ _
Drehtiir fiir Elementabschluss 381L 382R 381L 382R 381L 382R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _ _ _
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 16x 354399 18x 354399 22x 354399
links und rechts verformt 16x _ 18x _ 20x _
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 16x 353399 18x 353399 22x 353399
links und rechts verformt 16x _ 18x _ 29x _
Metallgestell
19,4 cm hoch;
wahlweise in Chrom hochglanzend oder Strukturlack anthrazit
Die Elemente konnen wahlweise auf ein Metallgestell einge- M M M
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.
2121 2141 2171

D 1.2024

Wohnen: GENTIS




Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

GENTIS

246,4 cm breit 281,6 cm breit 316,8 cm breit
4 Schubladen (breite Oben: Oben: 4 Schubladen (breite Oben: Oben: 4 Schubladen (breite Oben: Oben:
Schubladen mit ge- 2 Klappen (breite 1 Klappe mit 1 Mit- | Schubladen mit ge- 2 Klappen (breite 1 Klappe mit 1 Mit- | Schubladen mit ge- 2 Klappen (breite 1 Klappe mit 1 Mit-
teilten Schubkasten- | Klappe mit 1 Mit- | telseite, 1 Schublade | teilten Schubkasten- | Klappe mit 1 Mit- | telseite, 1 Schublade | teilten Schubkasten- | Klappe mit 1 Mit- | telseite, 1 Schublade
zargen) telseite) Unten: zargen) telseite) Unten: zargen) telseite) Unten:
Unten: 2 Schubladen (breite Unten: 2 Schubladen (breite Unten: 2 Schubladen (breite
2 Schubladen (breite Schublade mit 2 Schubladen (breite Schublade mit 2 Schubladen (breite Schublade mit
Schublade mit geteilter Schubkas- Schublade mit geteilter Schubkas- Schublade mit geteilter Schubkas-
geteilter Schubkas- tenzarge) geteilter Schubkas- tenzarge) geteilter Schubkas- tenzarge)
tenzarge) tenzarge) tenzarge)
324211 324281 324271 328211 328281 328271 331211 331281 331271
324212 324282 324272 328212 328282 328272 331212 331282 331272
391L 392R 391L 392R 391L 392R
381L 382R 381L 382R 381L 382R
2 2 wie Abb. spiegelb.
ox 354399 9% 354399 20x 354199L - 13x 3541091 -
25x - 29x - 13x 354299R - 20x 354299R -
25x 353399 29x 353399 20x 353199L - 13x 353199L -
o5 - oox - 13x 353299R - 20x 353299R -
2211 2241 2281
29
Wohnen: GENTIS D 1.2024




Media-Zubehor fiir Lowboards

Kabeldurchlidsse / Subwoofer-Bodenausschnitt

Kabeldurchlass K1

silberfarbig; @ 8,0 cm

Es besteht die Mdglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem oberen und unteren Abschlussboden der Lowboards sowie in
Konstruktionsbdden. Der Kabeldurchlass ist im hinteren Bereich des Bodens méglich. Position mittig vom Fach, Mitte der
Bohrung von der Hinterkante des Elementes: 10,0 cm.

K1

Kabeldurchlass K2
silberfarbig; @ 8,0 cm
Es besteht die Mdglichkeit eines Kabeldurchlasses in der Riickwand der Lowboards. Position mittig vom Fach.

K2

Kabeldurchlass K7

silberfarbig; 7,0 x 12,0 cm

Es besteht die Maglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Position mittig vom Fach,
biindig an der Hinterkante des Elementes.

K7

Kabeldurchlass K8

silberfarbig; 12,8 x 3,2 cm

Es besteht die Maglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist an der
Hinterkante des Abschlussbodens maglich. Position mittig vom Fach.

Der Kabeldurchlass K8 ist nicht méglich bei Raumteilern. K8

Kabeldurchlass K9

13,0x 1,6 cm

Es besteht die Maglichkeit eines Kabeldurchlasses in einem Einlegeboden oder im unteren Abschlussboden. Der Kabel-
durchlass ist an der Hinterkante des Einlegebodens bzw. an der Hinterkante des unteren Abschlussbodens hinter der
Riickwand maglich. Position mittig vom Fach.

K9

Kabeldurchlass K11

4,0 cm hoch

Es besteht die Méglichkeit eines Kabeldurchlasses in der Riickwand der Lowboards. Die Riickwand wird unterhalb des
Abschlusshodens ausgefrést. Position mittig vom Fach. Nutzbare Breite: Fachbreite abzgl. 23,0 cm.

K11

Kabeldurchlass K20

silberfarbig; @ 8,0 cm

Es besteht die Mdglichkeit eines Kabeldurchlasses in den Mittelseiten der Lowboards. Position: Mitte der Bohrung von der
Hinterkante des Elementes: 10,0 cm.

K20

Subwoofer-Bodenausschnitt

Bodenausschnitt 12 x 23,2 cm

Durch den Bodenausschnitt dringen die Téne des Subwoofers ohne Behinderung aus dem Lowboard nach aussen.
Die exakte Position im Korpus wird werksseitig festgelegt und kann nicht verandert werden.

14
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Media-Zubehor fiir Lowboards

GENTIS

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set

angesteuert werden. Dabei gilt:

o (bertragbares IR Frequenzband 20 - 60 kHz

Das IR-Repeater-Set besteht aus:

e 1 Empfangsauge (@ 3,0 cm) inkl. Standwinkel
e 1 elektrischer Sender

e 1 Stecker EVG 12V

e Kabelclipse

e Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden. Es konnen bei groBen Fachern auch zwei Sender installiert werden, um die Sendeleistung zu erhdhen.
In diesem Fall ist lediglich ein zusatzlicher Sender zu bestellen.
e Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerates anzubringen.

e Mit einem Empfanger lassen sich bis zu 3 Sender kombinieren.
Es besteht die Mdglichkeit der Verwendung von 3 Sendern (iber einen Empfénger inkl. Masterbox. Dieses ermdglicht die gleichzeitige Ansteuerung von

3 unterschiedlichen Mabelfachern bzw. Iasst es in kritischen Anwendungen zu, ein Mébelfach mit mehreren Sendern auszustatten, um die Sendeleis-
tung in diesem Fach zu erhéhen bzw. 2 nebeneinander stehende Endgeréte ansteuern zu kénnen.

Bitte beachten Sie die Angaben der Bedienungsanleitung!

Infrarot-Signal-Ubertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geraten hinter blickdichten Fronten. Mit einem Set konnen die Gerate in einem Fach

IR-Repeater-Set
1 Empfangsauge und
1 Sender inkl. Standwinkel

2001

zusétzlicher Sender

2003

TV-Saulen

Héange-Lowboards).

Unterhalb der TV-Séulen sind keine Schubladen méglich.

von 38“-52“ (96-132 cm), max. Belastung: 35 kg

von 38“-65“ (96-165 cm), max. Belastung: 40 kg

TV-Séulen dreh- und neigungsverstellbar, zur Montage auf bodenstehende Low-
boards mit Mittelseite (nicht mdglich bei 2 Raster Lowboards mit 2 libereinander
liegenden Schubladen, bei Lowboards mit Glas- oder Keramik-Abdeckplatte und bei

Die Montage der TV-Séule ist ausschliesslich oberhalb einer Mittelseite mdglich. Die
Mittelseite wird mit einem Ausschnitt als Kabeldurchlass versehen (ohne Mehrpreis).

Die TV-Drehséule 52 ist geeignet fiir Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale
TV-Drehdule 52 einsetzbar fiir VESA-Norm: min. 75 x 75 mm, max. 400 x 400 mm
Die TV-Drehséule 65 ist geeignet fiir Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale

TV-Drehséule 65 einsetzbar fiir VESA-Norm: min. 75 x 75 mm, max. 800 x 400 mm

TV-Drehséule 52

ca. 42 cm

TV-Drehséule 52 TV-Drehséule 65

9404 9403

Flachbildschirmhalter

Flachbildschirmhalter WTL6

Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt
werden. Er ist geeignet fiir Flachbildschirme mit einer
Bildschirmdiagonale von 102-216 cm (40“-85%); max.
Belastung: 45 kg.

Geeignet fiir Curved TV's.

Flachbildschirmhalter einsetzbar fiir VESA-Norm:

min.: 200 x 200 mm

max.: 600 x 400 mm

Flachbildschirmhalter THIN 545, optimal einstellbar
Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt
werden. Er ist geeignet fir Flachbildschirme mit einer
Bildschirmdiagonale von 102-165 c¢m (40“-65“) und einer
max. Tiefe von 4,5 cm; max. Belastung: 25 kg.

Unter www.vogels.com kdnnen Sie priifen, ob lhr Flach-
bildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert wer-
den kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 545 ein. Nach
wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm mit
dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist.

Nicht geeignet fiir Curved TV’s.

Flachbildschirmhalter einsetzbar fiir VESA-Norm:

min.: 100 x 100 mm

max.: 600 x 400 mm

340/134 20

270/106

295/11.6

Flachbildschirmhalter THIN 515

Der Flachbildschirmhalter kann um max. 15° geneigt
werden. Er ist geeignet fiir Flachbildschirme mit einer
Bildschirmdiagonale von 102-165 cm (40“-65) und einer
max. Tiefe von 5,0 cm; max. Belastung: 25 kg.

Unter www.vogels.com konnen Sie priifen, ob Ihr Flach-
bildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert wer-
den kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 515 ein. Nach
wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm
mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist.

Nicht geeignet fiir Curved TV’s.

Flachbildschirmhalter einsetzbar fiir VESA-Norm:

min.: 100 x 100 mm

max.: 600 x 400 mm

MAX 435/17.13

zur freien Wandmontage zur freien Wandmontage zur freien Wandmontage
9704 9304 9504
Wohnen: GENTIS D 1.2024

31



32

3 Raster Sideboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Sideboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

53,8 cm hoch

(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Héngeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hangeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

~——T]
Ir

—
=

70,4

158,4 cm breit

176,0 cm breit

Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer
Funkfernbedienung maglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche
Montage nicht méglich.

Klappen- 2 Schubladen mit geteilten Oben: 2 Schubladen mit geteilten Oben:
anschlag Schubkastenzargen 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzargen 1 Schublade mit geteilter
unten Schubkastenzarge Schubkastenzarge
Unten: Unten:
1 Klappe mit 1 Mittelseite 1 Klappe mit 1 Mittelseite
;Viizme’l% 31531 31538 31731 31738
pege™ 31532 31539
Preisgr.
I - - - -
(] - - - -
mn - - - -
v - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 391L 392R 391L 392R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _
Drehtiir fiir Elementabschluss 381L 382R 381L 382R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 16x 354399 18x 354399
links und rechts verformt 16x _ 18x _
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 16x 353399 18x 353399
links und rechts verformt 16x _ 18x _
Hangebeschlag
Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein
Héngebeschlag zu bestellen.
4123 4140
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
fiir Standelemente eingeplant werden.
Funktionsrahmen fiir Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen fiir Wandmontage planen,
bendtigen Sie zusatzlich einen Héngebeschlag. In diesem Fall
entfallen die Sockelversteller. Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
. o e . fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage
Bitte beachten Sie die zusétzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
3122 3123 3142 3143
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 16,0W 250W

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.
Metallgestell

19,4 cm hoch;

wahlweise in Chrom hochglénzend oder Strukturlack anthrazit

Die Elemente konnen wahlweise auf ein Metallgestell einge-
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

2121

2141

D 1.2024

Wohnen: GENTIS



Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel

2171

2211

grammeinfiihrungsseiten. ,Wandbeschaffenheit*! G ENTI s
3] 3]
105,6
176,0 105,6
211,2 cm breit 246,4 cm breit
2 Schubladen mit geteilten Oben: 4 Schubladen Oben: Oben:
Schubkastenzargen 1 Schublade mit geteilter 2 Schubladen 2 Schubladen
Schubkastenzarge Unten: Unten:
Unten: 2 Klappen 1 Schublade,
1 Klappe mit 1 Mittelseite 1 Klappe
32131 32138 32431 32438 324371
324372
391L 392R 391L 392R
381L 382R 381L 382R
22x 354399 25x 354399
22x - 25x -
22x 353399 25x 353399
22x - 25x -
4176 4211
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fir Wandmontage
3172 3173 3212 3213
20,0w Lo 340w 230w | \\/39,0W
NN NN
~—\/*:;;Z ’’’’’’’’ T //\\/’j;;;»‘r“"‘i,J Iz
= T o Le--TTTh ! - R Iz
=) Lo--- : [ /; } [ “ (S
| | 1 | _ ,L J | I 1 - P
= | ! - ='1 ——
= L - j\ =0 777,/—“' \ l\\
\L,J»‘I\\ N AN J 15 R A
3174 3214

Wohnen: GENTIS D 1.2024
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3 Raster Raumteiler-Sideboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Raumteiler-Sideboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

53,8 cm hoch

(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Hinweis zu den Raumteilern:
Die Riickansicht eines Raumteilers ist identisch mit
der Vorderansicht (Aufteilung der einzelnen Fronten).

70,4 228

158,4 cm breit

176,0 cm breit

Klappen- 2 Schubladen mit geteilten Oben: 2 Schubladen mit geteilten ben:
anschlag Schubkastenzargen 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzargen 1 Schublade mit geteilter
i Schubkastenzarge Schubkastenzarge
Unten: Unten:
1 Klappe mit 1 Mittelseite 1 Klappe mit 1 Mittelseite
R 31541 31548 31741 31748
Preisgr. 31542 31549
1 - - - -
(] - - - -
mn - - - -
v - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 391L 392R 391L 392R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _
Drehtiir fiir Elementabschluss 381L 382R 381L 382R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 16x 354399 18x 354399
links und rechts verformt 16x _ 18x _
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 16x 353399 18x 353399
links und rechts verformt 16x _ 18x _
Metallgestell
19,4 cm hoch;
wahlweise in Chrom hochglénzend oder Strukturlack anthrazit
Die Elemente kdnnen wahlweise auf ein Metallgestell einge- E Z§
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.
2121 2141
D 1.2024 Wohnen: GENTIS




Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-

grammeinfiihrungsseiten. G ENTIS
1760 056 105,6
211,2 cm breit 246,4 cm breit
2 Schubladen mit geteilten Oben: 4 Schubladen Oben: Oben:
Schubkastenzargen 1 Schublade mit geteilter 2 Schubladen 2 Schubladen
Schubkastenzarge Unten: Unten:
Unten: 2 Klappen 1 Schublade,
1 Klappe mit 1 Mittelseite 1 Klappe
32141 32148 32441 32448 324471
324472
391L 392R 391L 392R
381L 382R 381L 382R
22x 354399 25x 354399
22x - 25x -
22x 353399 25x 353399
22x - 25x -
2171 2211
Wohnen: GENTIS D 1.2024
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4 Raster Sideboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

4 Raster Sideboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

71,4 cm hoch

(73,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Héngeelemente, maximale Belastungen bei
Einplanung als Hangeelement bzw. Wandmontage,
Standard-Inneneinteilung:

Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

wahlweise in Chrom hochgldnzend oder Strukturlack anthrazit

Die Elemente kénnen wahlweise auf ein Metallgestell einge-
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

52,8 70,4 88,0
88,0 cm breit 105,6 cm breit 123,2 cm breit
Klappen- 3 Schubladen Oben/Mitte: 3 Schubladen Oben/Mitte: 3 Schubladen Oben/Mitte:
anschlag 2 Schubladen 2 Schubladen 2 Schubladen
A Unten: Unten: Unten:
1 Klappe 1 Klappe 1 Klappe
R 4831 4838 41031 41038 41231 41238
Preisgr.
1 - - - - - -
(] - - - - - -
mn - - - - - -
v - - - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 491L 492R 491L 492R 491L 492R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ - _ - - -
Drehtiir fiir Elementabschluss 481L 482R 481L 482R 481L 482R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _ _ _
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 9x 354399 11x 354399 13x 354399
links und rechts verformt 9x _ 11x _ 13x _
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 9x 353399 11x 353399 13x 353399
links und rechts verformt 9x _ 11x _ 13x _
Hangebeschlag
Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein
Héngebeschlag zu bestellen.
4528 4704 4880
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
firr Standelemente eingeplant werden.
Funktionsrahmen fiir Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen fiir Wandmontage planen,
benétigen Sie zusétzlich einen Hangebeschlag. In diesem Fall
entfallen die Sockelversteller. Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen
. fir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage
Bitte beachten Sie die zusatzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
452 453 472 473 4829 483
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 135W 17,5W 0w YRV 20,5W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED- N N . NI .
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. e e =1 s
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer = ol - TR e
Funkfernbedienung méglich (gegen Mehrpreis). Nachtrdgliche i} I f' ! 1= >1 b Ve
Montage nicht maglich. SN /‘\L,L/“;{\'
RN A
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle 454 4749 484
Energieeffizienzkl L12V.
der Energieeffizienzklasse G foR=tc:
Metallgestell
19,4 cm hoch;

251

271

281

D 1.2024
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Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
»Wandbeschaffenheit*!

GENTIS

1056 704 928 8 (o4
140,8 cm breit 158,4 cm breit 158,4 cm breit
3 Schubladen Oben/Mitte: 3 Schubladen mit Oben/Mitte: Links: 1 Tir Links: 1 Tir
2 Schubladen geteilten Schubkas- 2 Schubladen mit Rechts: 3 Schubladen | Rechts oben/Mitte:
Unten: tenzargen geteilten Schubkas- 2 Schubladen
1 Klappe tenzargen Rechts unten:
Unten: 1 Klappe
1 Klappe mit 1 Mit-
telseite
41431 41438 41531 41538 415511 415581
41532 41539 415512 415582
491L 492R 491L 492R 491L 492R
481L 482R 481L 482R 481L 482R
15x 354399 16x 354399 16x 354399
15x - 16x - 16x -
15x 353399 16x 353399 16x 353399
15x - 16x - 16x -
4105 4123 4123
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fir Wandmontage
4102 4103 4122 41239 4122 41239
19,0W 28,5W
NN NN
S S
= et 12
.y f 2
T
SR
4104 4124 4124
2101 2121 2121
Wohnen: GENTIS D 1.2024

37




38

4 Raster Sideboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

4 Raster Sideboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

71,4 cm hoch

(73,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Héngeelemente, maximale Belastungen bei
Einplanung als Hangeelement bzw. Wandmontage,
Standard-Inneneinteilung:

Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

E=!

140,8

176,0 cm breit

176,0 cm breit

211,2 cm breit

Klappen- 3 Schubladen mit Oben/Mitte: Links: 1 Tir Links: 1 Tir 3 Schubladen mit Oben/Mitte:
anschlag geteilten Schub- | 2 Schubladen mit | Rechts: 3 Schub- Rechts oben/ geteilten Schub- | 2 Schubladen mit
At kastenzargen geteilten Schub- laden Mitte: kastenzargen geteilten Schub-
kastenzargen 2 Schubladen kastenzargen
Unten: Rechts unten: Unten:
1 Klappe mit 1 Klappe 1 Klappe mit
1 Mittelseite 1 Mittelseite
e 41731 41738 417511 417581 42131 42138
Preisgr. 417512 417582
1 - - - - - -
(] - - - - - -
mn - - - - - -
v - - - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 491L 492R 491L 492R 491L 492R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _ _ _
Drehtiir fiir Elementabschluss 481L 482R 481L 482R 481L 482R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _ _ _
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 18x 354399 18x 354399 22x 354399
links und rechts verformt 18x _ 18x _ 20x _
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 18x 353399 18x 353399 22x 353399
links und rechts verformt 18x _ 18x _ 29x _
Hangebeschlag
Werden Elemente als Hangeelemente eingeplant, so ist ein
Héngebeschlag zu bestellen.
4140 4140 4176
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
firr Standelemente eingeplant werden.
Funktionsrahmen fiir Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen fiir Wandmontage planen,
benétigen Sie zusétzlich einen Hangebeschlag. In diesem Fall
entfallen die Sockelversteller. Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen | Funktionsrahmen
. fir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage | fiir Standelemente | fiir Wandmontage
Bitte beachten Sie die zusatzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
4142 4143 4142 4143 4172 4173
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 20, W\/ N \\§31 SW 205W YR \3/115W 235W YR\ Ko w
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED- N CoIIiIieem N e /\\,/, e
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. T [ | I S T ! s
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer [ S =) | o L/J‘ Iz I e
Funkfernbedienung mglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche - ; | = o B =i R
Montage nicht maglich. | TN ~i | =T S N
RN Lo TS
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle 4144 4144 4174
Energieeffizienzkl L12V.
der Energieeffizienzklasse G foR=tc:
Metallgestell
19,4 cm hoch;

wahlweise in Chrom hochgldnzend oder Strukturlack anthrazit

Die Elemente kénnen wahlweise auf ein Metallgestell einge-
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

2141

2141

2171

D 1.2024 Wohnen: GENTIS



Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
»Wandbeschaffenheit*!

GENTIS

a
105,6
105,6
211,2 cm breit 246,4 cm breit 246,4 cm breit
Links: 1 Tir Links: 1 Tir 6 Schubladen | Oben/Mitte: Oben/Mitte: Links: 1 Tir Links: 1 Tir
Rechts: 3 Schubladen | Rechts oben/Mitte: 4 Schubladen | 4 Schubladen | Rechts: 3 Schubladen | Rechts oben/Mitte:
2 Schubladen Unten: Links unten: | mit geteilten Schub- 2 Schubladen mit
Rechts unten: 2 Klappen 1 Schublade kastenzargen geteilten Schubkas-
1 Klappe Rechts unten: tenzargen
1 Klappe Rechts unten:
1 Klappe mit 1 Mit-
telseite
421511 421581 42431 42438 424371 424511 424581
421512 421582 424372 424512 424582
491L 492R 491L 492R 491L 492R
481L 482R 481L 482R 481L 482R
22x 354399 25x 354399 25x 354399
22x - 25x - 25x -
22x 353399 25x 353399 25x 353399
22x - 25x - 25x -
4176 2x 4105 4704 + 4140
- 2x - - + -
|
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fir Wandmontage fiir Standelemente fiir Wandmontage fiir Standelemente fir Wandmontage
4172 4173 4212 4213 4212 4213
235W 7,0W
N ,\\,/ - \ :;\,\f’.:r:
T it
S 1
= ! e
< - \N
;_,\, N R
4174 4214 4214

2171

2211

2211

39
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4 Raster Raumteiler-Sideboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss

4 Raster Raumteiler-Sideboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

71,4 cm hoch

(73,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Standard-Inneneinteilung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4

Hinweis zu den Raumteilern:

==

|

Die Riickansicht eines Raumteilers ist identisch mit 704 928 s2g 04 1408
der Vorderansicht (Aufteilung der einzelnen Fronten). '
158,4 ¢m breit 158,4 cm breit 176,0 cm breit
Klappen- 3 Schubladen mit Oben/Mitte: Links: 1 Tir Links: 1 Tir 3 Schubladen mit Oben/Mitte:
anschlag geteilten Schub- | 2 Schubladen mit | Rechts: 3 Schub- Rechts oben/ geteilten Schub- | 2 Schubladen mit
unten kastenzargen geteilten Schub- laden Mitte: kastenzargen geteilten Schub-
kastenzargen 2 Schubladen kastenzargen
Unten: Rechts unten: Unten:
1 Klappe mit 1 Mit- 1 Klappe 1 Klappe mit
telseite 1 Mittelseite
e, 41541 41548 415611 415681 41741 41748
Preisgr. 41542 41549 415612 415682
1 - - _ _ _ -
(] - - - - - -
n - = = - - -
v - = = - - -
Auszug fiir Elementabschluss 491L 492R 491L 492R 491L 492R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ - _ - - -
Drehtiir fiir Elementabschluss 481L 482R 481L 482R 481L 482R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _ _ _
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 16x 354399 16x 354399 18x 354399
links und rechts verformt 16x _ 16x _ 18x B
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 16x 353399 16x 353399 18x 353399
links und rechts verformt 16x _ 16X _ 18x _
Metallgestell
19,4 cm hoch;
wahlweise in Chrom hochgldnzend oder Strukturlack anthrazit
Die Elemente kdnnen wahlweise auf ein Metallgestell einge- M M M
plant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.
2121 2121 2141
D 1.2024 Wohnen: GENTIS



Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

GENTIS

==

105,6
105,6
211,2 cm breit 211,2 cm breit 246,4 cm breit 246,4 cm breit
3 Schubladen mit Oben/Mitte: Links: 1 Tir Links: 1 Tiir 6 Schubladen | Oben/Mitte: | Oben/Mitte: Links: 1 Tir Links: 1 Tir
geteilten Schubkas- 2 Schubladen mit Rechts: 3 Schubladen | Rechts oben/Mitte: 4 Schubladen | 4 Schubladen | Rechts: 3 Schubladen | Rechts oben/Mitte:
tenzargen geteilten Schubkas- 2 Schubladen Unten: Links unten: | mit geteilten Schubkas- | 2 Schubladen mit
tenzargen Rechts unten: 2 Klappen 1 Schublade tenzargen geteilten Schubkas-
Unten: 1 Klappe Rechts unten: tenzargen
1 Klappe mit 1 Mit- 1 Klappe Rechts unten:
telseite 1 Klappe mit 1 Mit-
telseite
42141 42148 421611 421681 42441 42448 424471 424611 424681
421612 421682 424472 424612 424682
491L 492R 491L 492R 491L 492R 491L 492R
481L 482R 481L 482R 481L 482R 481L 482R
22x 354399 22x 354399 25x 354399 25x 354399
22x - 22x - 25x - 25x -
22x 353399 22x 353399 25x 353399 25x 353399
22x - 22x - 25x - 25x -
2171 2171 2211 2211
Wohnen: GENTIS D 1.2024
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8 Raster Highboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss

8 Raster Highboards

mit beidseitig gerundetem Abschluss
141,8 cm hoch

(143,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Nicht als Hangeelement einplanbar!

L
52,8 70,4
88,0 cm breit 88,0 cm breit 105,6 cm breit
Klappen- [ 4 Schubla- Oben: Oben: Oben: 4 Schubla- Oben: Oben:
anschlag den 1 Klappe | 2 Klappen 1 Schublade den 1 Klappe | 2 Klappen
Uiz Unten: Unten: Unten: Unten: Unten:
3 Schubla- | 2 Schubla- 1 Tur 3 Schubla- | 2 Schubla-
den den den den
8811 8818 8817 8812 L 81011 81018 81017
Preisgr. 8813 R
(] - - - - - - -
mn - - - - - - -
v - - - - - - -
Auszug fiir Elementabschluss 891L 892R 891L 892R 891L 892R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ _ _ _ _
Drehtiir fiir Elementabschluss 881L 882R 8s1L 882R 881L 882R
wahlweise links (L) und/oder rechts (R) _ _ - - - -
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung 9x 354399 9x 354399 11x 354399
links und rechts verformt 9x _ 9x _ 11x B
Abdeckplatte in Glasausfiihrung 9x 353399 9x 353399 11x 353399
links und rechts verformt 9x _ 9x _ 11x _
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen I— I
fir Standelemente eingeplant werden.
Bitte beachten Sie die zusétzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
— —
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fiir Standelemente fiir Standelemente
852 852 872
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 245W 245W 26,0 W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer NS
Funkfernbedienung moglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche =T T =
Montage nicht maglich. i =!
] 4 iz =
=i r- -=1 " -\
~!! [ =
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle i .L——“. o Z
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. (@2 o =1 [ ’\1 < =
& SRR
854 854 874

L/R = Tiranschlag links/rechts

D 1.2024 Wohnen: GENTIS



Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

GENTIS

70,4

105,6 cm breit

123,2 cm breit

105,6

140,8 cm breit

i

105,6

140,8 cm breit

Oben: 4 Schubladen Oben: Oben: 4 Schubladen Oben: Oben: Oben:
1 Schublade 1 Klappe 2 Klappen 1 Klappe 2 Klappen 1 Schublade
Unten: Unten: Unten: Unten: Unten: Unten:
2 Tiiren 3 Schubladen | 2 Schubladen 3 Schubladen | 2 Schubladen 2 Tiren
81012 81211 81218 81217 81411 81418 81417 81412
891L 892R 891L 892R 891L 892R 891L 892R
881L 882R 881L 882R 881L 882R 881L 882R
11x 354399 13x 354399 156x 354399 15x 354399
11x - 13x - 15x - 15x -
11x 353399 13x 353399 15x 353399 15x 353399
11x - 13x - 15x - 15x -
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fir Standelemente fiir Standelemente fiir Standelemente fur Standelemente
872 8829 8102 8102
26,0 W 27,0W 285W 28,5W
N NN NN N
=TTk R EE =n
il - iy = —
2T e Sk -
= | 5 I Z
=0 2 Z
=i -~ EN et =1
SN MR
874 884 8104 8104

Wohnen: GENTIS
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8 Raster Vitrinen

8 Raster Vitrinen

141,8 cm hoch

(143,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Standard-Inneneinteilung und Hinweise zu
Vitrinen:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

Nicht als Hangeelement einplanbar!

52,8 cm breit

105,6 cm breit

1 Tiir mit Glasfillung

2 Tiiren mit Glasfillung

85141 L 81014
Preisgr. 85142 R
I - -
(] - -
n - -
') - -
. . . 6x 354099 11x 354099
Abdeckplatte in Keramikausfiihrung
6Xx - 11x -
6x 353099 11x 353099
Abdeckplatte in Glasausfiihrung
6x - 11x -

Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
fiir Standelemente eingeplant werden.

Bitte beachten Sie die zusétzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.

Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer
Funkfernbedienung méglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche
Montage nicht mdglich.

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse G. 12 V.

Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fur Standelemente
8520 81020
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 21,5W 255W

NN

'
|
\
|
——
\
|
'

i

LED-Einbaustrahler fiir Vitrinen

@71cm

Die Vitrinen kdnnen wahlweise mit LED-Einbaustrahlern
ausgestattet werden. LED-Einbaustrahler inkl. Tretschalter.
Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfern-
bedienung maglich (gegen Mehrpreis).

Hinwesis:
Fiir Type 81014 miissen 2 LED-Einbaustrahler bestellt
werden!

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F. 12 V. N[

fi

£

7941

Fiir Type 81014 miissen
2 LED-Einbaustrahler
bestellt werden!

x 7941
2X -

L/R = Tiranschlag links/rechts

D 1.2024 Wohnen: GENTIS



12 Raster Vitrinen

GENTIS

12 Raster Vitrinen
211,2 cm hoch

(213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Standard-Inneneinteilung und Hinweise zu
Vitrinen:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

Nicht als Hangeelement einplanbar!

/ / /
Y ~
L L
35,2 cm breit 52,8 cm breit

1 Tiir mit Glasfiillung

1 Tiir mit Glasfiillung

123141 L 125141 L
Preisgr. 123142 R 125142 R
| o =
(] - -
n - -
') - -
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen
fir Standelemente eingeplant werden.
— T
Bitte beachten Sie die zusétzlichen Informationen zu den "/ I
Funktionsrahmen auf Seite 6.
Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fiir Standelemente
1232 1252
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 335W 345W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED- WO
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. =77 T2 A/
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer I EIRS
Funkfernbedienung méglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche == i ‘ _
Montage nicht moglich. P ! = =
NS T _
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle Thraas = =
ieeffizi =/ i /
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. @2 = AT e = V A=
S B == =N =
L ! : !
= _! =
= i i o 3 = = 1 3 =
=i P = =
j\\: //J‘< 7\\ /_/»,1\
1234 1254

LED-Einbaustrahler fiir Vitrinen

07,1cm

Die Vitrinen kénnen wahlweise mit LED-Einbaustrahlern
ausgestattet werden. LED-Einbaustrahler inkl. Tretschalter.
Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfern-
bedienung maglich (gegen Mehrpreis).

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle @
der Energieeffizienzklasse F. 12 V.

45

Wohnen: GENTIS D 1.2024

L/R = Tiiranschlag links/rechts



46

6 Raster Hingeelemente

6 Raster Hangeregal
105,6 cm hoch
26,2 cm tief

6 Raster Hangevitrine

105,6 cm hoch
33,0 cm tief

Hinweise zu Hangeelementen:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4.

Max. Belastung Hangeregal und Hangevitrine: 20 kg

6 Raster Hangeregal

105,6 cm breit

6 Raster Hangevitrine

105,6 cm breit

3 Glas-Regalbdden, 6 Glas-Mittelseiten

2 Tiiren mit Glasfiillung

Das Hangeregal kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung
ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter.
Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfern-
bedienung mdglich (gegen Mehrpreis).

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. N [

NN NN

61019 61014
Preisgr.
| - -
(] - -
n - -
') - -
Funktionsrahmen fiir Wandmontage
Wenn Sie fiir die 6 Raster Hangevitrine einen Funktions-
rahmen fiir Wandmontage planen, benétigen Sie keinen
zusatzlichen Hangebeschlag.
Bitte beachten Sie die zusatzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
Funktionsrahmen
fiir Wandmontage
6106
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 275W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED- WL N
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. - _
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer = -
Funkfernbedienung maglich (gegen Mehrpreis). Nachtrégliche - =
Montage nicht méglich. -
ST
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle N
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. SN
6104
Beleuchtung fiir Hangeregal 30,0W

LED-Einbaustrahler fiir Hangevitrine

071cm

Die Vitrine kann wahlweise mit LED-Einbaustrahlern
ausgestattet werden. LED-Einbaustrahler inkl. Tretschalter.
Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfern-
bedienung maglich (gegen Mehrpreis).

Hinweis:
Fiir Type 61014 miissen 2 LED-Einbaustrahler bestellt
werden!

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F. 12 V. N

D 1.2024

Wohnen: GENTIS




Gestaltungsmaglichkeiten

GENTIS
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Akzent-Elemente
Hangeelemente

2 Raster Akzent-Héngeelemente
35,2 cm hoch;
33,0 cm tief

Hinweise zu Akzent-Elementen:
Akzent-Elemente in allen Ausfiihrungen maglich.

Héngeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hangeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

105,6 cm breit

140,8 cm breit

1 Klappe (Klappenanschlag
unten)

1 Klappe (Klappenanschlag
oben)

1 Klappe mit 1 Mittelseite
(Klappenanschlag unten)

1 Klappe mit 1 Mittelseite
(Klappenanschlag oben)

wie Abb.

spiegelb.

Preisgr.

|
I
mn
v

2110

2111

2148

2149

Funktionsrahmen fiir Wandmontage

Wenn Sie fiir die Akzent-Hangeelemente einen Funktions-
rahmen fiir Wandmontage planen, benétigen Sie keinen
zusétzlichen Hangebeschlag.

Bitte beachten Sie die zusétzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.

Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Wandmontage flir Wandmontage
2106 2146

Beleuchtung fiir Funktionsrahmen

Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer
Funkfernbedienung maglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche
Montage nicht méglich.

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.

20,5W

26,0W

2104

2144

D 1.2024

Wohnen: GENTIS



Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinfiihrungsseiten.

Montagehinweise fiir Hingeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
»Wandbeschaffenheit*!

GENTIS

—

176,0 cm breit 211,2 cm breit 246,4 cm breit
1 Klappe mit 1 Mittelseite 1 Klappe mit 1 Mittelseite 1 Klappe mit 1 Mittelseite 1 Klappe mit 1 Mittelseite 2 Klappen (breite Klappe mit 1 2 Klappen (breite Klappe mit 1
(Klappenanschlag unten) (Klappenanschlag oben) (Klappenanschlag unten) (Klappenanschlag oben) Mittelseite; Klappenanschlag Mittelseite; Klappenanschlag
unten) oben)
2178 2179 22181 22191 24681 24691
24682 24692
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Wandmontage fiir Wandmontage fiir Wandmontage
2176 2216 2246
31,5W 37,0W 41,0W
[T\
W\ t\l/yv\/‘g\'/::.'—}' -
1 T =TT | i I~
‘ b I ! s
= [ =i | T
T ey D S N A
a i A A -.ur_\\— N A \
2174 2214 2244
Wohnen: GENTIS D 1.2024
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Akzent-Elemente
Hangeelemente und Standelement

Montagehinweise fiir Hingeelemente: E
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
,Wandbeschaffenheit*!

6 Raster Akzent-Héngeelement
105,6 cm hoch;
33,0 cm tief

8 Raster Akzent-Héngeelement
140,8 cm hoch;
33,0 cm tief

10 Raster Akzent-Hangeelement
176,0 cm hoch;
33,0 cm tief

12 Raster Akzent-Standelement
211,2 ¢cm hoch (213,0 cm hoch

inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern);
45,0 cm tief

Hinweise zu Akzent-Elementen:
Akzent-Elemente in allen Ausfilhrungen maglich.

Héngeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hangeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4-6

6 Raster
Akzent-Hangeelement

——

S

35,2 cm breit

8 Raster
Akzent-Héngeelement

35,2 cm breit

10 Raster
Akzent-Héngeelement

35,2 cm breit

12 Raster
Akzent-Standelement

35,2 cm breit

1 Tiir; 2 Einlegebdden

1 Tiir; 3 Einlegebdden

1 Tiir; 4 Einlegebdden

1 Tiir; 5 Einlegebdden

632311 L 832311 L 1032311 L 123211 L
s 632312 R 832312 R 1032312 R 123212 R
reisgr.
1 - - - -
(] - - - -
1] - - - -
v - - - -
Funktionsrahmen fiir Wandmontage —
Wenn Sie fiir die Akzent-Hangeelemente einen Funktions-
rahmen fiir Wandmontage planen, benétigen Sie keinen —
zusétzlichen Hangebeschlag.
Funktionsrahmen fiir Standelemente
Die Elemente kdnnen wahlweise mit einem Funktionsrahmen =
fir Standelemente eingeplant werden.
Bitte beachten Sie die zusétzlichen Informationen zu den
Funktionsrahmen auf Seite 6.
’_—/—‘/——
Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen Funktionsrahmen
fiir Standelemente fir Standelemente fiir Standelemente fiir Wandmontage
636 836 1036 1232
Beleuchtung fiir Funktionsrahmen 19,5W 225W 275W 28,5W
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED- — T
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. - ,\‘[,\,\/,, _ = =
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer 1 L i
Funkfernbedienung maglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche /A — L= = ! L=
Montage nicht mdglich. =TT = R - L
TRV = » SIS SRRl
= =1 = ! ! — ! =
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle \ﬁ};—_—T/ ! 1= — a4 = S
i 70 . = = - | 0 [ | ey i
der Energieeffizienzklasse G. 12 V. foc! » : = = i B = E =
= b= | 5 Zfe = R
== - ) i P Lo !
I = S = S e =
ol I 1 | = | = Lo i
=01 1= - | o | v !
| | =, [ = =
[ - ] = =l = /\I‘/>J\
JENAN A AN AN
634 834 1034 1234

L/R = Tiiranschlag links/rechts

D 1.2024

Wohnen: GENTIS



Zubehor

GENTIS

Zubehor fiir Schubladen

Tableau firss,2cm | fir528cm | fir704cm | firss,0cm | fiir 1056 cm
mit grauem Stoff bespannt Breite Breite Breite Breite Breite
_ fiir 45,0 cm
Elementtiefe
8624 8625 8626 8633 8627
Besteckbox 17,6 cm breit 35,2 cm breit
aus Metall, innen mit grauem Stoff bespannt; inkl. Einteilungen
== fiir 45,0 om
Elementtiefe
845 846

Besteckreiter
mit grauem Stoff bespannt, zur Bestiickung von Schubladen

Satz 1: fiir 60 Besteckteile
Satz 2: fiir 17 Vorlegeteile

Satz 1: fiir libliches Essbesteck wie
Loffel, Gabeln, Messer etc.

Satz 2: fiir Saucenkelle, Kuchenga-

beln, Tortenheber etc.

116

117

Wohnen: GENTIS D 1.2024
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Zubehor

Einlegeb6den - hinter Tiiren von Low-, Side- und Highboards

Einlegebdden - hinter
Tiiren von Low-, Side- und
Highboards

1,9 cm stark (2,9 cm stark fiir
105,6 cm Breite)

Tiefe: 39,5 cm

filr 52,8 cm Breite

e

fiir 70,4 cm Breite

fiir 105,6 cm Breite

fiir 45,0 cm Tiefe

fiir 45,0 cm Tiefe

fiir 45,0 cm Tiefe

Preisgr.

154

174

1104

Einlegebdden — hinter Klappen von Low-, Side- und Highboards

Einlegebdden - hinter Klap-
pen von Low-, Side- und
Highboards

1,9 cm stark (2,9 cm stark fiir

E ———

\ fiir 52,8 cm Breite fiir 70,4 cm Breite fiir 88,0 cm Breite fiir 105,6 cm Breite
105,6 cm Breite)
Tiefe: 33,5¢cm fiir 45,0 cm Tiefe fiir 45,0 cm Tiefe fiir 45,0 om Tiefe fiir 45,0 cm Tiefe
1548 1748 1848 11048
Preisgr.
1 - - - -
Einlegeboden — hinter Tiiren von Raumteiler-Low- und Sideboards
Einlegebdden - hinter Tiiren
von Raumteiler-Low- und —
Sideboards
1,9 om stark fiir 52,8 cm Breite filr 70,4 cm Breite
Tiefe: 36,8 cm
fiir 45,0 cm Tiefe fiir 45,0 cm Tiefe
15402 17402
Preisgr.
Einlegeboden - hinter Klappen von Raumteiler-Low- und Sideboards
Einlegebdden - hinter
Klappen von Raumteiler- I
Low- und Sideboards )
1,9 cm stark (2,9 cm stark fiir fiir 52,8 cm Breite fiir 70,4 cm Breite fiir 88,0 cm Breite fiir 105,6 cm Breite
105,6 cm Breite)
Tiefe: 30,8 cm fiir 45,0 cm Tiefe fiir 45,0 cm Tiefe fiir 45,0 cm Tiefe fiir 45,0 cm Tiefe
15403 17403 18403 110403
Preisgr.
1 - - - -
D 1.2024 Wohnen: GENTIS




Zubehor

GENTIS

Einlegebdden - hinter Tiiren von Vitrinen und Akzent-Elementen

von Vitrinen und Akzent-

Einlegebdden - hinter Tiiren

fiir 6-10 Raster Akzent-

Héangeelemente

flir 12 Raster Akzent-
Standelement

fiir 6 Raster Hangevitrine

fiir 12 Raster Vitrine

fiir 8 und 12 Raster Vitrine

Elementen B
1,9 cm stark fiir 35,2 cm Breite fiir 35,2 cm Breite fiir 52,8 cm Breite fiir 35,2 cm Breite fiir 52,8 cm Breite
Tiefen: 27,5 cm (fiir 33,0 cm
Tiefe) bzw. 39,5 cm (fiir 45,0 fiir 33,0 cm Tiefe fiir 45,0 cm Tiefe fiir 33,0 cm Tiefe fiir 45,0 cm Tiefe fiir 45,0 cm Tiefe
cm Tiefe)
13304 13404 15301 13401 15401

Preisgr.

1 - - - - -

[} - - - - -

m - - - - -

v - - - - -

Beleuchtung

LED-Einbaustrahler 29W

nicht méglich.

&<

@ 7,1 cm; zur Montage in Elemente

LED-Beleuchtung inkl.Tretschalter. Schaltung der
Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung
mdglich (gegen Mehrpreis). Nachtragliche Montage ist

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse F. 12 V.

@26

7941

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

FuBschaltung.

StandardmaBig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen auBenliegenden FuBschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des FuBschalters ist kaltweiB.
Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung moglich, fiir die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanéle kdnnen mehrere Leuchten ein- und ausge-
schaltet werden. Alle 4 Kanéle sind separat tiber Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanéle ist von kaltweiB (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten)
auf warmweiB (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmwei gewiinscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Mdglichkeit, mit
den Tasten ,Alles an“ bzw. ,Alles aus*“ alle Kanéle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfanger. Werden aufgrund
der Mébelplanung mehrere Empfanger bendtigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entféllt die

2119
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SPEISEN  Esstische und Stiihle

SPEISEN

hiilsta bietet mit einer umfangreichen Esszimmerstuhl- und Esstischkollektion, welche
auf die Wohnprogramme abgestimmt ist, ein Wohnkonzept an, das den Bedirfnissen
nach Komfort, Formschonheit und Attraktivitat gerecht wird.

Die Esstische in einer umfassenden GroBenvielfalt (mit und ohne Auszugsfunktion), in
allen Holzoberflachen und in aktuellen Designs, sowie die Esszimmerstiihle, welche
sich individuell kombinieren lassen durch Armlehnenvarianten, Komfortmechanismen,
hochwertige Bezugsstoffe (Leder, Stoffe) und Metalloberflachen, finden Sie in der Typen-
liste ,,SPEISEN“.

D Bl hilsta 4

Couchtische CT 160

Couchtische CT 160

Der Couchtisch CT 160 in den Abmessungen 80 x 80 ¢cm und 110 x 80 cm bietet drei
unterschiedliche Sockelldsungen. Die untere Platte ist lackiert, furniert oder aus Natur-
stamm, der Aufbau besteht aus Glas, wahlweise in einer der vier Glasarten.

Sie finden den Couchtisch CT 160 sowie weitere Couchtische in der Typenliste ,,Gouch-
tische*.

Couchtische

Couchtische

hiilsta bietet eine umfangreiche Gouchtischkollektion, welche nicht nur perfekt auf die
hillsta-Wohnprogramme abgestimmt ist sondern auch mit unterschiedlichen Produkten
im Markt kombinierbar ist. Sie finden diese Couchtische in unterschiedlichen Designs,
Abmessungen und Ausfiihrungen in der Typenliste ,,Couchtische”.

Wandsteckborde

Wandsteckborde

hillsta bietet Wandsteckborde in vielen verschiedenen Breiten an. Sie finden diese Wand-
steckborde in der Typenliste des Programmes ,, Tetrim“.

D 1.2024
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Kabeldurchldsse

GENTIS

ziiglich die wichtigen Hinweise.

Fiir nahezu alle hiilsta-Wohnprogramme besteht die Méglichkeit, die Abdeckplatten, Seiten, Boden, etc. der einzelnen Programme mit Kabeldurchldssen auszustatten, um eine
einfache Verkabelung von elektronischen Geraten zu erméglichen. Die 4 verschiedenen, hier aufgefiihrten Kabeldurchldsse stehen dabei zur Auswahl. Bitte beachten Sie diesbe-

Kabeldurchlass K1

Kabeldurchlass fiir 80er Bohrung, silberfarbig
Standardkabeldurchlass; besonders
geeignet fiir Abdeckplatten, Seiten, Boden

Kabeldurchlass K2

Kabeldurchlass fiir 80er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet fiir Riickwénde und
Seiten

Kabeldurchlass K3

Kabeldurchlass fiir 60er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet fiir Boden, Borde und
Konstruktionshdden (bedingt geeignet fiir

Kabeldurchlass K20

Kabeldurchlass fiir 80er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet fiir Wangen und Mittel-
seiten

und Borde
Abmessungen:

Einbauhdhe: 8 mm
AuBendurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 74 mm
Bohrungsdurchmesser: 80 mm

Abmessungen:

Einbauhdhe: 21 mm
AuBendurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 74 mm
Bohrungsdurchmesser: 80 mm

K1

Scartstecker) b
messungen:

Einbauhdhe: 2x 8 mm

AuBendurchmesser: 92 mm

Innendurchmesser: 74 mm

Bohrungsdurchmesser: 80 mm

Abmessungen:

Einbauhdhe: 21 mm
AuBendurchmesser: 72 mm
Innendurchmesser: 54 mm
Bohrungsdurchmesser: 60 mm

ot
=
@ K3 K20
) 6,26 _

WICHTIGE HINWEISE  Bitte unbedingt beachten!

Wange) angeben! Technischer Fortschritt vorbebalten.

Fléchen). Bitte geben Sie an, ob der Einbau links, rechts oder in der Mitte erfolgen soll.
den Flache mit der oben angefiihrten MaBkonstellation.

Siehe unbedingt die folgenden Erkldrungsskizzen!

Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung unbedingt die exakte Position des Kabeldurchlasses an (MaBangabe immer mittig vom Kabeldurchlass). Bei Hingeelementen kann der Kabeldurchlass nur in der
unteren Position geplant werden (aufgrund der Hangebeschlége). Bei Abdeckplatten wird der Kabeldurchlass gemaB der Programm-spezifischen Gegebenheiten vom Werk festgelegt. Gleiches gilt fiir
fertigungstechnische Ausnahmen infolge kundenindividueller Planung. Der K20 wird mittig in der Tiefe der Wange angebracht. Bitte die exakte Hohe (Mitte der Bohrung des Kabeldurchlasses ab Unterkante
MindestmaB fiir den Kabeldurchlass (jeweils von der Innenseite): 100 mm von der Seite und 70 mm von hinten (bei horizontalen Flachen) bzw. 100 mm von der Seite und 70 mm von unten (bei vertikalen

Standardposition: Wird in Ihrer Bestellung keine Angabe zur exakten Position des Kabeldurchlasses gemacht, erfolgt der Einbau grundsétzlich in der Mitte unten bzw. in der Mitte hinten in der betreffen-

Achtung! Bitte beachten Sie, daB der Einbau des Kabeldurchlasses nicht an der Position gemacht werden kann, an der sich Einbau- oder Vorbaustrahler, Mittelseiten bzw. eine geteilte Riickwand befinden.

fiir vertikale Flachen

fiir horizontale Flachen

Mittig in der Flache und 70 mm von unten

MindestmaB MindestmaB
100 mm von der Seite und 70 mm von unten 100 mm von der Seite und 70 mm von hinten
E £
£ N N
= N E N
~ =
— } i i o T
100 mm 1 | | ¥
100 mm £l | 1 ¥ 100 mm
E = |
R | |
~ | ' 1
| I "
| I "
! H o
Standardposition Standardposition

Mittig in der Flache und 70 mm von hinten

Achtung!
Befinden sich Einbau- oder Vorbaustrahler z. B. in einem Bord, kann an dieser Position
nicht der Kabeldurchlass gemacht werden!

Kabeldurchlass hier
nicht méglich!

Achtung!
Befindet sich z. B. eine Mittelseite zwischen 2 Borden, kann an dieser Position nicht der
Kabeldurchlass gemacht werden!

Kabeldurchlass hier
nicht méglich!

N
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Schaltmaglichkeiten fiir Beleuchtung:
Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

StandardmaBig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen auBenliegenden FuBschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des FuBschalters ist kaltweiB.
Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung maglich, fir die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanéle kénnen mehrere Leuchten ein- und ausge-
schaltet werden. Alle 4 Kanéle sind separat iiber Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kandle ist von kaltweiB (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten)
auf warmweiB (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweil gewiinscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Mdglichkeit, mit
den Tasten ,Alles an“ bzw. ,Alles aus” alle Kanéle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfénger. Werden aufgrund
der Mdbelplanung mehrere Empfanger benétigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfallt die
FuBschaltung.

Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Der Empfénger ist hinter Riickwand oder unter Sockelbdden (unterhalb von Sockelbdden mindestens 20 mm Raum erforderlich) zu positionieren.
- Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfanger darf 30 Watt nicht (iberschreiten.

- 4 Kanéle = 4 Beleuchtungsgruppen

- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel

- Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe konnen auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.

- Die Anderung der Farbtemperatur erfolgt fiir alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Lichtfarbe wérmer

Lichtfarbe kélter

Kanal 1 bis 4

(mit Dimmfunktion) 4-Kanal Funkfernbedienung
mit Farbtemperaturwechsel

Alles aus

Alles ein

Type 2119 -
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Schaltmaglichkeiten fiir Beleuchtung:
Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel GENTIS

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)
Beispiel 1

Beleuchtung innerhalb eines Mdbels

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1,

d.h. den LED-Einbaustrahler in der linken Vitrine 1 3

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, \

d.h. die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, 2 ==

d.h. den LED-Einbaustrahler in der rechten Vitrine

Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfénger

darf 30 Watt nicht tiberschreiten. Die Anderung der Farbtemperatur —

erfolgt fiir alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen. [ Kanal 3
Kanal 2

Kanal 1

Beispiel 2

Beleuchtung von bauseits getrennten Mobeln

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1,
d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2,
d.h. die LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der mittleren Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3,
d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der rechten Vitrine

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfénger
darf 30 Watt nicht tiberschreiten. Die Anderung der Farbtemperatur

erfolgt filr alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen. Kanal 3
Kanal 1
Beispiel 3 |
Beleuchtung von bauseits getrennten Mobeln 1
Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, ; \
d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mittleren und rechten Vitrine #
Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, i
d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine N
Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, F—
d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine é
§:>

o N
Hinweise: |
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfanger 8
darf 30 Watt nicht tiberschreiten. Die Anderung der Farbtemperatur ]
erfolgt fiir alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen. ‘/, Kanal 3

O [ —
T [NE= Kanal 2

Kanal 1
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Sonderanfertigungen

GENTIS

Sonderartikel

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage maglich.

Bitte wenden Sie sich an lhren Kundenberater.

Kantenfurnier
werksseitig aufziehen bzw. Kanten lackieren
fir furnierte und lackierte Ausfiihrungen p./Ifm.

in Preisgruppe | 9902 -
in Preisgruppe Il 9902 -
in Preisgruppe lIl 9902 -
in Preisgruppe IV 9902 -
Blenden

fiir seitliche und obere Verblendung eingebauter Schrinke (Unterkonstruktion und
Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)

Grundbetrag pro Auftrag 9901 -
+ Preis pro m? in Preisgruppe | 990 -
+ Preis pro m? in Preisgruppe Il 990 -
+ Preis pro m? in Preisgruppe Ill 990 -
+ Preis pro m2 in Preisgruppe IV 990 -

Furnieriibereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

Individuelle Sonderanfertigungen

Sollte lhre gewiinschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den
vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht
abbildbar ist, dann werden wir lhnen den Preis iiber einen Faktor (iber die Type 33
nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehdrige Anfrage-Nr. und den
angegebenen Faktor der Type 33 mit an.

33 -

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben
Alle hiilsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hiilsta-Programmen mdglich.
Lieferfahigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum ,,Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des ,Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels konnen bei Lack-
farben der Preisgruppen IIl und IV je nach Farbmix (Flachen-Anteil dieser Farben in der
Kommission) ggf. nicht erfiillt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf
jeden Fall eingehalten!

D 1.2024 Wohnen: GENTIS



Wichtige Hinweise GENTIS

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgféltig durch einen Fachmonteur zu tiberpriifen.

Die Montage darf ausschlieBlich durch einen Fachmonteur unter sorgféltiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hiilsta als Standardset beigelegten Kunststoffdiibel sind ausschlieBlich fiir Beton > C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten geméas der
untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwénden ausgeschlossen.

Dariiber hinaus bieten wir fiir die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemdértel an (siehe Montage-Mértelset unten). Auch hier ist die Montage durch
einen Fachmonteur unter Beriicksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzufiihren. Die unten aufgefiihrten Druckfestigkeiten diirfen auf keinen Fall
unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden miissen:

Standardset Montage-Mértelset ausschlieBlich fiir untenstehende Baustoffe geeignet!

Beton C12/15 Mauerziegel Mz 12
Druckfestigkeit = 15 N/mm? Druckfestigkeit = 12 N/mm?

Vollstein aus Leichtbeton V2
Druckfestigkeit > 2 N/mm?

- Kalksandvollstein KS 12 Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2

Druckfestigkeit = 12 N/mm? Druckfestigkeit = 2 N/mm?
" Kalksandlochstein KSL 12 Porenbeton PP2
n Druckfestigkeit > 12 N/mm? Druckfestigkeit = 2 N/mm?

Hochlochziegel HLz 12
Druckfestigkeit = 12 N/mm?
Rohdichte = 1,0 kg/dm?®

In allen anderen Féllen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwéhlen. Fiir die sachgerechte
Auswahl anderer Befestigungsarten iibernimmt hiilsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemiBer Befestigung der

Mabel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht — besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen
Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Handler/Fachmonteur fiir die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.

Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise fiir Hingeelemente

Der GroBteil der Mébel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Trégerplatten), wenn diese als Hangeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typen-
liste erwéhnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten ( = Tragerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern
gekennzeichnet. Jede Trigerplatte benétigt vier Befestigungsschrauben.

H = 3 Tragerplatten
A = 4 Tragerplatten usw.

Ein Montage-Mértelset ist ausreichend fiir bis zu max. 3 Tragerplatten oder 4 Hangewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mortelsets und einer handels-
liblichen Auspresspistole durchzufiihren, welche Grundvoraussetzung fiir eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdiibeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend fiir 1 Tragerplatte. Die Standardsets sind geméaB der Anzahl an Tragerplatten im
Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mortelset fiir bis zu max. 3 Trégerplatten Bestellbeispiel:
bestehend aus:

e Anzahl an Trégerplatten aller bestehenden Typen addieren
9x Injektions-Siebhiilsen

9x Einschraubhtilsen e Summe durch ,3“ teilen
1x Injektionskartusche
2x Statikmischer e Ergebnis auf volle Zahl aufrunden

1x Montageanleitung

= Anzahl der bendtigten Montage-Mortelsets
Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem
Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

M2
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Entwurf und Konzeption gesetzlich geschiitzt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-,
Farb- und Materialdnderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hiilsta-werke - Karl-Hiils-StraBe 1 - D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 - Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com
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