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Présentation du programme

Conception

MEGA-DESIGN est un programme modulaire dont les éléments et les façades doivent toujours être placés entre 
ou devant des montants. Une grande liberté pour l’agencement, allant des constructions légères et ouvertes aux 
compositions fermées, est ainsi obtenue.

Les variations de l’aspect sont réalisées grâce aux différentes finitions en bois, en laqué et en verre laqué sur la 
face arrière, et surtout grâce aux possibilités de combinaisons. Etant donné que chaque façade, chaque montant, 
chaque élément, chaque fond peuvent être commandés séparément, vous choisissez personnellement la fonction 
et l’aspect de votre composition individuelle. Afin de faciliter l’étude de votre réalisation, des compositions précal-
culées vous ont proposées.

MEGA-DESIGN

Fonctions particulières et possibilités d’agencement

• Système entre montants polyvalent dans des finitions en bois ou en laqué avec diverses façades et fonctions; 
libre choix des finitions au sein de la composition d’une étagère

• Montants avec pieds d’une hauteur de 2,5 cm, ou avec pieds d’une hauteur de 2,5 cm et baguette de socle 
noire

• Tablettes et plateaux de travail droits et façonnés
• Portes ouvrantes, au choix, en bois, en laqué ou en verre (verre clair ou laqué sur la face arrière), portes 

coulissantes, au choix, en bois ou en verre laqué sur la face arrière
• Nombreuses fonctions pour la HiFi et la TV: lowboards, panneaux en équerre (pour TV) à prévoir entre mon-

tants ou pour montage mural, colonnes pour TV à prévoir entre montants
• Vitrines à insérer
• Séparations de pièces
• Corps d‘éléments pour montants et pour montants de séparation de pièces, façades pour corps d‘éléments, 

sets de tiroirs intérieurs
• Toutes les portes ouvrantes avec butée amortie, tous les fonds avec joint d’étanchéité
• Gamme étendue d’éclairages, télécommande
• hülsta-Push-to-open/hülsta-SoftFlow: tiroirs des sets de tiroirs intérieurs et des colonnes pour TV équipés 

de hülsta-Push-to-open à ouverture totale, avec rails sur roulements à billes et ferrures Push-to-open 
réglables sur 3 axes; tous les autres tiroirs équipés de hülsta-SoftFlow sur coulisses à ouverture totale et 
fermeture automatique amortie

• hülsta-MagicClose: toutes les portes ouvrantes en bois et en laqué équipées d’une butée amortie
• hülsta-MagicJoin: ferrures d’assemblage invisibles entre les tablettes et les montants dans le système de 

montants
• Charge maxi des tablettes en bois et en verre (jusqu’à une largeur de 75 cm), ainsi que des tiroirs: 25 kg
 Charge maxi des tablettes en bois et en verre (à partir d’une largeur de 75 cm): 15 kg
 Veuillez également respecter les éventuelles données concernant la charge maximale de certains articles à 

l’intérieur de ce tarif, les spécifications générales concernant la charge pour les éléments suspendus ainsi 
que les remarques importantes concernant les caractéristiques des murs à la fin de ce tarif.

Dimensions
L’unité de base en hauteur est 17,6 cm.

7 hauteurs totales différentes: 2 unités (U) = 40,6 cm; 4U = 75,8 cm; 6U = 111,0 cm; 8U = 146,2 cm; 10U = 
181,4 cm; 12U = 216,6 cm; jusqu’à 427,8 cm (avec fixation murale ou blocage entre le plancher et le plafond)

Hauteurs des façades de 2, 4, 6, 8, 10 et 12 unités, hauteurs des corps de 2, 4 et 6 unités

5 largeurs: 50, 75, 100, 150 et 200 cm (La largeur est calculée en additionnant un montant à une tablette; pour 
calculer la largeur totale, il est nécessaire d’ajouter 3,9 cm correspondant au montant extérieur!)

4 profondeurs de montants: 21,9 cm; 34,7 cm; 45,0 cm; 32,4 cm (montant pour séparations de pièces)

MEGA-DESIGN
• est un système pour le séjour, les étagères et les bibliothèques, incorporant les fonctions HiFi et TV, ainsi que 

les séparations de pièces permettant une utilisation optimale des surfaces
• est séduisant grâce à ses formes simples, modernes et intemporelles
• est en premier lieu pratique, fonctionnel et ingénieux
• permet de réaliser facilement des agencements
• offre grâce à son système modulaire ingénieux une multitude de possibilités de compositions
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Tableaux des finitions

0299
1058
1685
2208

 
1260
1529

Finitions

I
I
I
I
 
II
II
 
III
III
III
III

Façades des portes ouvrantes,  
tiroirs et abattants *

Laqué blanc
Laqué blanc pur
Laqué gris
Laqué gris soie

Chêne nature
Cœur de noyer

Verre laqué blanc sur la face arrière
Verre laqué blanc pur sur la face arrière
Verre laqué gris sur la face arrière
Verre laqué gris soie sur la face arrière

Chez MEGA-DESIGN, les combinaisons de couleurs sont possibles au sein de chaque élément. Dans ce cas, indiquez clairement et séparément les numéros des modèles sur la 
commande! Lors d‘une modification des finitions au sein de plusieurs catégories de prix, la catégorie de prix la plus élevée est facturée par principe.

* Les façades des abattants ne sont pas disponibles en verre laqué sur la face arrière (exception: abattant du lowboard réf. 21402)!

Laqué blanc
Laqué blanc pur
Laqué gris
Laqué gris soie

Chêne nature
Cœur de noyer

0299
1058
1685
2208

 
1260
1529

 
1699
1749
1698
2297

I
I
I
I
 
II
II

II
II
 
III
III
III
III

Façades des portes coulissantes

Chêne nature
Cœur de noyer

Verre laqué blanc sur la face arrière
Verre laqué blanc pur sur la face arrière
Verre laqué gris sur la face arrière
Verre laqué gris soie sur la face arrière

1260
1529

 
1699
1749
1698
2297

Tableaux des finitions

MEGA-DESIGN propose deux finitions différentes pour les socles. Si aucune finition n’est spécifiée sur la commande, la version de socle A sera livrée!

A Bavec pieds d’aspect inox 
d’une hauteur de 2,5 cm

avec pieds d’une hauteur 
de 2,5 cm et baguette de 
socle noire

No. de la 
finition

No. de la 
finition

No. de la 
finition

Cat.  
de prix

Cat.  
de prix

Cat.  
de prix

Portes coulissantes: habillage rail

I
I
I
I 
I
 
II
II

Cat.  
de prix

No. de la 
finition

Vitrines à insérer: Bords de la porte laqué 
sur la face arrière / Remplissage en verre 
de la porte ouvrante

No. de la 
finition

Cat.  
de prix

Laqué blanc / verre Optiwhite
Laqué blanc pur / verre Optiwhite
Laqué gris / verre teinté
Laqué gris soie / verre teinté
Laqué couleur aluminium / verre Optiwhite

III
III
III
III
III

Remarques importantes: Par principe en tant que vendeur ou monteur spécialisé, vous êtes responsables de la bonne fixation 
au mur des meubles. Pour cette raison, les fixations murales ne doivent être réalisées que par du personnel formé en consé-
quence. Pour presque tous les éléments, hülsta livre le matériel nécessaire pour la fixation murale, que vous devez utiliser pour 
des raisons constructives et de sécurité. Le matériel de fixation livré par hülsta (chevilles, vis) n’est adapté qu’au montage 
d’éléments dans un béton d’une classe de fermeté C12/15.
Pour les autres matériaux (voir tableau spécifique aux matériaux dans le chapitre concernant les fixations murales), nous 
proposons un set avec mortier de montage comme article pouvant être commandé. Veuillez remarquer que ce set avec mortier 
de montage n’est adapté qu’aux matériaux mentionnés. En présence d’autres caractéristiques (par exemple, murs en carton 
plâtre ou en maçonnerie légère), il est nécessaire de réaliser sur place une fixation adaptée à la charge. Veuillez remarquer que 
lors d’une mauvaise fixation au mur des meubles, ceux-ci peuvent tomber ou se renverser, tout particulièrement lorsque des 
matériaux de fixation achetés sur place ou ayant d’autres provenances sont utilisés.
En raison des faits mentionnés ci-dessus, il est impératif de demander les caractéristiques des murs avant la conclusion du 
contrat de vente.

Fixation murale

0299
1058
1685
2208
0027

 
1260
1529

Laqué blanc
Laqué blanc pur
Laqué gris
Laqué gris soie
Couleur aluminium

Chêne nature
Cœur de noyer

1699
1749
1698
2297
2225

Finitions des socles
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Poignée 160/161
au choix, en chrome brillant (poignée 161) 
ou en argent antique (poignée 160)

17,8 cm de large8,6 cm de large
Chrome brillant 161

Poignée 164/165
au choix, en chrome brillant (poignée 165) 
ou en argent antique (poignée 164)

160Argent antique

165Chrome brillant

164Argent antique

Poignée 162/163
au choix, en chrome mat (poignée 162) ou 
en chrome brillant (poignée 163)

5,6 cm de large

Chrome mat

Chrome brillant 163

162

Finitions des poignées
MEGA-DESIGN propose différentes finitions pour la poignée. Si aucune donnée n’est mentionnée sur la commande, la poignée en forme de bouton 113 sera livrée comme stan-
dard. D’autres versions peuvent être livrées sans supplément de prix. Veuillez l’indiquer clairement sur la commande! Portes coulissantes standard avec des poignées, 4 cm de 
haut.

Remarque: Les façades avec remplissage en verre clair ou en verre laqué sur la face arrière ne peuvent être équipées que de poignées en forme de bouton.

Finitions des poignées

Poignée en forme de bouton 113
Poignée standard; aspect acier inox

Aspect acier inox 113

Poignée standard

Laqué blanc

Laqué blanc pur

Laqué gris

Laqué gris soie

Chêne nature

Cœur de noyer

Aspect acier inox

Poignées en forme de bouton 141 - 159
au choix:
Laqué blanc (poignée 141)
Laqué blanc pur (poignée 159)
Laqué gris (poignée 145)
Laqué gris soie (poignée 150)
Chêne nature (poignée 146)
Cœur de noyer (poignée 147)
Aspect inox (poignée 148)

141

159

145

150

146

147

148

Poignée en forme de bouton 
156/157/158
au choix en chêne nature (poignée 156), 
cœur de noyer (poignée 157) ou aspect 
acier inox (poignée 158)

Chêne nature

Cœur de noyer

Aspect acier inox

156

157

158

Ø env. 1,2 cm

Ø 2,1 cm Ø 2,6 cm
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171 183

172 184

15,0 cm de large 18,8 cm de large

Finitions des poignées
MEGA-DESIGN propose différentes finitions pour la poignée. Si aucune donnée n’est mentionnée sur la commande, la poignée en forme de bouton 113 sera livrée comme stan-
dard. D’autres versions peuvent être livrées sans supplément de prix. Veuillez l’indiquer clairement sur la commande! Portes coulissantes standard avec des poignées, 4 cm de 
haut.

Remarque: Les façades avec remplissage en verre clair ou en verre laqué sur la face arrière ne peuvent être équipées que de poignées en forme de bouton.

Finitions des poignées

Poignée 166/167
au choix, en chrome mat (poignée 166) ou 
en chrome brillant (poignée 167)

Poignée 173/174
au choix, en chrome mat (poignée 173) ou 
en chrome brillant (poignée 174)

Chrome mat

Chrome brillant

Chrome mat

Chrome brillant

166

167 174

173

175

24,0 cm de large en rapport  
avec la  
finition

24,9 cm de large

Poignée 170
chrome mat

Poignées 177 - 182
base de la poignée en chrome mat, secteur 
des poignées dans une finition en bois ou 
en laqué

170

Poignée 168/169
au choix, en chrome mat (poignée 168) ou 
en chrome brillant (poignée 169)

6,8 cm de large

Chrome mat

Chrome brillant

Chrome mat

Chrome brillant

168

169 176

Poignée 175/176
au choix, en chrome mat (poignée 175) ou 
en chrome brillant (poignée 176)

25,5 cm de large

Chrome mat

2,5 cm de longueur, Ø 1,1 cm 6,3 cm de large

Poignée en forme de bouton 171/172
au choix, en chrome mat (poignée en for-
me de bouton 171) ou en chrome brillant 
(poignée en forme de bouton 172)

Poignée 183/184
au choix, en chrome mat (poignée 183) ou 
en chrome brillant (poignée 184)

Chrome mat

Chrome brillant

Chrome mat

Laqué blanc

Laqué blanc pur

Laqué gris

Laqué gris soie

Chêne nature

Cœur de noyer

177

178

179

180

181

182

Chrome brillant
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Possibilités d’agencement

1

2

3

5

6

7

17

9

10

11

13

14

18
8

22

4

7

12
15

17

16

19

19

16

17

1 Montants – 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 unités de haut; 21,9; 34,7 ou 45,0 cm de 
profondeur; au choix, avec pieds d’une hauteur de 2,5 cm (A) ou pieds d’une 
hauteur de 2,5 cm et baguette de socle noire (B); y compris fixation murale.

2 Portes ouvrantes pour montants – 4, 6, 8, 10 ou 12 unités de haut; au choix, 
dans une finition en bois ou en laqué, avec façade en verre ou avec façade en 
verre laqué sur la face arrière; façades en verre laqué sur la face arrière (brillant) 
dans cadre en aluminium et avec remplissage en verre laqué sur la face arrière.

3 Corps d‘éléments pour montants – 2, 4 ou 6 unités de haut; corps toujours en 
laqué gris, avec tiroirs 2 unités pour corps d‘éléments. Les corps d‘éléments 
peuvent être prévus entre des montants et des tablettes d’une profondeur de 
34,7 ou 45,0 cm. Ces tiroirs 2 unités peuvent être prévus uniquement dans des 
corps d‘éléments pour montants.

4 Montants intermédiaires pour tablettes 21,9; 34,7 ou 45,0 cm de profondeur; 
pour la séparation verticale de compartiments sur tablettes. Les tablettes et les 
tablettes en verre ne peuvent pas être montées aux montants intermédiaires.

5 Colonnes pour TV – 50,8 cm de haut; peuvent être montées dans un secteur 
ouvert entre des montants d’une profondeur de 34,7 ou 45,0 cm et doivent 
impérativement reposer sur le plancher. Tiroirs équipés de hülsta-Push-to-open.

6 Spots LED en saillie (couleur argent); peuvent être montés devant des tablettes 
à partir d’une largeur de 46,1 cm. Leur position doit impérativement être indi-
quée sur le dessin. Le conduit des câbles et le transfo sont intégrés à la tablette 
ou dans une rainure sur la face arrière du montant. 12 V; 1,5 V. Ne peuvent pas 
être utilisés pour les solutions de séparation de pièces et au niveau des rails 
pour portes coulissantes.

7 Portes coulissantes pour montants – 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 unités de haut; au 
choix, dans une finition en bois ou avec façade en verre laqué sur la face arrière; 
façades en verre laqué sur la face arrière (brillant) dans cadre en aluminium et 
avec remplissage en verre laqué sur la face arrière.

8 Rails pour portes coulissantes – Ne peuvent pas être utilisés devant des 
tablettes en verre; recoupe en largeur jusqu’à un minimum de 30 cm pour les 
tablettes d’extrémité.

9 Butée amortie pour portes coulissantes: Les portes coulissantes sont unique-
ment amorties en fin de course des rails. Si deux portes coulissantes (ou plus) 
sont prévues l’une à côté de l’autre entre deux rails, il ne se trouvera aucune 
butée amortie entre elles.

10 Portes pour angle intérieur – 4, 6 ou 8 unités de haut; au choix, dans une 
finition en bois ou en laqué

11 Baguette pour angle intérieur pour solution en angle de 90° avec tablettes 
d’angle

12 Montants – jusqu’au-dessous du plafond pour une hauteur maximale de  
264,7 cm; jusqu’au-dessous du plafond avec vis de réglage en hauteur pour une 
hauteur maximale de 267,2 cm ou grande hauteur pour une hauteur maximale 
de 427,9 cm y compris blocage sous plafond; 21,9 ou 34,7 cm de profondeur.

13 Panneaux en équerre pour TV – 4 ou 6 unités de haut, 45,5 cm profondeur; 
sont montés dans un secteur ouvert entre montants et tablettes et doivent être 
fixés dans la maçonnerie; y compris compartiment pour câbles: Le plateau 
monté sur patins peut être tiré de 8,0 cm vers l’avant. Un compartiment en tissu 
pour les câbles se trouve sur l’arrière. Le panneau a un fraisage dans la partie 
inférieure. Le câblage de tous les appareils électroniques est ainsi simplifié.

14 Fond y compris plateau de finition – 2 ou 4 unités de haut; peuvent être pré-
vus au-dessous d’un panneau en équerre pour TV entre montants et tablettes. 
Fond en placage transversal, 1,1 cm d’épaisseur (place nécessaire: 2,7 cm). 
Montage ultérieur et prévision de montants intermédiaires impossibles.

15 Spots LED montés sur le dessus (couleur aluminium); sont montés sur une 
tablette à partir d’une largeur de 46,1 cm. 12 V; 1,5 W. Non utilisables pour les 
solutions de séparation de pièces. Montage possible uniquement au-dessus de 
la hauteur des yeux.

16 Fonds – 1,1 cm d’épaisseur (place nécessaire: 2,7 cm), utilisables entre mon-
tants, de 2 à 12 unités de haut. Des tablettes peuvent être librement prévues. Le 
montage ultérieur de fonds n’est pas possible. Pour les solutions de séparation 
de pièces avec portes ouvrantes et habillage de séparation de pièces, il est 
impératif de commander des fonds.

17 Montants suspendus – 2, 4, 6, 8 ou 10 unités de haut, 21,9; 34,7 ou 45,0 
cm de profondeur; largeur maximale d’une étude avec montants suspendus: 
300 cm. Les montants suspendus doivent impérativement être montés sur une 
maçonnerie absolument solide. Les cloisons en carton plâtre ou en maçonnerie 
légère ne sont pas adaptées. Charge maximale d’une colonne entre montants 
suspendus (composée de 2 montants suspendus et de tablettes): 100 kg. La 
prévision d’un éclairage, de portes coulissantes, de solutions en angle et d’une 
échelle pour étagère n’est pas possible.

18 Lowboard – 40,6 cm de haut; 51,8 cm de profondeur; avec 1 abattant  
(avec 1 cloison); y compris 2 passages pour câbles.

19 Tablettes pour montants et montants suspendus – 21,9; 34,7 ou 45,0 cm de 
profondeur; en 5 largeurs

19
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-
-

981002

-
-

981003

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus. Toutes les compositions précalculées y compris fond derrière façades (exception: pas de fond derrière les portes coulissantes).

Composition précalculée

Composition précalculée

14
6,

2
21

6,
6

Compositions précalculées

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Veuillez impérativement indiquer la  
finition des poignées et des socles!

Composition précalculée

Cat. de prix
I
II

21
6,

6

34
,7

353,9
46,1 196,1 46,146,1

96,1 96,1

-
-

981023
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Composition précalculée

Composition précalculée

Composition précalculée

Veuillez impérativement indiquer la  
finition des poignées et des socles!

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Compositions précalculées

-
-

981010

21
6,

6

-
-

981006

25
1,

8

-
-

981009

21
6,

6
Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus. Toutes les compositions précalculées y compris fond derrière façades (exception: pas de fond derrière les portes coulissantes).
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Composition précalculée

Composition précalculée

Composition précalculée

Veuillez impérativement indiquer la  
finition des poignées et des socles!

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus. Toutes les compositions précalculées y compris fond derrière façades (exception: pas de fond derrière les portes coulissantes).

Compositions précalculées

403,9

21
6,
6

403,9

34
,7

28
,

45
71,1 71,1 146,1 46,1 46,1

355,4

21
6,
6

355,4

21
,

71,146,1 46,1

34
,7

46,1

70
,4

176,5

378,9

25
8

378,9

45

71,1 46,1 46,1

34
,7

46,146,1 46,146,1

-
-

981016

-
-

981017

-
-

981018

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II
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Composition précalculée

Composition précalculée

Veuillez impérativement indiquer la  
finition des poignées et des socles!

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus. Toutes les compositions précalculées y compris fond derrière façades (exception: pas de fond derrière les portes coulissantes).

Compositions précalculées

353,9

21
6,
6

34
,7

353,9
71,1146,146,1 71,1

303,9

18
1,
4

34
,7

299
146,1 46,1 46,1 46,1

Composition précalculée

-
-

981019

-
-

981020

-
-

981021

403,9

21
6,
6

403,9

34
,

28
,

45

71,1 71,1 146,1 46,1 46,1

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II
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Composition précalculée

Veuillez impérativement indiquer la  
finition des poignées et des socles!

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus. Toutes les compositions précalculées y compris fond derrière façades (exception: pas de fond derrière les portes coulissantes).

Compositions précalculées

Cat. de prix
I
II

-
-

981022

21
8,

4

45 34
,7

228,9
71,1 46,146,146,1
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Montants
Montants, 3,9 cm d’épaisseur, 21,9; 34,7 resp. 45,0 cm de profondeur

Finitions du socle:
au choix, avec pieds d’une hauteur de 2,5 cm (A) ou pieds d’une hauteur de 2,5 cm et 
baguette de socle noire (B); y compris fixation murale. Indiquer impérativement la finition du 
socle (A ou B) lors de la commande (voir ci-dessous)!

Veillez lors de chaque étude avec montants sans blocage sous plafond à prévoir un espace de 
2,5 cm vers le haut et de 1,5 cm sur le côté pour le montage!

Pour les montants jusqu’au-dessous du plafond: veuillez indiquer la hauteur sous plafond!

Recoupes en hauteur des montants sous plafond jusqu’à 12 unités (216,6 cm) sans supplé-
ment de prix.

Les montants grande hauteur (430,4 cm maxi) sont toujours séparés au niveau  
de 14 unités (251,8 cm). Recoupes en hauteur sans supplément de prix.

Les montants jusqu’au-dessous du plafond et de grande hauteur n’ont pas d’arête supérieure. 
Arête supérieure contre payement d’un supplément (voir Fabrications spéciales).

Unités de hauteur

Profondeur:  
21,9 cm

Profondeur:  
34,7 cm

2
= 40,6 cm

4
= 75,8 cm

6
= 111,0 cm

8
= 146,2 cm

10
= 181,4 cm

12
= 216,6 cm

jusqu’à 264,7 cm jusqu’à 267,2 cm
hauteur sous 

plafond, avec vis de 
réglage en haut

jusqu’à 430,4 cm
pour grande hauteur,  
hauteur sous plafond  

jusqu‘à 430,4 cm  
(y compris fixation)

Montants suspendus
Montants suspendus, 3,9 cm d’épaisseur, 21,9; 34,7 ou 45,0 cm de profondeur

Veillez lors de chaque étude avec montants sans blocage sous plafond à prévoir un espace de 2,5 cm vers le haut  
et de 1,5 cm sur le côté pour le montage!

Largeur maximale d’une composition avec montants suspendus: 300 cm

Les montants suspendus doivent impérativement être montés sur une maçonnerie absolument solide. Les cloisons en carton 
plâtre ou en maçonnerie légère ne sont pas adaptées. Charge maximale d’une colonne entre montants suspendus (composée 
de 2 montants suspendus et de tablettes): 100 kg (voir aussi les informations sur la page 6). La prévision d’un éclairage, de 
solutions en angle et d’une échelle pour étagère n’est pas possible.

Unités de hauteur

2
= 38,1 cm

4
= 73,3 cm

6
= 108,5 cm

8
= 143,7 cm

10
= 178,9 cm

Passage de câbles pour montants:  
voir chapitre « Passage de cables »!

MEGA-DESIGN propose deux finitions différentes pour les socles. Si aucune finition n’est spécifiée sur la commande, la version de socle A sera livrée!

Finitions des socles

A Bavec pieds d’aspect inox 
d’une hauteur de 2,5 cm

avec pieds d’une hauteur 
de 2,5 cm et baguette de 
socle noire

Cat. de prix
I
II

-
-

226

-
-

426

-
-

626

-
-

826

-
-

1026

-
-

1226

-
-

1626

-
-

1624

-
-

2226

-
-

236

-
-

436

-
-

636

-
-

836

-
-

1036

-
-

1236

-
-

1636

-
-

1634

-
-

2236

-
-

225

-
-

425

-
-

625

-
-

825

-
-

1025

-
-

235

-
-

435

-
-

635

-
-

835

-
-

1035

Cat. de prix
I
II

Remarque concernant le montage  
des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les  
informations et les consignes du chapitre  
« Caractéristiques des murs »!

12
= 214,1 cm

-
-

1225

-
-

1235

Cat. de prix
I
II

Profondeur:  
45,0 cm

Profondeur:  
21,9 cm

Profondeur:  
34,7 cm

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Profondeur:  
45,0 cm

-
-

2246

-
-

1644

-
-

1646

-
-

1246

-
-

1046

-
-

846

-
-

646

-
-

446

-
-

246

-
-

1245

-
-

1045

-
-

845

-
-

645

-
-

445

-
-

245
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Recoupe en largeur (jusqu’à 
un minimum de 21,1 cm) 
sans supplément de prix.

Tablettes en verre

Tablettes en verre (verre 
clair) pour montants et 
montants suspendus
0,8 cm d’épaisseur;
17,2; 30,0 ou 40,3 cm de 
profondeur

Utilisables uniquement en 
association avec des fonds.

Si des tablettes en verre pour 
montants sont prévues, il est 
nécessaire, pour des raisons 
de structure, de prévoir des 
tablettes tout en haut et tout 
en bas de cette colonne entre 
montants.

Tablettes

Tablettes pour montants et 
montants suspendus
2,9 cm d’épaisseur;  
21,9; 34,7 ou 45,0 cm de 
profondeur

2 unités de haut = 32,2 cm

Montants intermédiaires

Montants intermédiaires  
pour tablettes
3,9 cm d’épaisseur
21,9; 34,7 ou 45,0 cm de 
profondeur

Pour séparation verticale de 
compartiments sur tablettes.

Les tablettes et les tablettes 
en verre ne peuvent pas 
être montées aux montants 
intermédiaires.

Tablette façonnée

Profondeur:
21,9:34,7 cm

46,1 cm de large

Tablette façonnée 
pour montants et  
montants suspendus
2,9 cm d’épaisseur
21,9:34,7 ou  
34,7:45,0 cm de profondeur

R

pour tablettes

pour montants et montants suspendus

pour montants et montants suspendus

pour montants et montants suspendus

146,1 cm de large96,1 cm de large71,1 cm de large46,1 cm de large 196,1 cm de large

y compris fixation murale à l’arrière

-
-

227

-
-

237

-
-

4602

-
-

7102

-
-

9602

-
-

1402

-
-

1902

-
-

4603

-
-

7103

-
-

9603

-
-

1403

-
-

1903

-
-

46032 R
46031 L

pour une largeur de 96,1 cm
(95,9 cm de large)

pour une largeur de 71,1 cm
(70,9 cm de large)

pour une largeur de 46,1 cm
(45,9 cm de large)

Profondeur:  
21,9 cm

Profondeur:  
34,7 cm

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Profondeur:  
45,0 cm

Profondeur:  
21,9 cm

Profondeur:  
34,7 cm

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Profondeur:  
45,0 cm

pour une profondeur 
de 21,9 cm (17,2 cm 
de profondeur)

pour une profondeur 
de 34,7 cm (30,0 cm 
de profondeur)

pour une profondeur 
de 45,0 cm (40,3 cm 
de profondeur)

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Profondeur:
34,7:45,0 cm

-
-

247

-
-

4604

-
-

7104

-
-

9604

-
-

1404

-
-

1904

-

4634

-

7134

-

9634

-
-

46042 R
46041 L

-

4633

-

7133

-

9633

-

4632

-

7132

-

9632
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Languette d’angle
pour solution d’angle 90°  
(angle non utilisable),  
3,5 x 3,5 cm

Languette d’angle intérieur
pour solution d’angle 90°  
avec tablettes d’angle;  
hauteur sous plafond de la  
languette intérieure y compris  
blocage sous plafond

Veuillez indiquer la hauteur des 
montants ou la hauteur sous 
plafond!
Pour les montants grande 
hauteur, il est nécessaire de 
commander 2 languettes d’angle 
intérieur.

Les dimensions doivent être 
prises en compte pour le calcul 
de la largeur.
Veuillez indiquer la hauteur des 
montants ou la hauteur sous 
plafond!
Pour les montants grande  
hauteur, il est nécessaire de  
commander 2 languettes  
d’angle.

Solutions d’angle

3,9

71
,1

3,
9

3,
9

71,1

Solutions d‘angle impossibles avec des montants suspendus.

Profondeur:  
21,9 cm

Profondeur:  
34,7 cm

Profondeur:
21,9:45,0 cmR

Tablette intermédiaire pour livres
Tablette intermédiaire pour livres
9,6 cm de haut;
15,0 cm de profondeur

à glisser dans les compartiments 
d’étagère

Les tablettes intermédiaires pour 
livres d’une largeur de 46,0 (ou 71,0 
ou 96,0) cm ne peuvent être prévues 
que dans des colonnes entre montants 
d’une largeur de 46,0 (ou 71,0 ou 
96,0) cm.

Profondeur:  
15,0 cm

71,1 cm de largeTablettes d’angle
75 x 75 cm
2,9 cm d’épaisseur

Tablettes d’angle avec  
changement de profondeur
75 x 75 cm
2,9 cm d’épaisseur

3,9

3,5

pour une largeur 
de 96,1 cm

(96,0 cm de large)

pour une largeur  
de 71,1 cm

(71,0 cm de large)

pour une largeur  
de 46,1 cm

(46,0 cm de large)

Recoupe en 
largeur sans 
supplément

Recoupe en 
largeur sans 
supplément

-
-

643

-
-

644

-
-

772

-
-

773

-
-

46

-
-

71

-
-

96

Cat. de prix
I
II

Profondeur:  
45,0 cm

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Profondeur:
21,9:34,7 cm

-
-

774

-
-

7723 R
7732 L

-
-

7742 R
7724 L

Cat. de prix
I
II

-
-

7743 R
7734 L

Profondeur:
34,7:45,0 cm
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Echelle
(couleur aluminium) glisse sur un rail devant les montants 
d‘un secteur ouvert; environ 230 cm de haut; 42 cm de 
large

Remarque: L‘échelle est prévue uniquement en com-
binaison avec le rail (largeur maxi du rail: 450 cm). Le 
prix du rail se calcule par intervalles de 10 cm. Indiquer 
l‘emplacement sur le croquis. Le montage du rail est 
possible, au choix, à une hauteur de 184, 200 ou 220 cm. 
Mentionner également la hauteur exacte du rail. Montage 
uniquement devant montants, écartement maxi 120 cm  
entre les montants. Montage ultérieur, montage aux 
montants suspendus et aux montants pour séparations 
de pièces n‘est pas possible!

Rail – prix par intervalles entamés de 10 cm:

Echelle

Echelle

-

95

-

97
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Toutes les façades équipées d’un joint d’étanchéité

Les fonds derrière les façades 
doivent être commandés 
séparément (voir page 20).

L

Portes 12 unités
210,1 cm de haut

pour une largeur de 71,1 cmpour une largeur de 46,1 cm

Portes en verre avec remplissage  
en verre clair

Portes en bois/en laqué ou portes  
avec remplissage en verre laqué  

sur la face arrière

Façades en verre laqué sur la face arrière 
(brillant): façades en verre dans cadre en 

aluminium et remplissage en verre laqué sur 
la face arrière.

Portes en verre avec remplissage  
en verre clair

Portes en bois/en laqué ou portes  
avec remplissage en verre laqué  

sur la face arrière

L

Portes 10 unités
174,9 cm de haut

Portes 8 unités
139,7 cm de haut

Portes 6 unités
104,5 cm de haut

Portes 4 unités
69,3 cm de haut

Façades: portes ouvrantes

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Cat. de prix
I
II
III

Cat. de prix
I
II
III

Cat. de prix
I
II
III

Cat. de prix
I
II
III

Façades en verre laqué sur la face arrière 
(brillant): façades en verre dans cadre en 

aluminium et remplissage en verre laqué sur 
la face arrière.

Façades en verre clair:
façades en verre dans cadre en  

aluminium et remplissage en verre  
clair.

Façades en verre clair:
façades en verre dans cadre en  

aluminium et remplissage en verre  
clair.

L L

L L

45532 R
45531 L

-
-
-

45542 R
45541 L

-
47532 R
47531 L

-
-
-

47542 R
47541 L

-

L

LL

65532 R
65531 L

-
-
-

65542 R
65541 L

-
67532 R
67531 L

-
-
-

67542 R
67541 L

-

LL

85532 R
85531 L

-
-
-

85542 R
85541 L

-
87532 R
87531 L

-
-
-

87542 R
87541 L

-

LL

105532 R
105531 L

-
-
-

105542 R
105541 L

-

LL

125532 R
125531 L

-
-
-

125542 R
125541 L

-
Cat. de prix
I
II
III

L
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-
-

252

-
-

272

-
-

212

pour une largeur de 96,1 cmpour une largeur de 71,1 cm

pour 75 x 75 cm de large  
et 34,7 cm de profondeur

Portes d’angle intérieur

Portes en verre avec remplissage  
en verre clair

Portes en bois/en laqué ou portes  
avec remplissage en verre laqué  

sur la face arrière

Façades en verre clair:
façades en verre dans cadre en  

aluminium et remplissage en verre  
clair.

Portes en verre avec remplissage  
en verre clair

Portes en bois/en laqué ou portes  
avec remplissage en verre laqué  

sur la face arrière

Portes en bois/en laqué

Façades en verre laqué sur la face arrière 
(brillant): façades en verre dans cadre en 

aluminium et remplissage en verre laqué sur 
la face arrière.

Façades en verre laqué sur la face arrière 
(brillant): façades en verre dans cadre en 

aluminium et remplissage en verre laqué sur 
la face arrière.

Façades en verre clair:
façades en verre dans cadre en  

aluminium et remplissage en verre  
clair.

4733

-
-
-

4734

-

4133

-
-
-

4134

-

4773

-
-

6733

-
-
-

6734

-

6133

-
-
-

6134

-

6773

-
-

8773

-
-

8733

-
-
-

8734

-

8133

-
-
-

8134

-

Toutes les façades équipées d’un joint d’étanchéité

Façades: abattants

pour une largeur de 71,1 cmpour une largeur de 46,1 cm pour une largeur de 96,1 cm

Abattants 2 unités
43,1 cm de haut

Abattants en bois/en laqué Abattants en bois/en laqué Abattants en bois/en laqué

Les fonds derrière les façades 
doivent être commandés 
séparément (voir page 20).

Ferrures d’ouverture en bas Ferrures d’ouverture en bas Ferrures d’ouverture en bas

Cat. de prix
I
II
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Portes  
coulissantes  
12 unités
210,1 cm de haut

73,9 cm de large48,9 cm de large

Portes coulissantes avec  
remplissage en verre laqué  

sur la face arrière

Portes  
coulissantes  
10 unités
174,9 cm de haut

Portes  
coulissantes  
8 unités
139,7 cm de haut

Portes  
coulissantes  
6 unités
104,5 cm de haut

Portes  
coulissantes  
4 unités
69,3 cm de haut

Façades: portes coulissantes

Portes  
coulissantes  
2 unités
34,1 cm de haut

Portes coulissantes standard 
avec des poignées, 4 cm de 
haut. 
Les fonds derrière les faça-
des doivent être commandés 
séparément (voir page 20).

Portes coulissantes en bois Portes coulissantes avec  
remplissage en verre laqué  

sur la face arrière

Portes coulissantes en bois

Cat. de prix
I
II
III

Cat. de prix
I
II
III

Cat. de prix
I
II
III

Cat. de prix
I
II
III

Cat. de prix
I
II
III

Cat. de prix
I
II
III

2486

-
-
-

2736

-
-
-

4486

-
-
-

4736

-
-
-

6486

-
-
-

6736

-
-
-

8486

-
-
-

8736

-
-
-

10486

-
-
-

10736

-
-
-

12486

-
-
-

12736

-
-
-

Façades en verre laqué sur la face arrière 
(brillant): façades en verre dans cadre en 

aluminium et remplissage en verre laqué sur 
la face arrière.

Façades en verre laqué sur la face arrière 
(brillant): façades en verre dans cadre en 

aluminium et remplissage en verre laqué sur 
la face arrière.
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148,9 cm de large98,9 cm de large

Portes coulissantes avec  
remplissage en verre laqué  

sur la face arrière

Portes coulissantes en bois Portes coulissantes avec  
remplissage en verre laqué  

sur la face arrière

Portes coulissantes en bois

2986

-
-
-

2156

-
-
-

4986

-
-
-

4156

-
-
-

6986

-
-
-

6156

-
-
-

8986

-
-
-

8156

-
-
-

Façades en verre laqué sur la face arrière 
(brillant): façades en verre dans cadre en 

aluminium et remplissage en verre laqué sur 
la face arrière.

Façades en verre laqué sur la face arrière 
(brillant): façades en verre dans cadre en 

aluminium et remplissage en verre laqué sur 
la face arrière.
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Rails pour portes coulissantes

Rails pour portes coulissantes – Utilisation impossible devant des tablettes en verre; pour les recoupes en largeur dans le secteur des tablettes d’extrémité, jusqu’à un minimum 
de 30 cm.

Veuillez indiquer les colonnes de montants devant lesquelles les portes coulissantes doivent se déplacer. Il est possible de prévoir 2 (ou plus) portes coulissantes les unes au-
dessus des autres. A l’espace des rails, il n’est pas possible de monter des spots en saillie ou d’autres façades. Veillez, lors de la prévision de portes coulissantes devant des 
tablettes d’une largeur supérieure à 96,1 cm, à ce que ces tablettes soient supportées par des montants.

Les portes coulissantes sont suspendues sur des rails à commander séparément (voir ci-dessous). Veuillez indiquer les colonnes de montants devant lesquelles les portes cou-
lissantes doivent se déplacer. Il est possible de prévoir 2 (ou plus) portes coulissantes les unes au-dessus des autres. Dans ce cas, mis à part le lot de rails (inférieur et supérieur), 
il est nécessaire de commander 1 (ou plus) rail(s) intermédiaire(s). Si les rails sont souhaités avec une longueur spéciale, il est nécessaire de commander la longueur supérieure 
la plus proche sur la liste. Ils seront recoupés gratuitement. Veuillez indiquer avec exactitude la longueur des rails sur la commande! A l’espace des rails, il n’est pas possible de 
monter des spots en saillie ou d’autres façades.
Butée amortie pour portes coulissantes: Les portes coulissantes sont uniquement amorties en fin de course des rails. Si deux portes coulissantes (ou plus) sont prévues l’une à 
côté de l’autre entre deux rails, il ne se trouvera aucune butée amortie entre elles.
Rail et capuchons couleur aluminium, habillage rail dans une finition en bois ou en laqué, ainsi que couleur aluminium. Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la 
commande!

Dessin 1 Dessin 2

Lot de rails (inférieur et su-
périeur; indispensable pour 
chaque porte coulissante)

Rail inter- 
médiaire

Dessin 3

Lot de rails (inférieur et su-
périeur; indispensable pour 
chaque porte coulissante)

Rail inter- 
médiaire

pour 146,1 cm  
de large (divisé au 
centre)

pour 96,1 cm  
de large

pour 196,1 cm  
de large (divisé au 
centre)

pour 71,1 cm de 
large (également 
adapté aux solutions 
en angle)

pour 46,1 cm  
de large

pour 2 unités en hauteur
(32,3 cm de haut)

pour 4 unités en hauteur
(67,5 cm de haut)

pour 6 unités en hauteur
(102,7 cm de haut)

pour 8 unités en hauteur
(137,9 cm de haut)

pour 10 unités en hauteur
(173,1 cm de haut)

pour 12 unités en hauteur
(208,3 cm de haut)

Finition supérieure =  
tablette supérieure  
(impératif)

Finition inférieure =  
tablette inférieure  
(impératif)

Secteur centrale =  
tablette recoupée  
(recoupe faite en usine)

Vue latérale pour réalisations avec colonnes de montantsVue en plan pour réalisations avec colonnes de 
montants

Fonds

2,7

Lors de la prévision de spots LED intégrés,  
le fond de niche doit être divisé au niveau des 
spots. A respecter lors de l’étude!

298,6 cm  
de large

248,6 cm  
de large

198,6 cm  
de large

148,6 cm  
de large

98,6 cm  
de large

Lot de rails (inféri-
eur et supérieur; 
voir dessin 1)

Rail intermédiaire 
(voir dessin 2)

223,6 cm  
de large

398,6 cm  
de large

373,6 cm  
de large

348,6 cm  
de large

448,6 cm  
de large

Fonds
Fonds - 1,1 cm d’épaisseur - (place nécessaire: 2,7 cm), à monter entre montants, hauteur de 2 à 12 unités. Les tablettes peuvent être placées librement. Un montage ultérieur 
d’un fond n’est pas possible. Pour les solutions de séparations de pièces, nous recommandons de prévoir des fonds lors de l’utilisation de portes ouvrantes et d’un habillage de 
séparation de pièces. Ils doivent, dans ce cas, être prévus entre deux tablettes.Tous les fonds dans une finition en bois ont un placage vertical, exception: fonds d’une hauteur de  
2 unités ont un placage horizontal. Fonds équipés d’un joint d’étanchéité sur la périphérie!

Longueur de rails
(plus 4 mm pour capuchons)

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

-
-

249

-
-

449

-
-

649

-
-

849

-
-

1049

-
-

1249

-
-

279

-
-

479

-
-

679

-
-

879

-
-

1079

-
-

1279

Cat. de prix
I
II

-
-

299

-
-

499

-
-

699

-
-

899

-
-

1099

-
-

1299

-
-

219

-
-

419

-
-

619

-
-

819

-
-

1019

-
-

1219

-
-

229

-
-

429

-
-

629

-
-

829

-
-

1029

-
-

1229

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

-
-

1092

-
-

1093

-
-

1142

-
-

1143

-
-

1192

-
-

1193

-
-

1222

-
-

1223

-
-

1242

-
-

1243

-
-

1292

-
-

1293

-
-

1342

-
-

1343

-
-

1372

-
-

1373

-
-

1392

-
-

1393

-
-

1442

-
-

1443
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-

8620

-

8621

-

8622

-

4462

-

4712

-

4962

1 abattant 1 abattant 1 abattant

Cat. de prix
I
II
III

46,1 cm de large 71,1 cm de large 96,1 cm de large

Sets de tiroirs intérieurs 
pour montants d’une profon-
deur de 34,7 ou 45,0 cm; 
hauteur nécessaire pour 
le montage: 16,3 cm resp. 
32,3 cm

Les sets de tiroirs intérieurs 
peuvent être également montés 
derrière des portes coulissantes 
entre tablettes. Montage unique-
ment entre 2 tablettes.

Corps toujours en laqué gris

Tiroirs avec 
hülsta-Push-to-open

Sets de tiroirs/abattants intérieurs

2 tiroirs 2 tiroirs 2 tiroirs

1 tiroir

pour une largeur de 71,1 cmpour une largeur de 46,1 cm pour une largeur de 96,1 cm

Tableau
recouvert de tissu gris tendu

Accessoires pour sets de tiroirs intérieurs

Ferrures d’accrochage
Si des sets de tiroirs/abattants intérieurs sont prévus 
entre des montants suspendus, il est nécessaire de 
commander des ferrures d’accrochage. Veuillez l’indiquer 
clairement sur la commande.

Changement de finition:
La combinaison de différentes finitions 
en bois ou en laqué est possible au sein 
des façades. Lors d’une modification 
des finitions au sein de plusieurs ca-
tégories de prix, la catégorie de prix la 
plus élevée sera facturée par principe.

Façades en verre laqué sur la face 
arrière (brillant): façades en verre dans 
cadre en aluminium et remplissage en 
verre laqué sur la face arrière.

1 tiroir 1 tiroir

Sets d‘abattants intérieurs
pour montants d’une profon-
deur de 34,7 ou 45,0 cm;
hauteur nécessaire pour le 
montage: 32,3 cm

Les sets d‘abattants intérieurs 
peuvent être également montés 
derrière des portes coulissantes 
entre tablettes. Montage unique-
ment entre 2 tablettes.

Corps toujours en laqué gris

Ferrures d’ouverture en bas

1 tiroir 1 tiroir 1 tiroir

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

Cat. de prix
I
II
III

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

Cat. de prix
I
II
III

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

46,1 cm de large 71,1 cm de large 96,1 cm de large

46,1 cm de large 71,1 cm de large 96,1 cm de large

46,1 cm de large 71,1 cm de large 96,1 cm de large

pour une profon-
deur de 34,7 cm

pour une profon-
deur de 45,0 cm

256
-
-
-

276
-
-
-

216
-
-
-

257

-
-
-

277
-
-
-

217
-
-
-

-
-

251

-
-

271

-
-

211

-
-
-

2570
-
-
-

2770

-
-
-

2170

Cat. de prix
I
II

-
-
-

2580
-
-
-

2780
-
-
-

2180

-
-
-

254
-
-
-

214

-
-
-

253
-
-
-

273
-
-
-

213

-
-

250

-
-

270

-
-

210

-

8628

-

8629

-

8630

-
-
-

274
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Ces tiroirs 2 unités ne peuvent être prévus que pour des corps 
d‘éléments pour montants.

Ferrures d’accrochage
Si des corps d‘éléments sont 
prévus entre des montants 
suspendus, il est nécessaire 
de commander des ferrures 
d’accrochage. Veuillez 
l’indiquer clairement sur la 
commande.

Corps d‘éléments pour montants

pour une largeur de 71,1 cmpour une largeur de 46,1 cm pour une largeur de 96,1 cm

Tiroirs 2 unités pour corps 
d‘éléments

Tiroirs 2 unités pour corps d‘éléments
1 tiroir 1 tiroir 1 tiroir

Corps d‘éléments 4 unités 
pour montants
67,5 cm de haut

Corps d‘éléments 6 unités 
pour montants
102,7 cm de haut

Chaque corps d‘élément doit être entièrement équipé de tiroirs 2 unités pour corps d‘élément (voir ci-dessous). Ne peut être prévu comme corps d‘élément ouvert. 
Corps toujours en laqué gris.

Remarque: Ces corps d‘éléments ne peuvent être prévus qu’entre des montants et des tablettes d’une profondeur de 34,7 ou 45,0 cm.

Corps d‘éléments 2 unités 
pour montants
32,3 cm de haut

Changement de finition:
La combinaison de différentes finitions 
en bois ou en laqué est possible au sein 
des façades. Lors d’une modification 
des finitions au sein de plusieurs ca-
tégories de prix, la catégorie de prix la 
plus élevée sera facturée par principe.

Façades en verre laqué sur la face 
arrière (brillant): façades en verre dans 
cadre en aluminium et remplissage en 
verre laqué sur la face arrière.

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

Cat. de prix
I
II
III

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

46,1 cm de large 71,1 cm de large 96,1 cm de large

Cat. de prix
I
II
III

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

46,1 cm de large 71,1 cm de large 96,1 cm de large

20412

-
-
-

20712

-
-
-

20912

-
-
-

2041
-
-
-

2071
-
-
-

2091
-
-
-

-

2596

-

2496

-

2571

-

2471

-

2546

-

2446

-

4596

-

4496

-

4571

-

4471

-

4546

-

4446

-

6596

-

6496

-

6571

-

6471

-

6546

-

6446

-

4962

-

4712

-

4462

-
-
-

22412
-
-
-

22712
-
-
-

22912

-
-
-

2291
-
-
-

2271

-
-
-

2241

2 tiroirs 2 tiroirs 2 tiroirs
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pour une profon-
deur de 34,7 et 

45,0 cm

46,1 cm de large

L

L

L

L

Vitrines à insérer

pour une profon-
deur de 34,7 et 

45,0 cm

pour une profon-
deur de 34,7 et 

45,0 cm

pour une profon-
deur de 34,7 et 

45,0 cm

Accessoires pour tiroirs pour corps d‘éléments

-

8623

-

8624

-

8625

pour une profon-
deur de 34,7 cm

pour une profon-
deur de 45,0 cm

pour une largeur de 71,1 cmpour une largeur de 46,1 cm pour une largeur de 96,1 cm

Vitrines à insérer composées d’un corps d’élément et d’une porte en verre avec bords laqués sur la face arrière. Veuillez indiquer clairement sur la commande la finition souhai-
tée!

A noter: Ces vitrines à insérer peuvent être prévues entre des montants d’une profondeur de 34,7 et 45,0 cm et des tablettes.

avec 1 tablette en verre

avec 2 tablettes en verre

avec 3 tablettes en verre

avec 4 tablettes en verre

L

avec 5 tablettes en verre

pour une profon-
deur de 34,7 et 

45,0 cm

-

8631

-

8632

-

8633

-
-

4562 R
4561 L

-
-

6562 R
6561 L

-
-

8562 R
8561 L

-
-

10562 R
10561 L

-
-

12562 R
12561 L

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

pour 4 unités en hauteur
(67,5 cm de haut)

pour 6 unités en hauteur
(102,7 cm de haut)

pour 8 unités en hauteur
(137,9 cm de haut)

pour 10 unités en hauteur
(173,1 cm de haut)

pour 12 unités en hauteur
(208,3 cm de haut)

Tableau
recouvert de tissu gris tendu
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Plateaux de travail
70,4-144,7 cm 

de large
144,8-201,5 cm 

de large
201,6-249,3 cm 

de large

Plateau de travail
6,4 cm d’épaisseur;
70,4 cm de profondeur

Veuillez indiquer clairement la largeur souhaitée sur la comman-
de!

Plateau de travail façonné
6,4 cm d’épaisseur;
44,8:70,4 cm de profondeur

Veuillez indiquer clairement la largeur souhaitée sur la comman-
de!

Montant inférieur 4 unités pour plateau de travail
68,5 cm de haut, y compris socle réglable d’une hauteur de 1,8 
cm;
3,9 cm d’épaisseur;
70,4 cm de profondeur

105,6-144,7 cm 
de large

144,8-201,5 cm 
de large

201,6-249,3 cm 
de large

Passage pour câbles K1 pour plateaux de travail
Couleur argent; Ø 8,0 cm

Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le plateau 
de travail (contre supplément de prix).

Veuillez indiquer la position exacte du passage pour câbles sur la 
commande!

L

L/R = Façonnage à gauche / à droite

-
-

1507

-
-

1907

-
-

2507

-
-

15072 R
15071 L

-
-

19072 R
19071 L

-
-

25072 R
25071 L

-
-

476

-

K1

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II
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Tablettes pour séparations de pièces

Tablettes d’angle
72,7 x 72,7 cm;  
2,9 cm d’épaisseur,  
32,4 cm de profondeur

Utilisation des deux côtés comme séparation de pièce

Languette d’angle intérieur 
pour solution d’angle 90° avec tablettes 
d’angle; hauteur sous plafond de la languette 
intérieure y compris blocage sous plafond

Veuillez indiquer la hauteur du montant ou la hauteur sous 
plafond!

3,9

3,
9

pour une largeur de 71,1 cmpour une largeur de 46,1 cm pour une largeur de 96,1 cm

Séparations de pièce
Mega-Design propose des solutions pour séparaitions de pièce avec des montants et tablettes. Les façades (portes en bois, en laqué et en verre, voir pages 16-17) peuvent être 
montées sur les deux côtés des montants. De cette façon, les séparations de pièces Mega-Design peuvent être utilisées des deux côtés.

Les corps d‘éléments de séparation de pièces (voir pages 26-27), ainsi que les angles intérieurs peuvent être également prévus. Ils peuvent être habillés sur la face arrière (voir  
page 27).

Les lowboards 2 unités, les portes coulissantes, les tablettes en verre, l’éclairage et l’échelle pour étagère ne peuvent être prévus pour les solutions de séparation de pièces.

Profondeur:  
32,4 cm

Montant de séparation de pièce
Montant de séparation de pièce, 3,9 cm d’épaisseur; 32,4 cm de profondeur

Finitions du socle:
au choix, avec pieds d’une hauteur de 2,5 cm (A), ou avec pieds d’une hauteur de 2,5 
cm et baguette de socle noire (B); y compris fixation murale.
Veuillez impérativement indiquer la version du socle (A ou B) lors de la comman-
de (voir ci-dessous)!

Les montants de séparation de pièce doivent toujours être calés entre le 
plancher et le plafond. En présence d’une fixation murale sur un côté et d’une 
largeur maximale de 203,9 cm de la séparation de pièces, ainsi qu‘une hauteur 
maximale de 8 unités, il est possible de ne pas utiliser le serrage au plafond.

Veuillez indiquer la hauteur sous plafond!

Hauteur jusqu’à 264,7 cm maxi
Recoupe en hauteur jusqu’à 2 m sans supplément de prix

pour une largeur de 71,1 cm

Tablettes  
2,9 cm d’épaisseur  
32,4 cm de pro-
fondeur

Tablettes d’angle
75 x 72,7 cm;  
2,9 cm d’épaisseur,  
32,4 cm de profondeur

Utilisation du côté gauche (L) ou du côté droit (R) comme 
séparation de pièce

L

Côté pour séparation de pièce

Solutions en angle pour séparations de pièces

Cat. de prix
I
II

MEGA-DESIGN propose deux finitions différentes pour les socles. Si aucune finition n’est spécifiée sur la commande, la version de socle A sera livrée!

Finitions des socles

A Bavec pieds d’aspect inox 
d’une hauteur de 2,5 cm

avec pieds d’une hauteur 
de 2,5 cm et baguette de 
socle noire

Recoupe en largeur (jusqu’à 
un minimum de 21,1 cm) 
sans supplément de prix.

Recoupe en 
largeur sans 
supplément

Côté pour séparation 
de pièce

Côté pour séparation 
de pièce

-
-

1635

-
-

4605

-
-

7105

-
-

9605

-
-

7752 R
7751 L

-
-

775

-
-

643

Recoupe en 
largeur sans 
supplément
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Ces tiroirs 2 unités peuvent être prévus uniquement dans des 
corps d‘éléments pour montants de séparation de pièces.

Corps d‘éléments pour séparations de pièces

pour une largeur de 71,1 cmpour une largeur de 46,1 cm pour une largeur de 96,1 cm

46,1 cm de large 71,1 cm de large 96,1 cm de large

Tiroirs 2 unités pour corps 
d‘éléments de séparation 
de pièces

Tiroirs 2 unités pour corps d‘éléments de séparation de pièces

2 tiroirs 2 tiroirs 2 tiroirs

1 tiroir 1 tiroir 1 tiroir

46,1 cm de large 71,1 cm de large 96,1 cm de large

Corps d‘éléments 4 unités 
pour montants de sépara-
tions de pièces
67,5 cm de haut;
32,4 cm de profondeur

Corps d‘éléments 6 unités 
pour montants de sépara-
tions de pièces
102,7 cm de haut;
32,4 cm de profondeur

Chaque corps d‘élément doit être entièrement équipé de tiroirs 2 unités pour corps d‘élément (voir ci-dessous). Ne peut être prévu comme corps d‘élément ouvert. 
Corps toujours en laqué gris. Pour les corps d‘éléments pour montants, des habillages de fond doivent être commandés, voir page suivante.

Remarque: Ces corps d‘éléments ne peuvent être prévus qu’entre des montants et des tablettes d’une profondeur de 32,4 cm.

Corps d‘éléments 2 unités 
pour montants de sépara-
tions de pièces
32,3 cm de haut;
32,4 cm de profondeur

Cat. de prix
I
II
III

Changement de finition:
La combinaison de différentes finitions 
en bois ou en laqué est possible au sein 
des façades. Lors d’une modification 
des finitions au sein de plusieurs ca-
tégories de prix, la catégorie de prix la 
plus élevée sera facturée par principe.

Façades en verre laqué sur la face 
arrière (brillant): façades en verre dans 
cadre en aluminium et remplissage en 
verre laqué sur la face arrière.

-

24465

-

24715

-

24965

-

44465

-

44715

-

44965

-

64465

-

64715

-

64965

Cat. de prix
I
II
III

204125

-
-
-

207125

-
-
-

209125

-
-
-

20415

-
-
-

20715

-
-
-

20915

-
-
-
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pour une largeur de 71,1 cmpour une largeur de 46,1 cm pour une largeur de 96,1 cm

Accessoires pour tiroirs des corps d‘éléments de séparation de pièces

-

8620

-

8621

-

8622

Habillage de fond pour solutions  
de séparation de pièces

A utiliser comme habillage de face arrière des 
corps d‘éléments de séparation de pièces, ainsi 
que des angles intérieurs pour séparation de 
pièces d’une hauteur de 4, 6 et 8 unités. Les 
habillages de fond d’une largeur de 96,1 cm sont 
séparés au milieu.

En présence de compartiments ouverts et 
d’angles intérieurs, ainsi que derrière les portes, 
les agrafes de fixation des habillages sont 
visibles. Pour les masquer, nous recommandons 
d’utiliser des fonds (voir page 20). Dans ce cas, 
ceux-ci doivent être prévus entre deux tablettes.

8 unités6 unités4 unités2 unités

pour une largeur de 
46,1 cm

pour une largeur de  
71,1 cm
(également adapté aux 
solutions en angle)

pour une largeur de 
96,1 cm

Habillage de fond pour solutions de séparation de pièces

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

-
-

2566

-
-

4566

-
-

6566

-
-

8566

-
-

2766

-
-

4766

-
-

6766

-
-

8766

-
-

2066

-
-

4066

-
-

6066

-
-

8066

Tableau
recouvert de tissu gris tendu
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Panneaux en équerre  
6 unités 
sont montés dans un secteur 
ouvert entre montants et 
tablettes
105,6 cm de haut;
65,5 cm de profondeur

Charge maxi: 60 kg

Compartiment pour câbles:
Le plateau monté sur patins peut 
être tiré de 8,0 cm vers l’avant. Un 
compartiment en tissu pour les câbles 
se trouve sur l’arrière. Le panneau a 
un fraisage dans la partie inférieure. Le 
câblage de tous les appareils électro-
niques est ainsi simplifié.

Panneaux en équerre 

Panneaux en équerre  
4 unités 
pour libre montage mural
73,3 cm de haut;
65,5 cm de profondeur

Charge maxi: 60 kg

Panneaux en équerre  
6 unités 
pour libre montage mural
108,5 cm de haut; 
65,5 cm de profondeur

Charge maxi: 60 kg

Panneaux en équerre 

145,9 cm de large 195,9 cm de large

145,9 cm de large 195,9 cm de large

145,9 cm de large 195,9 cm de large

145,9 cm de large 195,9 cm de large

Panneaux en équerre  
4 unités 
sont montés dans un secteur 
ouvert entre montants et 
tablettes
70,4 cm de haut;
65,5 cm de profondeur

Charge maxi: 60 kg

Compartiment pour câbles:
Le plateau monté sur patins peut 
être tiré de 8,0 cm vers l’avant. Un 
compartiment en tissu pour les câbles 
se trouve sur l’arrière. Le panneau a 
un fraisage dans la partie inférieure. Le 
câblage de tous les appareils électro-
niques est ainsi simplifié.

pour montage dans une maçonnerie solide entre montants et tablettes

pour libre montage mural

Cat. de prix
I
II

Compartiment pour câbles:
Le plateau monté sur patins peut 
être tiré de 8,0 cm vers l’avant. Un 
compartiment en tissu pour les câbles 
se trouve sur l’arrière. Le panneau a 
un fraisage dans la partie inférieure. Le 
câblage de tous les appareils électro-
niques est ainsi simplifié.

Compartiment pour câbles:
Le plateau monté sur patins peut 
être tiré de 8,0 cm vers l’avant. Un 
compartiment en tissu pour les câbles 
se trouve sur l’arrière. Le panneau a 
un fraisage dans la partie inférieure. Le 
câblage de tous les appareils électro-
niques est ainsi simplifié.

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

-
-

4149

-
-

4199

-
-

6149

-
-

6199

-
-

4148

-
-

4198

-
-

6148

-
-

6198

95,9 cm de large

95,9 cm de large

95,9 cm de large

95,9 cm de large

-
-

4969

-
-

6969

-
-

4968

-
-

6968
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Fond y compris plateau de finition 

Fond y compris plateau de 
finition
à prévoir au-dessous d’un 
panneau en équerre entre 
montants et tablettes;  
70,4 cm de haut

Fond avec placage vertical, 
1,1 cm d’épaisseur (place 
nécessaire: 2,7 cm), plateau 
de finition inférieure, 21,9 cm 
de profondeur

Montage ultérieur et prévision 
de montants intermédiaires 
impossibles.

Sous-main
Sous-main en métal  
recouvert de cuir noir
50,0 cm de profondeur

Utilisable pour les  
panneaux en équerre

80,0 cm de large

145,9 cm de large 195,9 cm de large

à prévoir au-dessous d’un panneau en équerre entre montants et tablettes

Cuir  
véritable

Cat. de prix
I
II

-
-

447

-
-

497

-

100

95,9 cm de large

-
-

417
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Panneaux en équerre  
6 unités pour TV 
pouvant être montés dans 
un secteur ouvert entre 
montants et tablettes
105,6 cm de haut;
45,5 cm de profondeur

Charge maxi: 60 kg

Panneaux en équerre pour TV

Panneaux en équerre  
4 unités pour TV 
pour libre montage mural
73,3 cm de haut;
45,5 cm de profondeur

Charge maxi: 60 kg

Panneaux en équerre  
6 unités pour TV
pour libre montage mural
108,5 cm de haut;
45,5 cm de profondeur

Charge maxi: 60 kg

Panneaux en équerre pour TV

145,9 cm de large 195,9 cm de large

145,9 cm de large 195,9 cm de large

145,9 cm de large 195,9 cm de large

145,9 cm de large 195,9 cm de large

Panneaux en équerre  
4 unités pour TV 
pouvant être montés dans 
un secteur ouvert entre 
montants et tablettes
70,4 cm de haut;
45,5 cm de profondeur

Charge maxi: 60 kg

pour montage dans une maçonnerie solide entre montants et tablettes

pour libre montage mural

Compartiment pour câbles:
Le plateau monté sur patins peut 
être tiré de 8,0 cm vers l’avant. Un 
compartiment en tissu pour les câbles 
se trouve sur l’arrière. Le panneau a 
un fraisage dans la partie inférieure. Le 
câblage de tous les appareils électro-
niques est ainsi simplifié.

Compartiment pour câbles:
Le plateau monté sur patins peut 
être tiré de 8,0 cm vers l’avant. Un 
compartiment en tissu pour les câbles 
se trouve sur l’arrière. Le panneau a 
un fraisage dans la partie inférieure. Le 
câblage de tous les appareils électro-
niques est ainsi simplifié.

Compartiment pour câbles:
Le plateau monté sur patins peut 
être tiré de 8,0 cm vers l’avant. Un 
compartiment en tissu pour les câbles 
se trouve sur l’arrière. Le panneau a 
un fraisage dans la partie inférieure. Le 
câblage de tous les appareils électro-
niques est ainsi simplifié.

Compartiment pour câbles:
Le plateau monté sur patins peut 
être tiré de 8,0 cm vers l’avant. Un 
compartiment en tissu pour les câbles 
se trouve sur l’arrière. Le panneau a 
un fraisage dans la partie inférieure. Le 
câblage de tous les appareils électro-
niques est ainsi simplifié.

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

-
-

4147

-
-

4197

-
-

6147

-
-

6197

-
-

4146

-
-

4196

-
-

6146

-
-

6196

Cat. de prix
I
II
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Fonds

Fond 2 unités
à prévoir au-dessous d’un 
panneau en équerre pour TV 
entre montants et tablettes;  
35,2 cm de haut

Fond avec placage horizontal, 
1,1 cm d’épaisseur (place 
nécessaire: 2,7 cm)

Montage ultérieur et prévision 
de montants intermédiaires 
impossibles.

Fond 4 unités
à prévoir au-dessous d’un 
panneau en équerre pour TV 
entre montants et tablettes;  
70,4 cm de haut

Fond avec placage vertical, 
1,1 cm d’épaisseur (place 
nécessaire: 2,7 cm)

Montage ultérieur et prévision 
de montants intermédiaires 
impossibles.

145,9 cm de large 195,9 cm de large

145,9 cm de large 195,9 cm de large

à prévoir au-dessous d’un panneau en équerre pour TV entre montants et tablettes

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

-
-

248

-
-

298

-
-

448

-
-

498
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Colonnes pour TV

2 compartiments ouverts;  
4 tiroirs

2 compartiments ouverts;  
2 tiroirs

2 compartiments ouverts;  
3 tiroirs

2 compartiments ouverts;  
4 tiroirs

2 compartiments ouverts;  
4 tiroirs

2 compartiments ouverts;  
2 tiroirs

2 compartiments ouverts;  
2 tiroirs

2 compartiments ouverts;  
3 tiroirs

2 compartiments ouverts;  
3 tiroirs

Colonnes pour TV 
sont montées dans un secteur 
ouvert entre montants d’une 
profondeur de 34,7 ou 45,0 
cm et doivent impérativement 
reposer sur le plancher.
50,8 cm de haut

Tiroirs avec  
hülsta-Push-to-open

Dimensions intérieures utilisables 
d’un compartiment ouvert (de chaque 
côté):
Hauteur: 9,9 cm
Largeur: 46,1/71,1/96,1 cm
Profondeur: 34,7/45,0 cm

pour une largeur de 
146,1 cm

pour une largeur de 
96,1 cm

pour une largeur de 
196,1 cm

9,9 cm de haut

Fonds
Fonds – 1,1 cm d’épaisseur (place nécessaire: 2,7 cm) – utilisable pour les colonnes pour TV. Un montage ultérieur n’est pas possible. Les fonds dans une finition en bois ont un 
placage horizontal. Fonds avec joint d’étanchéité sur toute la périphérie.

Fonds pour colonnes pour TV

à prévoir entre montants

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Changement de finition:
La combinaison de différentes finitions 
en bois ou en laqué est possible au sein 
des façades. Lors d’une modification 
des finitions au sein de plusieurs ca-
tégories de prix, la catégorie de prix la 
plus élevée sera facturée par principe.

Façades en verre laqué sur la face 
arrière (brillant): façades en verre dans 
cadre en aluminium et remplissage en 
verre laqué sur la face arrière.

Cat. de prix
I
II

-
-

199

-
-

119

-
-

129

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

96,1 cm de large 146,1 cm de large 196,1 cm de large

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

96,1 cm de large 146,1 cm de large 196,1 cm de large

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
34,7 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

96,1 cm de large 146,1 cm de large 196,1 cm de large

c. illustré
inversé

Cat. de prix
I
II
III

Cat. de prix
I
II
III

Cat. de prix
I
II
III

2911

-
-
-

21411

-
-
-

21911
-
-
-

2921

-
-
-

21421

-
-
-

21921

-
-
-

-
-
-

2914
-
-
-

21414
-
-
-

21914

-
-
-

2924
-
-
-

21424
-
-
-

21924

-
-
-

29312
29311

-
-
-

29342
29341

-
-
-

214312
214311

-
-
-

214342
214341

-
-
-

219312
219311

-
-
-

219342
219341
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Lowboard
2 portes coulissantes; 1 compartiment ouvert; y compris 3 passages pour 

câbles dans le fond
Lowboard
40,6 cm de haut;  
51,8 cm de profondeur

Charge maxi: 50 kg

Les fabrications spéciales sont 
possibles sur demande.

Dimensions intérieures utilisables des 
compartiments à gauche et à droite:
Hauteur: 32,0 cm
Largeur: 43,8 cm
Profondeur: 41,8 cm

Dimensions intérieures utilisables de 
chaque tiroir:
Hauteur: 10,8 cm
Largeur: 42,5 cm
Profondeur: 34,4 cm

Set de tiroirs  
pour compartiment ouvert;  

tiroirs avec  
hülsta-Push-to-open

46,1 cm de large

Tablette  
pour compartiment ouvert

46,7 cm de large

Tablette  
pour compartiments 

d’extrémité

43,8 cm de large

1 abattant (avec 1 cloison); y compris  
2 passages pour câbles dans le fond

Lowboard
40,6 cm de haut;  
51,8 cm de profondeur

Charge maxi: 50 kg

L‘abattant est aussi livrable en 
verre laqué sur la face arrière. 
Les fabrications spéciales sont 
possibles sur demande.

Dimensions intérieures utilisables des 
compartiments à gauche et à droite:
Hauteur: 32,0 cm
Largeur: 67,0 cm
Profondeur: 42,0 cm

68,7 cm de large

Tablette;  
utilisable à gauche et/ou à droite derrière l’abattant

2 compartiments ouverts; tiroir avec bâti séparé; y compris 2 passages 
pour câbles dans le fond

Lowboard
40,6 cm de haut;  
51,8 cm de profondeur

Charge maxi: 50 kg

Les fabrications spéciales sont 
possibles sur demande.

Dimensions intérieures utilisables 
des compartiments ouverts à gauche 
et à droite:
Hauteur: 11,5 cm
Largeur: 68,7 cm
Profondeur: 42,0 cm

Dimensions intérieures utilisables 
des tiroirs (de chaque côté):
Hauteur: 14,8 cm
Largeur: 64,5 cm
Profondeur: 34,4 cm

pour une largeur de 146,1 cm
(145,9 cm de large)

pour une largeur de 146,1 cm
(145,9 cm de large)

pour une largeur de 146,1 cm
(145,9 cm de large)

Cat. de prix
I
II
III

Cat. de prix
I
II
III

Lowboard

Cat. de prix
I
II
III

21401

-
-
-

258

-
-
-

4607

-
-

4608

-
-

-

8627

21402

-
-
-

4609

-
-

21403

-
-
- -

8626

Tableau
recouvert de tissu gris tendu

Tableau
recouvert de tissu gris 

tendu

Lowboard

Cat. de prix
I
II
III
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Set répétiteur IR
Set répétiteur IR
Set pour la transmission des signaux infrarouges commandant des appareils médiatiques derrière des façades opaques. Les appareils placés dans 
un compartiment peuvent être commandés à l’aide d’un set. A savoir:

•  Un set doit être utilisé pour chaque compartiment. Il est également possible d’installer deux sets dans les grands compartiments, afin augmenter 
la puissance de transmission. Dans ce cas, il suffit de commander un émetteur complémentaire.

•  L’émetteur doit se trouver proche de la cellule réceptrice de l’appareil.
•  Plage des fréquences des signaux infrarouge: 20 – 60 kHz
•  Il est possible de combiner jusqu’à 3 émetteurs à 1 récepteur.

Il est possible d’utiliser 3 émetteurs avec 1 récepteur, y compris boîtier principal. Cela permet de commander 3 compartiments différents de meubles, 
ou dans des cas critiques, d’équiper un compartiment de plusieurs émetteurs, afin d’augmenter la puissance de transmission dans ce compartiment 
ou de commander deux appareils se trouvant l’un à côté de l’autre.

Le set répétiteur IR est composé de:
•  1 cellule réceptrice (Ø 3,0 cm), y compris équerre de pose
•  1 émetteur électrique
•  1 prise EVG 12 V
•  Attache pour câbles

Veuillez respecter les consignes de la notice d’emploi!

Set répétiteur
1 œil de réception et 1 émetteur, 

y compris équerre de pose

Emetteur complémentaire

-

2001

-

2003

Supports écran plat

pour libre  
montage mural

pour montage dans 
une maçonnerie 
solide à travers 

le fond

pour montage dans 
une maçonnerie 
solide à travers 
le panneau en 

équerre
(montage ultérieur 

impossible; y compris 
passage pour câbles 
dans support et fond)

pour montage dans 
une maçonnerie 
solide à travers 

le fond

pour montage dans 
une maçonnerie 
solide à travers 
le panneau en 

équerre
(montage ultérieur 

impossible; y compris 
passage pour câbles 
sous support dans 

le fond)

pour libre  
montage mural

(montage ultérieur 
impossible; y compris 
passage pour câbles 
dans support et pan-

neau)

(montage ultérieur 
impossible; y compris 
passage pour câbles 
sous support dans le 

panneau)

Support écran plat THIN 545, réglage optimal
Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est ad-
apté aux écrans plats ayant une diagonale de 102-165 cm 
(40“-65“) et une profondeur maximale de 4,5 cm; charge 
maxi: 25 kg
Sur le site www.vogels.com, vous pouvez contrôler que 
votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la 
référence THIN 545. Après quelques étapes, vous pouvez 
voir si votre écran est compatible avec le support.
N’est pas adapté aux TV Curved.
Ecran plat applicable aux normes VESA:
100 x 100 mm mini
600 x 400 mm maxi

Support écran plat THIN 515
Le support écran plat peut être incliné jusqu’à un ma-
ximum de 15°. Il est adapté aux écrans plats ayant une 
diagonale de 102-165  cm (40“-65“) et une profondeur 
maximale de 5,0 cm; charge maxi: 25 kg
Sur le site www.vogels.com, vous pouvez contrôler que 
votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la 
référence THIN 515. Après quelques étapes, vous pouvez 
voir si votre écran est compatible avec le support.
N’est pas adapté aux TV Curved.
Ecran plat applicable aux normes VESA:
100 x 100 mm mini
600 x 400 mm maxi

Support écran plat WTL6
Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est  
adapté aux écrans plats ayant une diagonale de 102- 
216 cm (40“-85“); charge maxi: 45 kg.
Adapté aux TV Curved.
Ecran plat applicable aux normes VESA:
200 x 200 mm mini
600 x 400 mm maxi

-

9704

-

9705

-

9706

-

9304

-

9305

-

9306

-

9504

pour libre  
montage mural
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Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la com-
mande, une télécommande radio est disponible (contre 

un supplément de prix).

Eclairage

Rampe lumineuse LED
1,9 cm d‘épaisseur, 3,0 cm de profondeur;
pour montage derrière les tablettes en bois ou sous les 
tablettes en verre
(montage uniquement devant des fonds)

sous tablettes en verre

derrière tablettes en bois

pour une largeur de 
71,1 cm

pour une largeur de 
46,1 cm

pour une largeur de 
96,1 cm

Attention: Il n’est pas possible de monter une façade directement au-dessus d’un spot en saillie ou monté sur 
le dessus. Lors de l’utilisation d’un spot en saillie devant une tablette supérieure, il est nécessaire de respecter 
un espace entre la tablette supérieure et le plafond d’un minimum de 3,0 cm, et pour un spot monté sur le 
dessus, l’espace doit être d’un minimum de 4,5 cm.

Eclairage pas possible pour les montants suspendus.

Spot LED intégré
pour montage dans les tablettes pour montants et tablettes murales

Spot LED monté sur le dessus (couleur argent),
pour montage au-dessus d’une tablette à partir d’une largeur de 46,1 cm.

Ne peut pas être utilisé dans une séparation de pièce et au niveau des rails.  
Montage possible uniquement au-dessus du champ visuel.

Veuillez prévoir lors de l‘étude un espace de 4,5 cm vers le plafond pour le montage!

Eclairage de bordure en verre
Rampe lumineuse LED dans profilé en aluminium  
pour montage derrière des tablettes en verre
(montage uniquement devant des fonds)

Montage ultérieur impossible.

5,1 W3,2 W 7,1 W

Spot LED en saillie (couleur argent),
pour montage devant une tablette à partir d’une largeur de 46,1 cm, à indiquer impéra-
tivement sur le dessin. Les câbles et le transfo sont insérés dans la tablette ou sur la face 
arrière dans une rainure du montant.

Ne peut pas être utilisé dans une séparation de pièce, au niveau des rails pour portes 
coulissantes et au niveau des rails.

Veuillez prévoir lors de l‘étude un espace de 3,0 cm vers le plafond pour le montage!

5,5 W3,6 W 7,1 W

Remarque: Nous recommandons l’utilisation des mêmes sources 
lumineuses lors de l’étude du mobilier afin de créer une lumière 
homogène ayant la même teinte.

1,5 W

1,5 W

3,0 W

pour vitrines à insérer

3,2 W

-

458

-

468

-

718

-

968

3,2 W

-

459

-

469

-

719

-

969

-

7714

-

7713

-

7941

Ce produit contient une source 
lumineuse de classe d’efficacité 
énergétique F. 12 V.

Luminaire < 60 lm

Ce produit contient une source 
lumineuse de classe d’efficacité 
énergétique F. 12 V.

Ce produit contient une source 
lumineuse de classe d’efficacité 
énergétique F. 12 V.

Luminaire < 60 lm
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Tablettes murales pour libre montage au mur
Profondeur: 18 cm, épaisseur: 2,9 cm. Spots LED intégrés possibles à partir d’une largeur de 75 cm.

50 cm de large

75 cm de large

100 cm de large

125 cm de large

150 cm de large

175 cm de large

200 cm de large

av
ec

 2
 fi

xa
tio

ns
av

ec
 3

 fi
xa

tio
ns

Tablettes murales

-
-

5018

-
-

7518

-
-

1018

-
-

1218

-
-

1518

-
-

1718

-
-

2018

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Télécommande radio avec changement de température de couleur
L’équipement standard pour la commande de l’éclairage est composé d’un interrupteur au sol placé à l’extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est 
blanc froid lors de l’utilisation de l’interrupteur au sol. Comme autre version, l’équipement d’une télécommande radio 4 canaux est également possible contre payement d’un sup-
plément de prix. A l’aide de chacun des 4 canaux, il est possible d’allumer et d’éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d’un variateur d’intensité 
séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc 
chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d’allumer ou d’éteindre tous les 
canaux à l’aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d’un émetteur et d’un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires 
pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L’interrupteur au sol n’est pas livré lors de l’utilisation de la 
télécommande radio.

-

2119
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Passage pour câbles K9
13,0 x 1,6 cm
Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans une tablette. Le passage pour câbles peut être 
positionné sur le chant arrière de la tablette. Position: au milieu du compartiment.

Passage pour câbles K1
Couleur argent; Ø 8,0 cm;
Il est possible d’équiper la tablette de finition supérieure d’un lowboard et des colonnes pour TV d’un 
passage pour câbles. Le passage pour câbles peut être positionné sur l’arrière de la tablette de finition 
supérieure. Position: milieu du compartiment, centre du trou à 7,5 cm de bord arrière de l’élément.
Veuillez donner la position exacte!

Passage pour câbles K7
Couleur argent; 7,0 x 12,0 cm;
Il est possible d’équiper la tablette de finition supérieure d’un lowboard et des colonnes pour TV d’un 
passage pour câbles. Position: milieu du compartiment, à fleur du bord arrière de l’élément. Le K7 n‘est pas 
possible si un fond est placé directement sur le lowboard.

Garniture en verre pour TV
14,2 cm de haut; 93,0 cm de large; 40,0 cm de profondeur
Plateau en verre, 1,0 cm d’épaisseur, en verre clair, pouvant être posé sur les lowboards.
Charge maxi: 50 kg

Garniture en verre pour TV, passages pour câbles

Passage pour câbles K8
Couleur argent; 12,8 x 3,2 cm;
Il est possible d’équiper la tablette de finition supérieure d’un lowboard et des colonnes pour TV d’un 
passage pour câbles. Le passage pour câbles peut être positionné sur le chant arrière du plateau supérieur. 
Position: milieu du compartiment.

Possibilités d’agencement

-

1917

-

K1

-

K7

-

K8

-

K9
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Tables basses

hülsta propose une large collection de tables basses qui n‘est pas uniquement en 
parfaite harmonie avec les programmes de séjours hülsta, mais qui peut également 
être combinée avec différents produits du marché. Ces tables basses se trouvent dans 
différents design, dimensions et finitions dans le tarif « Tables basses ».

Tables basses

SALLE A MANGER     Tables pour repas et chaises

SALLE A MANGER

hülsta propose une collection étendue de tables pour repas et de chaises dont le con-
cept adapté aux programmes de séjour répond aux besoins de confort, de beauté pour 
les formes et d‘attrait.

Les tables pour repas de différentes dimensions (avec ou sans rallonge), dans toutes 
les finitions en bois et dans des designs actuels, ainsi que les chaises pour salles à 
manger pouvant être combinés librement avec des variantes équipées d‘accoudoirs, 
de mécanismes, de revêtements de haute qualité (cuir, tissus) et de surfaces métal-
liques, sont réunies dans le tarif « Salle à manger ».

Tables basses CT 160

La table basse CT 160 ayant les dimensions 80 x 80 cm et 110 x 80 cm offre trois 
solutions différentes pour le socle. Le plateau inférieur est en plaqué ou en laqué, la 
garniture est dans l’une des trois sortes de verre.

La table basse CT 160 ainsi que d’autres tables basses se trouvent dans le tarif  
« Tables basses »!

Tables basses CT 160

HUELSTA.COM

D B17/23

EINKAUFSPREISLISTE IN €

SPEISEN



40
Wohnen: MEGA DESIGNF   7. 2023

 

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

Re
m

ar
qu

e 
co

nc
er

na
nt

 le
 c

al
cu

l d
e 

la
 la

rg
eu

r!
La

 g
ril

le
 in

di
qu

e 
to

ut
es

 le
s 

la
rg

eu
rs

 ju
sq

u’
à 

47
5 

cm
 (p

ou
r d

es
 la

rg
eu

rs
 p

lu
s 

im
po

rta
nt

es
 a

jo
ut

er
 à

 c
ha

qu
e 

fo
is

 2
5 

cm
), 

m
ai

s 
ne

 p
re

nd
 e

n 
co

m
pt

e 
qu

e 
le

s 
él

ém
en

ts
 d

e 
50

 c
m

, 7
5 

cm
, 1

00
 c

m
 e

t 1
50

 c
m

. C
et

te
 la

rg
eu

r e
st

 o
bt

en
ue

 e
n 

aj
ou

ta
nt

 u
n 

m
on

ta
nt

 
à 

un
e 

ta
bl

et
te

. P
ou

r l
e 

ca
lc

ul
 d

e 
la

 la
rg

eu
r t

ot
al

e,
 il

 fa
ut

 y
 a

jo
ut

er
 3

,9
 c

m
 p

ou
r l

e 
m

on
ta

nt
 e

xt
ér

ie
ur

.

Gr
ill

e-
cr

oq
ui

s 
po

ur
 le

 p
ro

gr
am

m
e 

M
EG

A-
DE

SI
GN

Ve
ui

lle
z 

ut
ili

se
r d

u 
pa

pi
er

 c
al

qu
e 

po
ur

 d
es

si
ne

r v
ot

re
 c

om
po

si
tio

n.
 F

ix
ez

 le
 p

ap
ie

r p
ou

r q
u’

il 
ne

 g
lis

se
 p

as
 a

ve
c 

de
ux

 tr
om

bo
ne

s 
ou

 e
n 

re
pl

ia
nt

 le
 b

or
d 

su
pé

rie
ur

.

Ec
he

lle
 1

 : 
25

Vu
e 

en
 p

la
n

65,5

+2,3 cm pour  
la façade

34,7

Re
m

ar
qu

e 
im

po
rt

an
te

! N
’o

ub
lie

z 
pa

s 
de

 n
ou

s 
do

nn
er

 p
ou

r c
ha

qu
e 

co
m

m
an

de
 le

s 
re

ns
ei

gn
em

en
ts

 s
ui

va
nt

s.
 V

ou
s 

év
ite

re
z 

ai
ns

i l
es

 p
er

te
s 

de
 te

m
ps

 d
ue

s 
au

x 
de

m
an

de
s 

de
 p

ré
ci

si
on

s 
et

 le
s 

re
ta

rd
s 

de
 li

vr
ai

so
ns

 in
ut

ile
s.

Fi
ni

tio
n(

s)
 d

es
 fa

ça
de

s
Fi

ni
tio

n(
s)

 d
es

 c
or

ps
Cl

ie
nt

Da
te

Co
nt

re
m

ar
qu

e
Fi

ni
tio

n 
du

 s
oc

le
Ré

fé
re

nc
e 

de
 la

 p
oi

gn
ée

Di
m

.  
en

 c
m

Un
ité

So
lu

tio
n 

av
ec

  
so

cl
e,

 y
 c

om
pr

is
  

ta
bl

et
te

 in
fé

rie
ur

e Ve
ui

lle
z 

im
pé

ra
tiv

em
en

t i
nd

iq
ue

r s
ur

 la
 c

om
m

an
de

 le
s 

fin
iti

on
s 

de
s 

po
ig

né
es

 e
t d

es
 s

oc
le

s!

21,9
Li

st
e 

de
 c

on
tr

ôl
e

1.
) 

Es
t-

ce
 q

ue
 le

 c
ro

qu
is

 e
st

 c
on

fo
rm

e 
à 

la
 c

om
m

an
de

? 
Le

s 
di

m
en

si
on

s 
et

 le
 d

es
si

n 
co

rre
sp

on
de

nt
-il

s 
au

x 
ré

fé
re

nc
es

? 
Es

t-
ce

 q
ue

 to
ut

es
 le

s 
ré

fé
re

nc
es

 s
on

t b
ie

n 
re

po
rté

es
 

su
r l

e 
cr

oq
ui

s?
 E

st
-c

e 
qu

e 
le

 s
en

s 
d’

ou
ve

rt
ur

e 
de

s 
po

rt
es

 e
st

 b
ie

n 
re

co
nn

ai
ss

ab
le

?

2.
) 

Es
t-

ce
 q

ue
 to

ut
es

 le
s 

ré
fé

re
nc

es
 

so
nt

 e
xa

ct
es

? 
Ou

 b
ie

n,
 a

ve
z-

vo
us

 
év

en
tu

el
le

m
en

t c
on

fo
nd

u 
le

s 
pr

ix
 e

t 
le

s 
ré

fé
re

nc
es

?

3.
) 

Po
ur

 le
s 

co
m

po
si

tio
ns

 é
qu

ip
ée

s 
de

 v
is

 d
e 

ré
gl

ag
e 

en
 h

au
t, 

ve
ui

lle
z 

in
di

qu
er

 la
 h

au
te

ur
 s

ou
s 

pl
af

on
d.

 
Si

 la
 c

om
po

si
tio

n 
ne

 v
a 

pa
s 

ju
sq

u’
au

 
pl

af
on

d,
 v

eu
ill

ez
 in

di
qu

er
 la

 h
au

te
ur

 
ex

ac
te

 d
es

 m
on

ta
nt

s.

4.
) 

Av
ez

-v
ou

s 
bi

en
 c

al
cu

lé
 la

 la
rg

eu
r?

 
El

le
 s

e 
ca

lc
ul

e 
en

 a
jo

ut
an

t u
n 

m
on

-
ta

nt
 à

 u
ne

 ta
bl

et
te

. P
ou

r l
e 

ca
lc

ul
  

de
 la

 la
rg

eu
r t

ot
al

e,
 il

 fa
ut

 a
jo

ut
er

  
3,

9 
cm

 p
ou

r l
e 

m
on

ta
nt

 e
xt

ér
ie

ur
.

5.
) 

Lo
rs

 d
’u

ne
 c

om
po

si
tio

n 
de

 fi
ni

tio
ns

 
en

 b
oi

s 
et

 e
n 

la
qu

é,
 a

-t
-o

n 
bi

en
 

pr
éc

is
é 

qu
el

le
 ta

bl
et

te
, q

ue
l m

on
ta

nt
, 

qu
el

 é
lé

m
en

t, 
qu

el
 fo

nd
 e

t q
ue

lle
 

fa
ça

de
 s

on
t à

 li
vr

er
 d

an
s 

qu
el

le
 

fin
iti

on
?

6.
) 

Es
t-

ce
 q

ue
 le

s 
sp

ot
s 

in
té

gr
és

, 
le

s 
sp

ot
s 

en
 s

ai
lli

e,
 l’

éc
he

lle
, l

es
 

fo
nd

s,
 a

in
si

 q
ue

 l’
am

én
ag

em
en

t 
in

té
rie

ur
 p

ou
r é

lé
m

en
ts

 à
 

ab
at

ta
nt

s 
so

nt
 b

ie
n 

in
di

qu
és

 s
ur

 le
 

cr
oq

ui
s?

7.
) 

Lo
rs

 d
’u

ne
 c

om
m

an
de

 d
e 

po
rt

es
 

co
ul

is
sa

nt
es

: a
ve

z-
vo

us
 c

om
m

an
-

dé
 s

ép
ar

ém
en

t l
es

 ra
ils

 e
t i

nd
iq

ué
 

de
va

nt
 q

ue
ls

 m
on

ta
nt

s 
le

s 
po

rte
s 

co
ul

is
sa

nt
es

 s
on

t p
ré

vu
es

?

8.
) 

Av
ez

-v
ou

s 
in

di
qu

é 
le

s 
fin

iti
on

s 
so

uh
ai

té
es

 p
ou

r l
es

 p
oi

gn
ée

s 
et

 le
s 

so
cl

es
?

9.
) 

Es
t-

ce
 u

ne
 c

om
m

an
de

 c
om

pl
é-

m
en

ta
ire

? 
Si

 o
ui

, q
ua

nd
 a

 e
u 

lie
u 

la
 

pr
em

iè
re

 c
om

m
an

de
? 

Av
ez

-v
ou

s 
pr

év
u 

de
s 

ta
bl

et
te

s 
de

va
nt

 d
es

 
fo

nd
s?

 V
eu

ill
ez

 le
s 

in
di

qu
er

 s
ép

a-
ré

m
en

t. 
Si

 p
os

si
bl

e,
 d

es
si

ne
z 

su
r l

e 
cr

oq
ui

s 
le

s 
él

ém
en

ts
 e

xi
st

an
ts

 e
t l

es
 

no
uv

ea
ux

.

45,0

14 12 10 8 6 4 2

26
4,

5

25
1,

8

21
6,

6

18
1,

4

14
6,

2

11
1,

0

75
,8

40
,6

5,
4

51,8



41
Wohnen: MEGA DESIGN

MEGA-DESIGN

F   7. 2023

Li
st

e 
de

 c
on

tr
ôl

e

1.
) 

Es
t-

ce
 q

ue
 le

 c
ro

qu
is

 e
st

 c
on

fo
rm

e 
à 

la
 c

om
m

an
de

? 
Le

s 
di

m
en

si
on

s 
et

 le
 d

es
si

n 
co

rre
sp

on
de

nt
-il

s 
au

x 
ré

fé
re

nc
es

? 
Es

t-
ce

 q
ue

 to
ut

es
 le

s 
ré

fé
re

nc
es

 s
on

t b
ie

n 
re

po
rté

es
 

su
r l

e 
cr

oq
ui

s?
 E

st
-c

e 
qu

e 
le

 s
en

s 
d’

ou
ve

rt
ur

e 
de

s 
po

rt
es

 e
st

 b
ie

n 
re

co
nn

ai
ss

ab
le

?

2.
) 

Es
t-

ce
 q

ue
 to

ut
es

 le
s 

ré
fé

re
nc

es
 

so
nt

 e
xa

ct
es

? 
Ou

 b
ie

n,
 a

ve
z-

vo
us

 
év

en
tu

el
le

m
en

t c
on

fo
nd

u 
le

s 
pr

ix
 e

t 
le

s 
ré

fé
re

nc
es

?

3.
) 

Po
ur

 le
s 

co
m

po
si

tio
ns

 é
qu

ip
ée

s 
de

 v
is

 d
e 

ré
gl

ag
e 

en
 h

au
t, 

ve
ui

lle
z 

in
di

qu
er

 la
 h

au
te

ur
 s

ou
s 

pl
af

on
d.

 
Si

 la
 c

om
po

si
tio

n 
ne

 v
a 

pa
s 

ju
sq

u’
au

 
pl

af
on

d,
 v

eu
ill

ez
 in

di
qu

er
 la

 h
au

te
ur

 
ex

ac
te

 d
es

 m
on

ta
nt

s.

4.
) 

Av
ez

-v
ou

s 
bi

en
 c

al
cu

lé
 la

 la
rg

eu
r?

 
El

le
 s

e 
ca

lc
ul

e 
en

 a
jo

ut
an

t u
n 

m
on

-
ta

nt
 à

 u
ne

 ta
bl

et
te

. P
ou

r l
e 

ca
lc

ul
  

de
 la

 la
rg

eu
r t

ot
al

e,
 il

 fa
ut

 a
jo

ut
er

  
3,

9 
cm

 p
ou

r l
e 

m
on

ta
nt

 e
xt

ér
ie

ur
.

5.
) 

Lo
rs

 d
’u

ne
 c

om
po

si
tio

n 
de

 fi
ni

tio
ns

 
en

 b
oi

s 
et

 e
n 

la
qu

é,
 a

-t
-o

n 
bi

en
 

pr
éc

is
é 

qu
el

le
 ta

bl
et

te
, q

ue
l m

on
ta

nt
, 

qu
el

 é
lé

m
en

t, 
qu

el
 fo

nd
 e

t q
ue

lle
 

fa
ça

de
 s

on
t à

 li
vr

er
 d

an
s 

qu
el

le
 

fin
iti

on
?

6.
) 

Es
t-

ce
 q

ue
 le

s 
sp

ot
s 

in
té

gr
és

, 
le

s 
sp

ot
s 

en
 s

ai
lli

e,
 l’

éc
he

lle
, l

es
 

fo
nd

s,
 a

in
si

 q
ue

 l’
am

én
ag

em
en

t 
in

té
rie

ur
 p

ou
r é

lé
m

en
ts

 à
 

ab
at

ta
nt

s 
so

nt
 b

ie
n 

in
di

qu
és

 s
ur

 le
 

cr
oq

ui
s?

7.
) 

Lo
rs

 d
’u

ne
 c

om
m

an
de

 d
e 

po
rt

es
 

co
ul

is
sa

nt
es

: a
ve

z-
vo

us
 c

om
m

an
-

dé
 s

ép
ar

ém
en

t l
es

 ra
ils

 e
t i

nd
iq

ué
 

de
va

nt
 q

ue
ls

 m
on

ta
nt

s 
le

s 
po

rte
s 

co
ul

is
sa

nt
es

 s
on

t p
ré

vu
es

?

8.
) 

Av
ez

-v
ou

s 
in

di
qu

é 
le

s 
fin

iti
on

s 
so

uh
ai

té
es

 p
ou

r l
es

 p
oi

gn
ée

s 
et

 le
s 

so
cl

es
?

9.
) 

Es
t-

ce
 u

ne
 c

om
m

an
de

 c
om

pl
é-

m
en

ta
ire

? 
Si

 o
ui

, q
ua

nd
 a

 e
u 

lie
u 

la
 

pr
em

iè
re

 c
om

m
an

de
? 

Av
ez

-v
ou

s 
pr

év
u 

de
s 

ta
bl

et
te

s 
de

va
nt

 d
es

 
fo

nd
s?

 V
eu

ill
ez

 le
s 

in
di

qu
er

 s
ép

a-
ré

m
en

t. 
Si

 p
os

si
bl

e,
 d

es
si

ne
z 

su
r l

e 
cr

oq
ui

s 
le

s 
él

ém
en

ts
 e

xi
st

an
ts

 e
t l

es
 

no
uv

ea
ux

.

REMARQUES IMPORTANTES     A respecter impérativement!
Veuillez impérativement indiquer sur votre commande la position exacte du passage pour câbles (données toujours par rapport au centre du passage pour câbles). Pour les éléments suspendus, le 
passage pour câbles peut uniquement être placé dans la position inférieure (en raison des ferrures de suspension). Pour les plateaux supérieurs, le passage de câbles est placé selon les caractéristiques 
du programme en usine. Il en est de même pour les exceptions au niveau de la fabrication en raison des réalisations individuelles de la clientèle. Le K 20 est monté au milieu de la profondeur du montant. 
Veuillez mentionner la hauteur exacte (entre l’axe du perçage du passage pour câble et le bord inférieur du montant)! Sous réserve de modifications techniques.

Dimensions minimales pour un passage pour câbles (toujours à l’intérieur): 100 mm de la face latérale et 70 mm de l’arrière (pour les surfaces horizontales) ou 100 mm de la face latérale et 70 mm du 
bas (pour les surfaces verticales). Veuillez indiquer où le montage doit avoir lieu: à gauche, à droite ou au centre.
Position standard: Si aucune position exacte pour le passage pour câbles n’est mentionnée sur votre commande, le montage sera effectué par principe au centre en bas ou au centre sur l’arrière sur la 
surface concernée avec les dimensions citées ci-dessus.
Attention: Veuillez remarquer que le montage des passages pour câbles ne peut pas être effectué aux endroits où un spot intégré ou en saillie sont placés, sur une cloison ou sur un fond séparé. Voir 
impérativement les dessins explicatifs suivants! 

Dimension minimale
100 mm de la face latérale et 70 mm du bas

Dimension minimale
100 mm de la face latérale et 70 mm de l’arrière

Position standard
au centre de la surface et à 70 mm du bas

Position standard
au centre de la surface et à 70 mm de l’arrière

Attention!
Si un spot intégré ou en saillie sont placés par exemple dans une tablette, il n’est pas 
possible de prévoir un passage pour câbles à cet endroit!

70
 m

m

100 mm

70
 m

m

100 mm 100 mm

70
 m

m

70
 m

m 100 mm

70
 m

m

pour surfaces verticales pour surfaces horizontales

70
 m

m
 

Attention!
Si une cloison centrale est placée entre deux tablettes, il n’est pas possible de prévoir 
un passage pour câbles à cet endroit!

Passage pour câbles K1

Passage pour câbles avec trou de 80 mm, 
couleur argent
Passage pour câbles standard; adapté 
tout particulièrement aux plateaux, faces 
latérales et tablettes

Dimensions:
Hauteur: 21 mm
Diamètre extérieur: 92 mm
Diamètre intérieur: 74 mm
Diamètre du trou: 80 mm

Passage pour câbles K2

Passage pour câbles avec trou de 80 mm, 
couleur argent
adapté tout particulièrement aux fonds et 
faces latérales

Dimensions:
Hauteur: 8 mm
Diamètre extérieur: 92 mm
Diamètre intérieur: 74 mm
Diamètre du trou: 80 mm

Passage pour câbles K3

Passage pour câbles avec trou de 60 mm, 
couleur argent
adapté tout particulièrement aux tablettes et 
tablettes de construction (adapté avec réserve 
aux prises scart)

Dimensions:
Hauteur: 21 mm
Diamètre extérieur: 72 mm
Diamètre intérieur: 54 mm
Diamètre du trou: 60 mm

Passages pour câbles
Pour la plupart des programmes hülsta, il est possible d’équiper les plateaux, les faces latérales, les tablettes, etc. de chaque programme avec des passages pour câbles afin de 
faciliter le raccordement d’appareils électroniques. Les quatre différents passages de câbles présentés ici sont disponibles. Veuillez respecter impérativement les remarques 
importantes.

Passage pour câbles K20

Passage pour câbles avec trou de 80 mm, 
couleur argent
adapté tout particulièrement aux montants 
et cloisons

Dimensions:
Hauteur: 2x 8 mm
Diamètre extérieur: 92 mm
Diamètre intérieur: 74 mm
Diamètre du trou: 80 mm

Passage pour câbles 
impossible ici!

Passage pour câbles 
impossible ici!

au centre

au centre

-

K1

-

K2

-

K3

-

K20
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Possibilités de commande de l’éclairage:
Télécommande radio avec changement de température de couleur

L’équipement standard pour la commande de l’éclairage est composé d’un interrupteur au sol placé à l’extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est 
blanc froid lors de l’utilisation de l’interrupteur au sol. Comme autre version, l’équipement d’une télécommande radio 4 canaux est également possible contre payement d’un sup-
plément de prix. A l’aide de chacun des 4 canaux, il est possible d’allumer et d’éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d’un variateur d’intensité 
séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc 
chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d’allumer ou d’éteindre tous les 
canaux à l’aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d’un émetteur et d’un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires 
pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L’interrupteur au sol n’est pas livré lors de l’utilisation de la 
télécommande radio.

Lors de l’utilisation de la télécommande radio, les points suivants sont à noter:
- Le récepteur est positionné derrière le fond ou sous le plateau de socle (un espace d’un minimum de 20 mm est nécessaire au-dessous du plateau de socle).
- La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W.
- 4 fréquences = 4 groupes de lampes
- 1 groupe de lampes = x lampes
- Toutes les lampes d’un groupe de lampes peuvent avoir une intensité réglée à la même valeur.
- La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.
- La télécommande radio ne peut pas être utilisée dans les réseaux 110 V.
Veuillez impérativement respecter le mode d’emploi et la notice de programmation!

Télécommande radio à 4 fréquences avec changement de température de couleur

Couleur de la lumière plus chaude

Couleur de la lumière plus froide

Fréquence 1 à 4
(avec fonction variateur d’intensité de lumière)

Tout éteindre

Tout allumer
Référence

Télécommande radio à 4 fréquences  
avec changement de température de couleur

Télécommande radio avec changement de température de couleur

-2119
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Possibilités de commande de l’éclairage:
Télécommande radio avec changement de température de couleur

Exemples d’utilisation (représentation schématique)

Exemple 1
Eclairage dans un seul meuble

La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1,  
c‘est-à-dire le spot LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2,  
c‘est-à-dire les spots LED dans le compartiment ouvert

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3,  
c‘est-à-dire le spot LED de la vitrine de droite

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque  
récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur  
est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.

Exemple 2
Eclairage de plusieurs meubles séparés

La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1,  
c‘est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2,  
c‘est-à-dire les spots LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine centrale

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3,  
c‘est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de droite

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque  
récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur  
est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.

Exemple 3
Eclairage de plusieurs meubles séparés

La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1,  
c‘est-à-dire les spots LED de la vitrine de gauche, centrale et de droite

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2,  
c‘est-à-dire les rampes lumineuses LED supérieures de la vitrine de gauche, 
centrale et de droite

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3,  
c‘est-à-dire les rampes lumineuses LED inférieures de la vitrine de gauche, 
centrale et de droite

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque  
récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur  
est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.

1
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Fabrications spéciales

Remarques concernant la détermination des cotes d’une coupe en biais

Coupe en biais sur le côté

Les coupes en biais sur le côté ne sont possibles que sur des éléments 1 porte. Les ferrures (à gauche ou 
à droite) sont placées sur le côté le plus haut de l’élément.

Mesures nécessaires:
H 1 =  Hauteur sous plafond
H 2 =  Hauteur du biais (Lorsqu’un écart est souhaité entre le mur et l’armoire ou l’élément,  

   veuillez indiquer la distance exacte.)
B 1 =  Largeur du biais
B 2 =  Largeur du biais
G =     Largeur totale
S =     Largeur de l’armoire

Attention!
• Etant donné que les planchers, les plafonds et les murs ne sont jamais parfaitement droits, il est 

nécessaire d’utiliser un niveau à bulle pour déterminer les dimensions exactes de la pièce.

Coupe en biais sur l’arrière

Mesures nécessaires:
H 1 =  Hauteur sous plafond
H 2 =  Hauteur du biais (Lorsqu’un écart est souhaité entre le mur et l’armoire ou l’élément,  

   veuillez indiquer la distance exacte.)
T 1 =  Profondeur du biais
T 2 =  Profondeur du biais

max. 46 cm
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-33

-9902

-9901
-990

Fabrications spéciales

Recoupes en hauteur (impossibles pour les tiroirs):
Montant (au-dessous de 2 m, y compris arête sup.)
Corps
Fond
Porte en bois/en laqué (impossibles pour les  
façades en verre laqué sur la face arrière)

Recoupes en largeur:
Corps (seulement possible pour éléments avec tiroirs  
et abattants; pour les lowboards sur demande)
Porte ouvrante en bois/en laqué
Tablette murale (pas en dessous de 36 cm; 
avec spots pas en dessous de 75 cm)
Tiroir en bois/en laqué (pas en dessous de 25,0 cm)
Fond
Tablette en verre
Tablette pour livres (pas en dessous de 21,1 cm)

Recoupes en profondeur (impossibles pour les tiroirs):
Tablette (pas en dessous de 21,9 cm)
Tablette en verre
Montant (pas en dessous de 21,9 cm)
Plateau de travail

Coupes en biais sur le côté:
Veuillez vous reporter aux remarques de la page  
précédente pour les cotes à donner impérativement.
Montant

Coupes en biais sur l’arrière:
Veuillez vous reporter aux remarques de la page  
précédente pour les cotes à donner impérativement.
Montant

Les fabrications spéciales ne sont pas possibles pour: façades en verre laqué sur la face  
arrière, portes coulissantes, panneaux en équerre (pour TV), garnitures et accessoires,  
tablettes façonnées, tables.

D’autres fabrications spéciales sont possibles.  
Veuillez vous adresser à votre conseiller.

Toutes les fabrications spéciales pour  
MEGA-DESIGN illustrées sur ce tarif  
sont gratuites!MEGA-DESIGN

99901 -
99902 -
99906 -

Articles spéciaux
Habillages
pour une utilisation sur le côté et au-dessus des armoires (la structure  
inférieure et le matériel de fixation doivent être fournis sur place)

Prix de base pour chaque commande
+ prix au m² en laqué ou en placage
La concordance du placage avec les façades ne peut pas être garantie.

Bordures en placage
Application en usine ou bordures laquées  
pour finitions en placage ou en laqué au ml

Dimensions:
Programme  Longueur maxi  Largeur maxi
MEGA-DESIGN 207,0 cm  34,7 cm

Teintes spéciales; l’ « Ange bleu » / sigle sur les quotas d’émission du DGM

Teintes spéciales
Toutes les teintes du laqué hülsta peuvent être appliquées à presque tous les programmes 
hülsta. Disponibilité et prix sur demande.

Remarque concernant l’ « Ange bleu » (RAL-UZ 38) et le sigle sur les quotas 
d’émission du DGM (classe A)
Les exigences de l’ « Ange bleu » et du sigle sur les quotas d’émission du DGM ne peuvent 
pas toujours être requises pour les teintes du laqué des groupes de prix III et IV (voir à ce 
sujet les différentes finitions en laqué du programme NEO), cela dépend du mélange des 
teintes (proportion de leurs surfaces dans la commande). Les directives législatives sont 
cependant appliquées dans tous les cas!

Fabrications spéciales personnalisées
Si la fabrication spéciale, que vous souhaitez, est si particulière, qu’elle ne fait pas 
partie des fabrications spéciales, que nous proposons déjà et dont nous avons 
évalué le prix, nous vous transmettrons son prix à l’aide d’un facteur matérialisé par 
l’article 33. Indiquez nous alors sur votre commande le numéro correspondant à votre 
demande, ainsi que le facteur mentionné pour l’article 33.

99903 -

99912 -
99913 -

99915 -
99917 -
99920 -
999144 -
99940 -

99934 -
999344 -
99931 -

99944 -

99956 -

-99933
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Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus
La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela 
n’est pas explicitement mentionné sur le tarif. Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur les dessins dans le 
tarif par l’intermédiaire d’un chiffre dans un carré noir. Chaque plateau porteur nécessite quatre vis de fixation.

Un set de fixation avec mortier composite est suffisant jusqu’à un maximum de 3 plateaux porteurs ou 4 montants suspendus.

Remarque importante: Selon les caractéristiques du mur (voir les types de maçonnerie illustrés ci-dessus), le montage devra être effectué à l’aide du set de fixation avec mor-
tier composite et d’un pistolet d’extrusion courant, la base d’une réalisation sûre et propre.

Caractéristique des murs / notice de montage
Remarques importantes:
La composition des murs doit impérativement être demandée et, avant le montage, contrôlée avec soin par un monteur qualifié.

Le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en respectant soigneusement la notice de montage.

Les chevilles en matière synthétique jointes par hülsta au set de montage standard ne sont adaptées qu’au béton ≥ C12/15, lorsque les caractéristiques des murs et leur résis-
tance à l’écrasement relevées correspondent aux données du tableau ci-dessous. Un montage dans une maçonnerie légère est dans tous les cas exclu.

De plus, nous proposons pour les caractéristiques suivantes un set de fixation avec mortier composite (voir ci-dessous le set de fixation avec mortier composite). Egalement ici, 
le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en tenant compte des caractéristiques du mur et de la notice de montage. Les valeurs inférieures données pour la 
résistance à l’écrasement doivent toujours être respectées.

Set de fixation avec mortier composite pour un  
maximum de 3 plateaux porteurs composé de:

9x douilles perforées pour injection
9x douilles de fixation
1x cartouche pour injection
2x mélangeurs statiques
1x notice de montage

Veuillez utiliser les vis de fixation du set standard  
(livré gratuitement).

Sets de fixation

Set standard
Le set standard est composé de 4 chevilles en matière synthétique et de 4 vis de fixation, et est suffisant pour 1 plateau porteur. Les sets standard sont joints dans le sachet des 
ferrures en tenant compte du nombre des plateaux porteurs.

Dans tous les autres cas, il est impératif qu’un spécialiste choisisse une autre méthode de fixation adaptée. hülsta décline toute responsabilité 
pour le choix d’un autre type de fixation approprié ou non! Veuillez remarquer qu’en présence d’une fixation murale non adaptée, il y a risque 
que le meuble tombe ou se renverse - tout particulièrement lors de l’utilisation de matériaux de fixation arbitrairement choisis sur place. Par 
principe en tant que vendeur/monteur qualifié, vous êtes responsable de la bonne fixation des meubles au mur.

3
4

= 3 plateaux porteurs
= 4 plateaux porteurs etc.

Brique pleine Mz 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Parpaing plein en grès argilo- 
calcaire KS 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Parpaing perforé en grès argilo- 
calcaire KSL 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Brique perforée verticalement HLz 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²
Densité brute ≥ 1,0 kg/dm³

Béton C12/15
Résistance à l’écrasement ≥ 15 N/mm²

Set de fixation avec mortier composite uniquement pour les matériaux de construction mentionnés ci-dessous!Set standard

Parpaing plein en béton léger V2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Parpaing creux en béton léger Hbl 2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Béton cellulaire PP2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Tableau des matériaux de construction
avec description, indiquant le set devant être utilisé pour les types de murs suivants:

Exemple pour commande:

•  Addition du nombre de plateaux porteurs de tous les articles com-
mandés

•  Division par « 3 » de la somme

•  Résultat arrondi au chiffre entier supérieur

=  Nombre des sets de fixation avec mortier composite

Remarques importantes

-

M2
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Notes



Modèles déposés. Tous droits réservés pour les  
évolutions techniques et les modifications de prix.

Stand: 

hülsta MEGA DESIGN
F   7. 2023

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000

www.huelsta.com
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