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Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit /  
Montageanleitung

Aus Einzelelementen nach Ihren Vorlieben arrangiert oder als Nischenlösung 
sogar zentimetergenau in den Raum eingepasst, begrüßt hülsta Ihre Gäste und 
Sie mit dem perfekten Entrée: stilvoll und selbstbewusst in der Form, in der 
Funktion vielseitig und auf Ihre Wünsche eingerichtet. Ob modular kombiniert, 
als Nischenlösung oder Schranksystem, MULTI-DIELE hält Ihre Garderobe, Spie-
gel und alle Accessoires griffbereit. Sie bietet Ihnen einen bequemen Sitzplatz 
an und gestaltet das Foyer mit stilbewussten Akzenten aus Lack, Naturholz und 
Licht. Willkommen in Ihrem Zuhause!

MULTI-DIELE Link zu den Montage-/Bedienungsanleitungsfilmen
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MULTI-DIELE NEO
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Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem

Abdeckplatten

Lack reinweiß
Lack weiß
Lack grau
Lack seidengrau

Natureiche
Kernnussbaum
Hochglanzlack reinweiß
Hochglanzlack weiß
Hochglanzlack grau
Hochglanzlack seidengrau

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Mattlack

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Hochglanzlack

hinterlackiertes Glas reinweiß
hinterlackiertes Glas weiß
hinterlackiertes Glas grau
hinterlackiertes Glas seidengrau

Keramik zaha stone
Keramik storm nero
Keramik calacatta
Keramik grigia
Keramik shilin slate
Keramik umbra marron
Keramik pulpis

Ausführungsübersichten
Preis- 
gruppe

Lack reinweiß
Lack weiß
Lack grau
Lack seidengrau

Natureiche
Kernnussbaum
Hochglanzlack reinweiß *
Hochglanzlack weiß *
Hochglanzlack grau *
Hochglanzlack seidengrau *

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Mattlack

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Hochglanzlack *

Korpus, Fronten, Garderobenpaneele, 
Rahmen der offenen Fächer

Lack reinweiß
Lack weiß
Lack grau
Lack seidengrau

Natureiche
Kernnussbaum

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Mattlack

offene Fächer (innen), Rückwände

* Der Innenkorpus bei Hochglanzlackausführungen ist in der jeweiligen Farbe matt lackiert.

I
I
I
I

II
II
II
II
II
II

III

IV

I
I
I
I

II
II

III

Ausführungswechsel
Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen sind möglich. Geben Sie in diesem Fall die Modell-Nr. 
deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen 
wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

Preis- 
gruppe

NEO

Materialkennzeichnung Kunstleder mit 
Struktur:
oben: 100% Polyurethan; unten: 41% Leder, 
39% Polyethylen, 20% Baumwolle

Sitzpolster

S451

S453

S455

Kunstleder mit Struktur weiß

Kunstleder mit Struktur taupe

Kunstleder mit Struktur braungrau

Stoff-Nr.

Preis- 
gruppe

I
I
I
I

II
II
II
II
II
II

III

IV

1058
0299
1685
2208

1260
1529
2205
1002
1696
2200

RALM

RALH

Ausführungs-
Nr.

1058
0299
1685
2208

1260
1529

RALM

Ausführungs-
Nr.

1058
0299
1685
2208

1260
1529
2205
1002
1696
2200

RALM

RALH

1749
1699
1698
2297

2369
2370
2268
2483
2484
2485
2270

Ausführungs-
Nr.

Nahezu jede Wunschfarbe und Farbkombination selbst bestimmen – mit dem RAL-Farbsystem geht das ganz einfach. Als RAL-Farbe bezeichnet man normierte Farben, die einer ein-
deutigen Nummer zugeordnet sind und in einer Reihe von weltweit eingesetzten Farbsystemen und Farbkatalogen zum Einsatz kommen. Egal für welche Farbe Sie sich entscheiden: 
in dieser Kollektion von hülsta findet jeder Farbtrend die ideale Anwendung.

Das RAL-Farbsystem

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen III und IV je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommis-
sion) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

NEU
NEU
NEU
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Hängeelemente / gestapelte Elemente

NEO

Werden die 2 und 3 Raster Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je 
Element von maximal 15 kg pro Meter aus statischen Gründen nicht überschritten werden! Max. 
Belastung 15 kg pro Meter:

52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg

Werden die 4 bis 10 Raster Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je 
Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie 
Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Elemente einhängen zu können.

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein 
Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element 
ist bzw. versetzt gestapelt wird.

Mittelseiten hinter Klappen
Hinter Klappen mit den Frontbreiten ab 140,8 cm werden Mittelseiten eingesetzt. In den Zeichnun-
gen werden die Mittelseiten durch gestrichelte Linien angedeutet.

Mittelseiten hinter Türen
Hinter Türen mit den Frontbreiten ab 105,6 cm werden Mittelseiten eingesetzt. In den Zeichnun-
gen werden die Mittelseiten durch gestrichelte Linien angedeutet.

Bezeichnungsreihenfolgen
Die Bezeichnungsreihenfolgen der Fronten erfolgen von links nach rechts und/oder von oben nach 
unten.

2 Schubladen 1 offenes Fach
Geteilte Schubkastenzargen
Bei den Schubladen mit den Frontbreiten ab 140,8 cm werden geteilte Schubkastenzargen einge-
setzt (in den Zeichnungen werden die Mittelseiten durch gestrichelte Linien angedeutet).

1 Schublade1 Klappe

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbe-
festigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch ent-
sprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens 
hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstrukti-
onsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, 
Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse 
C12/15 geeignet.
Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir 
ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-
Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender 
Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemes-
sene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befesti-
gung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders 
bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.
Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher 
unbedingt abzufragen.

Auslieferungshinweise:
Der Großteil der Elemente wird standardmäßig komplett verleimt geliefert, der Korpus ist 
dementsprechend nicht demontierbar. Es gelten jedoch Ausnahmen:
 

Einige Korpusse werden komplett geliefert, können jedoch beim Endkunden  
in Einzelteile demontiert werden. Diese Typen sind in der Typenliste mit 1  
gekennzeichnet.

Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Abmessung in Einzelteilen zerlegt geliefert. Diese 
Typen sind in der Typenliste mit 2 gekennzeichnet.

Die Fronten mit der Ziffer 2 werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-) 
montierbar.

3
4

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /  
Montagehinweise für Hängeelemente
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Träger- 
platten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht  
explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefesti- 
gungspunkten ( = Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste  
mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbe- 
dingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /  
Montagehinweise für Hängeelemente Auslieferungshinweise

1

2

Wichtige Hinweise

Informationen zu den Zeichnungen

Ausführungswechsel:
Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen sind möglich. Geben Sie in diesem Fall die 
Modell-Nr. deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen 
Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

Glas-Abdeckplatten:
Bitte geben Sie bei Bestellung von hinterlackierten Glas-Abdeckplatten unbedingt die gewünschte 
Ausführung an!

Keramik-Abdeckplatten:
Bitte geben Sie bei Bestellung von Keramik-Abdeckplatten unbedingt die gewünschte Ausführung 
an!

Metallgestelle:
Metallgestelle in Chrom hochglänzend (Metallgestell A) bzw. in Chrom hochglänzend und Struktur-
lack anthrazit (Metallgestell B). Bitte geben Sie bei Bestellung von Metallgestell B unbedingt 
die gewünschte Ausführung an!

Standard-Innenausstattung:
Hinter Holz- und Spiegeltüren sind im Abstand von 2 Rastern Holz-Einlegeböden eingeplant.

Schubkastenzargen grundsätzlich in grau

Hängeelemente:
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Gestapelte Elemente:
Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein 
Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element 
ist bzw. versetzt gestapelt wird.

Kombinationen von bodenstehenden und hängenden Elementen:
Werden bodenstehende und hängende Elemente innerhalb einer Möbelplanung kombiniert, dürfen 
bauseits im Bereich der bodenstehenden Elemente keine Sockelleisten vorhanden sein bzw. 
müssen entfernt werden.

Max. Belastung:
Max. Belastung von Holzböden (bis 70,4 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg
Max. Belastung von Holzböden (zwischen 70,4 und 105,6 cm Breite): 15 kg
Max. Belastung von Holzböden (ab 105,6 cm Breite): 10 kg
Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.
Max. Belastung von Elementen als Sitzgelegenheit: 110 kg für bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen 
im Innenteil, die generellen Belastungsangaben für Hängeelemente sowie die wichtigen 
Hinweise insbesondere zur Wandbeschaffenheit am Ende dieser Typenliste.

hülsta-Push-to-open:
Schubladen, Klappen und Drehtüren mit hülsta-Push-to-open. Alle Schubladen auf Unterflurkugel-
führung als Vollauszug.
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Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist.  
Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet. 

Vorzugskombinationen

wie Abb.
spiegelb.

NEO

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die 
Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet. 

Vorschlagskombinationen

Preisgr.
I
II
III
IV

wie Abb.
spiegelb.

Preisgr.
I
II
III
IV

wie Abb.
spiegelb.

Preisgr.
I
II
III
IV

45

105,6
52,852,8

3,
8

35

354552

281,6

140,8
140,870,4 70,4

3,
8

45

35

3,
8

211,2
140,870,4

105,6

-
-
-
-

995101
995001

-
-
-
-

995102
995002

-
-
-
-

985101
985001
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33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief

2 Schubladen

2 Schubladen; 1 offenes Fach

1 Klappe; 1 offenes Fach

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so 
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente 
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) 
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, 
wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste-
hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

Hängebeschlag

2 Raster Elemente
35,2 cm hoch
(37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

für 140,8 cm Breitefür 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breitefür 52,8 cm Breite

NEO

2 Raster Elemente
1 Schublade

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit

1 Klappe

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit

Klappenan-
schlag unten

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit

105,6 cm breit 140,8 cm breit

33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

105,6 cm breit 140,8 cm breit

wie Abb.
spiegelb.
Preisgr.
I
II
III
IV

wie Abb.
spiegelb.
Preisgr.
I
II
III
IV

Klappenan-
schlag unten

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen 
auf Seite 6.

Bei Einplanung als Hängeelemente oder 
gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg

3

3

3

3

3

4 Schubladen

-

4528

-

4704

-

4105

-

4140

-
-
-
-

2352

-
-
-
-

2351

-
-
-
-

2353

-
-
-
-

23710

-
-
-
-

23720

-
-
-
-

2373

-
-
-
-

23110

-
-
-
-

2312

-
-
-
-

2313

-
-
-
-

23132
23131

-
-
-
-

23142
23141

-
-
-
-

23410

-
-
-
-

2342

-
-
-
-

2343

-
-
-
-

23432
23431

-
-
-
-

23442
23441

-
-
-
-

2452

-
-
-
-

2451

-
-
-
-

2453

-
-
-
-

2471

-
-
-
-

2472

-
-
-
-

2473

-
-
-
-

2411

-
-
-
-

2412

-
-
-
-

2413

-
-
-
-

24132
24131

-
-
-
-

24142
24141

-
-
-
-

2441

-
-
-
-

2442

-
-
-
-

2443

-
-
-
-

24432
24431

-
-
-
-

24442
24441



9

MULTI-DIELE

MULTI-DIELE D   1. 2024

L L

3 und 4 Raster Elemente

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so 
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente 
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) 
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, 
wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste-
hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

3 Raster Elemente
52,8 cm hoch
(54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0; 45,0 oder 52,0 cm tief

52,0 cm tiefe Elemente sind 
nicht als Hängeelemente 
einplanbar!

4 Raster Elemente
70,4 cm hoch
(72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0; 45,0 oder 52,0 cm tief

45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief

45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief

45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief

45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

2 Schubladen

70,4 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit

1 Tür 2 Türen 3 Türen; 1 Schublade

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit

3 Schubladen

wie Abb.
spiegelb.

L/R = Türanschlag links/rechts

52,8 cm breit

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit

140,8 cm breit

NEO

für 140,8 cm Breitefür 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breitefür 52,8 cm Breite

Hängebeschlag

Klappenan-
schlag unten

45,0 cm tief 52,0 cm tief

1 Klappe; 1 Schublade 2 Klappen; 2 Schubladen

33,0 cm tief

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Bei Einplanung als Hängeelemente:
Max. Belastung 40 kg

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen 
auf Seite 6.

Bei Einplanung als Hängeelemente oder 
gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen 
auf Seite 6.

3

3

-
-
-
-

3311

-
-
-
-

3312

-
-
-
-

3342

-
-
-
-

3351

-
-
-
-

3352

-
-
-
-

3371

-
-
-
-

3372

-
-
-
-

3411

-
-
-
-

3412

-
-
-
-

3442

-
-
-
-

3451

-
-
-
-

3452

-
-
-
-

3471

-
-
-
-

3472

-
-
-
-

3511

-
-
-
-

3512

-
-
-
-

3542

-
-
-
-

3551

-
-
-
-

3552

-
-
-
-

3571

-
-
-
-

3572

-
-
-
-

4311

-
-
-
-

43120

-
-
-
-

43412
43411

-
-
-
-

4351

-
-
-
-

43522 R
43521 L

-
-
-
-

4371

-
-
-
-

43722 R
43721 L

-
-
-
-

4411

-
-
-
-

44120

-
-
-
-

44412
44411

-
-
-
-

4451

-
-
-
-

44522 R
44521 L

-
-
-
-

4471

-
-
-
-

44722 R
44721 L

-
-
-
-

4511

-
-
-
-

45120

-
-
-
-

45412
45411

-
-
-
-

4551

-
-
-
-

45522 R
45521 L

-
-
-
-

4571

-
-
-
-

45722 R
45721 L

-

4528

-

4704

-

4105

-

4140
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5 Raster Elemente
88,0 cm hoch
(89,8 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0; 45,0 oder 52,0 cm tief

45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief

3 Schubladen

5 Raster Elemente

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit

NEO

Preisgr.
I
II
III
IV

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so 
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente 
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) 
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, 
wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste-
hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

für 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breitefür 52,8 cm Breite

Hängebeschlag

Gestaltungsmöglichkeiten

Bei Einplanung als Hängeelemente:
Max. Belastung 40 kg

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen 
auf Seite 6.

-
-
-
-

5311

-
-
-
-

5351

-
-
-
-

5451

-
-
-
-

5551

-
-
-
-

5371

-
-
-
-

5471

-
-
-
-

5571

-
-
-
-

5411

-
-
-
-

5511

-

4528

-

4704

-

4105
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6 Raster Elemente
105,6 cm hoch
(107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

L L L

L L L

für 35,2 cm Breite

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

NEO

1 Tür 2 Türen

3 Klappen

6 Raster Elemente

105,6 cm breit52,8 cm breit 70,4 cm breit

35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit

35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit

105,6 cm breit

105,6 cm breit

3 Schubladen

105,6 cm breit52,8 cm breit 70,4 cm breit

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

2 Schubladen; 1 Tür 2 Schubladen; 2 Türen

Klappenan-
schlag unten

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so 
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente 
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) 
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, 
wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste-
hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

L/R = Türanschlag links/rechts

Hängebeschlag
für 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breitefür 52,8 cm Breite

Bei Einplanung als Hängeelemente:
Max. Belastung 40 kg

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen 
auf Seite 6.

-
-
-
-

63312 R
63311 L

-
-
-
-

63322 R
63321 L

-
-
-
-

63512 R
63511 L

-
-
-
-

63522 R
63521 L

-
-
-
-

6353

-
-
-
-

6354

-
-
-
-

63712 R
63711 L

-
-
-
-

63722 R
63721 L

-
-
-
-

6373

-
-
-
-

6374

-
-
-
-

6311

-
-
-
-

6312

-
-
-
-

6313

-
-
-
-

6314

-
-
-
-

6411

-
-
-
-

6412

-
-
-
-

6413

-
-
-
-

6414

-
-
-
-

64312 R
64311 L

-
-
-
-

64322 R
64321 L

-
-
-
-

64512 R
64511 L

-
-
-
-

64522 R
64521 L

-
-
-
-

6453

-
-
-
-

6454

-
-
-
-

64712 R
64711 L

-
-
-
-

64722 R
64721 L

-
-
-
-

6473

-
-
-
-

6474

-

4528

-

4704

-

4105

-

4352
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8 Raster Elemente
140,8 cm hoch
(142,6 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

L L

L L

33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

NEO

L/R = Türanschlag links/rechts

52,8 cm breit 70,4 cm breit

1 Schublade; 1 Tür

1 Tür

52,8 cm breit 70,4 cm breit

8 Raster Elemente

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so 
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente 
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) 
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, 
wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste-
hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

Hängebeschlag
für 70,4 cm Breitefür 52,8 cm Breite

Bei Einplanung als Hängeelemente:
Max. Belastung 40 kg

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen 
auf Seite 6.

-
-
-
-

83512 R
83511 L

-
-
-
-

83532 R
83531 L

-
-
-
-

83712 R
83711 L

-
-
-
-

83732 R
83731 L

-
-
-
-

84512 R
84511 L

-
-
-
-

84532 R
84531 L

-
-
-
-

84712 R
84711 L

-
-
-
-

84732 R
84731 L

-

4528

-

4704
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12 Raster Elemente
211,2 cm hoch
(213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

Spiegeltüren mit Griff in 
Edelstahloptik

12 Raster Elemente sind 
nicht als Hängeelemente 
einplanbar. L L

L L

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

NEO

52,8 cm breit 70,4 cm breit

1 Tür

52,8 cm breit 70,4 cm breit

1 Spiegeltür

12 Raster Elemente

L/R = Türanschlag links/rechts

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

-
-
-
-

123512 R
123511 L

-
-
-
-

123522 R
123521 L

-
-
-
-

123712 R
123711 L

-
-
-
-

123722 R
123721 L

-
-
-
-

124512 R
124511 L

-
-
-
-

124522 R
124521 L

-
-
-
-

124712 R
124711 L

-
-
-
-

124722 R
124721 L
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Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

NEO

Garderobenpaneele und Spiegel
4 und 6 Raster Garderoben-
paneele
70,4 bzw. 105,6 cm hoch;
3,8 cm stark;
35,0 cm tief inkl. Hutablage

Garderobenstange Chrom 
hochglänzend

zur freien Wandmontage

12 Raster Garderoben- 
paneele
211,2 cm hoch;
3,8 cm stark;
35,0 cm tief inkl. Hutablage

Garderobenstange bzw. Garde-
robenstange und Taschenha-
ken in Chrom hochglänzend

Sonderanfertigungen bei den 
12 Raster Garderobenpanee-
len ohne Taschenhaken sind 
möglich (siehe Sonderanferti-
gungen).
Optionale Taschenhaken für 
die 12 Raster Garderobenpa-
neele: siehe nächste Seite.

52,8 cm breit 70,4 cm breit
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

52,8 cm breit 70,4 cm breit
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange

inkl. Hutablage und Garde- 
robenstange

4 Raster Garderobenpaneele 6 Raster Garderobenpaneele

horizontal und vertikal 
montierbar

6 – 12 Raster Spiegel
105,6; 140,8 bzw. 211,2 cm 
hoch;
0,3 cm stark;
auf 3,2 cm starker, grau- 
lackierter Trägerplatte

zur freien Wandmontage

52,8 cm breit 70,4 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit
horizontal und vertikal 

montierbar
horizontal und vertikal 

montierbar
horizontal und vertikal 

montierbar
horizontal und vertikal 

montierbar

52,8 cm breit

6 Raster Spiegel 8 Raster Spiegel 12 Raster Spiegel

inkl. Hutablage, Garderoben-
stange und 3 Taschenhaken

4 4

inkl. Hutablage, Garderoben-
stange und 3 Taschenhaken

52,8 cm breit 70,4 cm breit

12 Raster Garderobenpaneele

inkl. Hutablage und Garde- 
robenstange

12 Raster Garderobenpaneele

52,8 cm breit 70,4 cm breit

4 4

-
-
-
-

4951

-
-
-
-

4971

-
-
-
-

5951

-
-
-
-

5971

-
-
-
-

1295101

-
-
-
-

12951

-
-
-
-

12971

-
-
-
-

1297101

-

5952

-

5972

-

8952

-

8972

-

12952
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Metallgestelle
Metallgestell A
12,8 cm hoch; für 45,0 cm und 52,0 cm Tiefe;
Chrom hochglänzend

Elemente, Low-, Side- und Highboards können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

Metallgestell B
24,5 cm hoch; für 33,0 cm, 45,0 cm und 52,0 cm Tiefe;
wahlweise in Strukturlack anthrazit (Preisgruppe I) oder Chrom hochglänzend (Preisgruppe II)

Elemente, Low-, Side- und Highboards können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

für 35,2 / 52,8 / 70,4 cm Breite

Preisgr.
I
II

NEO

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe

für 140,8 cm Breitefür 105,6 cm Breite

für 140,8 cm Breitefür 105,6 cm Breite

Taschenhaken für 12 Raster 
Garderobenpaneel
3er Set

Taschenhaken in Chrom 
hochglänzend

Taschenhaken für 12 Raster Garderobenpaneel

-

5000013

-

4012

-

5012

-

4412

-

5412

-
-

3703
-
-

4703
-
-

5703
-
-

3013
-
-

4013
-
-

5013
-
-

3413
-
-

4413
-
-

5413
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Preis je angefangene 10 cm:

Abdeckplatten

NEO

Abdeckplatte
2,9 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief

Alle Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden.
Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der 
Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 268,0 cm Breite.

Abdeckplatte aus hinterlackiertem Glas
0,8 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief

Alle Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden.
Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der 
Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.

Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an!

Abdeckplatte aus Keramik
0,6 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief

Alle Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden.
Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der 
Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.

Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an!

Abdeckplatte
1,0 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief

Alle Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden.
Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der 
Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 268,0 cm Breite.

Preis je angefangene 10 cm:

Preis je angefangene 10 cm:

Preis je angefangene 10 cm:

52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

Preisgr.
I
II
III
IV

52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

Preisgr.
I
II
III
IV

52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

-
-
-
-

3510

-
-
-
-

3515

-
-
-
-

3517

-
-
-
-

3525

-
-
-
-

3520

-
-
-
-

3527

-

3535

-

3530

-

3537

-

3545

-

3540

-

3547
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für 140,8 cm Breitefür 70,4 cm Breitefür 52,8 cm Breite

Sitzpolster
5,0 cm hoch;
für 45,0 oder 52,0 cm Tiefe

Materialkennzeichnung:
siehe Programmeinführungs-
seite

Wichtiger Hinweis:
Aus statischen Gründen 
darf ein Fach unterhalb des 
Sitzpolster max. 70,4 cm breit 
sein. Bei breiteren Fächern 
muss eine durchgehende 
Mittelseite eingeplant werden.

Sitzpolster

für 105,6 cm Breite

Schuhboden
Schuhboden
0,2 cm stark;
für 33,0; 45,0 oder 52,0 cm 
Tiefe

aus Metall, silberfarbig 
eloxiert

Benötigte Einbauhöhe:
13,0 cm (für 52,8 cm Breite) 
bzw. 9,8 cm (für 70,4 cm 
Breite)

für 70,4 cm Breite

für 33,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe für 33,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe

für 52,8 cm Breite

NEO

für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe

Einlegeböden
– hinter Klappen
1,9 cm stark (2,9 cm stark für 
105,6 cm Breite)

Tiefen: 21,5 cm (für 33,0 cm 
Tiefe), 33,5 cm (für 45,0 cm 
Tiefe) bzw. 40,5 cm (für 52,0 
cm Tiefe)

für 35,2 cm Breite für 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breite

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 52,8 cm Breite

Einlegeböden – hinter Klappen

Einlegeböden
– hinter Türen
1,9 cm stark (2,9 cm stark für 
105,6 cm Breite)

Tiefen: 27,5 cm (für 33,0 cm 
Tiefe), 39,5 cm (für 45,0 cm 
Tiefe) bzw. 46,5 cm (für 52,0 
cm Tiefe)

für 35,2 cm Breite für 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breite

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 52,8 cm Breite

Einlegeböden – hinter Türen

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

-

15300

-

15400

-

15700

-

17300

-

17400

-

17700

-

7530

-

5530

-

7730

-

5730

-

7103

-

5103

-

7143

-

5143

-
-
-

133

-
-
-

1338

-
-
-

134

-
-
-

1348

-
-
-

137

-
-
-

1378

-
-
-

153

-
-
-

1538

-
-
-

154

-
-
-

1548

-
-
-

157

-
-
-

1578

-
-
-

173

-
-
-

1738

-
-
-

174

-
-
-

1748

-
-
-

177

-
-
-

1778

-
-
-

1103

-
-
-

11038

-
-
-

1104

-
-
-

11048

-
-
-

1107

-
-
-

11078

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
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Beleuchtung
LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich 

(gegen Mehrpreis).

LED-Einbaustrahler
Ø 7,1 cm; zur Montage in Elemente

Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

LED-Lichtleiste
zur Montage unter Hängeelemente

4,7 W2,8 W 7,1 W

2,9 W

9,8 W

für 52,8 cm Breite für 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breite für 140,8 cm Breitefür 35,2 cm Breite

1,6 W

NEO

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse F. 12 V.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse F. 12 V.

-

5000734

-

322

-

522

-

822

-

112

-

142

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel
Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. 
Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausge-
schaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) 
auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit 
den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund 
der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die 
Fußschaltung.

ausziehbare Kleiderstange
6,8 cm hoch

zur Montage unter Konstruk- 
tionsböden in Elementen

Max. Belastung: 15 kg

ausziehbare Kleiderstange

-

7941

-

2119
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NEO Gestaltungsmöglichkeiten
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TETRIM

MULTI-DIELE TETRIM
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Ausführungsübersichten
Ausfüh-

rungs-Nr.
Preis- 
gruppe

Korpus, Fronten und Garderoben-
paneele

Offene Fächer **:
Ausführung Rahmen /  
Ausführung Innenkorpus

Materialkennzeichnung Kunstleder mit 
Struktur:
oben: 100% Polyurethan; unten: 41% Leder, 
39% Polyethylen, 20% Baumwolle

Abdeckplatten

Der Innenkorpus bei Hochglanzlackausführungen ist in der jeweiligen Farbe matt lackiert.
Offene Fächer mit Aluminiumrahmen; Rahmen bronzefarbig und Innenkorpus aus satiniertem Glas, graubraun 
hinterlackiert oder Rahmen silberfarbig und Innenkorpus aus satiniertem Spiegelglas. Ein Farbwechsel von Rahmen 
und Innenkorpus ist nicht möglich.

*
**

1058
1685
2208

1260
1529
2205
1696
2200

RALM

RALH

I
I
I

II
II
II
II
II

III

IV

2344

2345

Lack reinweiß
Lack grau
Lack seidengrau

Natureiche
Kernnussbaum
Hochglanzlack reinweiß *
Hochglanzlack grau *
Hochglanzlack seidengrau *

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Mattlack

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Hochglanzlack

Ausführungswechsel
Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen sind möglich. Geben Sie in diesem Fall die Modell-Nr. 
deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen 
wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

1058
1685
2208

1260
1529
2205
1696
2200

RALM

RALH

1749
1698
2297

2369
2370
2268
2483
2484
2485
2270

Lack reinweiß
Lack grau
Lack seidengrau

Natureiche
Kernnussbaum
Hochglanzlack reinweiß
Hochglanzlack grau
Hochglanzlack seidengrau

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Mattlack

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Hochglanzlack

Glas hinterlackiert reinweiß
Glas hinterlackiert grau
Glas hinterlackiert seidengrau

Keramik zaha stone
Keramik storm nero
Keramik calacatta
Keramik grigia
Keramik shilin slate
Keramik umbra marron
Keramik pulpis

I
I
I

II
II
II
II
II

III

IV

Ausfüh-
rungs-Nr.

Ausfüh-
rungs-Nr.

Preis- 
gruppe

Sitzpolster

S451

S453

S455

Kunstleder mit Struktur weiß

Kunstleder mit Struktur taupe

Kunstleder mit Struktur braungrau

Stoff-Nr.

bronzefarbig / satiniertes Glas, 
graubraun hinterlackiert
silberfarbig / satiniertes Spiegelglas

TETRIM

Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem

Nahezu jede Wunschfarbe und Farbkombination selbst bestimmen – mit dem RAL-Farbsystem geht das ganz einfach. Als RAL-Farbe bezeichnet man normierte Farben, die einer ein-
deutigen Nummer zugeordnet sind und in einer Reihe von weltweit eingesetzten Farbsystemen und Farbkatalogen zum Einsatz kommen. Egal für welche Farbe Sie sich entscheiden: 
in dieser Kollektion von hülsta findet jeder Farbtrend die ideale Anwendung.

Das RAL-Farbsystem

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen III und IV je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommis-
sion) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

NEU
NEU
NEU
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TETRIM

Werden die 1 bis 3 Raster Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je 
Element von maximal 15 kg pro Meter aus statischen Gründen nicht überschritten werden! Max. 
Belastung 15 kg pro Meter:

52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg

Werden die 4 bis 10 Raster Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je 
Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie 
Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet. 

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Elemente einhängen zu können.

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Geteilte Schubkastenzargen:
Bei den Schubladen mit den Frontbreiten 140,8 cm werden geteilte Schubkastenzargen eingesetzt 
(in den Zeichnungen werden die Mittelseiten durch gestrichelte Linien angedeutet).

Hängeelemente Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbe-
festigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch ent-
sprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens 
hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstrukti-
onsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, 
Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse 
C12/15 geeignet.
Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir 
ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-
Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender 
Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemes-
sene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befesti-
gung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders 
bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.
Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher 
unbedingt abzufragen.

Auslieferungshinweise:
Der Großteil der Elemente wird standardmäßig komplett verleimt geliefert, der Korpus ist 
dementsprechend nicht demontierbar. Es gelten jedoch Ausnahmen:
 

Einige Korpusse werden komplett geliefert, können jedoch beim Endkunden  
in Einzelteile demontiert werden. Diese Typen sind in der Typenliste mit 1  
gekennzeichnet.

Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Abmessung in Einzelteilen zerlegt geliefert. Diese 
Typen sind in der Typenliste mit 2 gekennzeichnet.

Die Fronten mit der Ziffer 2 werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-) 
montierbar.

3
4

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /  
Montagehinweise für Hängeelemente
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Träger- 
platten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht  
explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefesti- 
gungspunkten ( = Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste  
mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbe- 
dingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /  
Montagehinweise für Hängeelemente Auslieferungshinweise

1

2

Wichtige Hinweise

Informationen zu den Zeichnungen

Ausführungswechsel:
Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen sind möglich. Geben Sie in diesem Fall die 
Modell-Nr. deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen 
Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

Glas-Abdeckplatten:
Bitte geben Sie bei Bestellung von hinterlackierten Glas-Abdeckplatten unbedingt die gewünschte 
Ausführung an!

Keramik-Abdeckplatten:
Bitte geben Sie bei Bestellung von Keramik-Abdeckplatten unbedingt die gewünschte Ausführung 
an!

Offene Fächer:
Offene Fächer mit Aluminiumrahmen; Rahmen bronzefarbig und Innenkorpus aus satiniertem Glas, 
graubraun hinterlackiert oder Rahmen silberfarbig und Innenkorpus aus satiniertem Spiegelglas. 
Ein Farbwechsel von Rahmen und Innenkorpus ist nicht möglich. Bitte geben Sie bei der Bestel-
lung von offenen Fächern unbedingt die gewünschte Ausführung an!

Standard-Innenausstattung:
Hinter Türen sind im Abstand von 2 Rastern Holz-Einlegeböden eingeplant.

Switchkabel (bei Einsatz eines Fußschalters in Verbindung mit offenen Fächern mit bronze- 
farbigem Rahmen):
Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. 
Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Wenn bei offenen 
Fächern mit bronzefarbigem Rahmen die Startfarbe warmweiß gewünscht wird, muss das im 
Beschlagbeutel 2907 mitgelieferte Switchkabel entsprechend der Montageanleitung zusätzlich 
verwendet werden. Pro offenem Fach mit bronzefarbigem Rahmen wird 1 Switchkabel mitge-
liefert. Der Einsatz einer Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel ist ebenfalls möglich 
(gegen Aufpreis).

Schubkastenzargen grundsätzlich in grau

Hängeelemente:
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Gestapelte Elemente:
Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein 
Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element 
ist bzw. versetzt gestapelt wird.

Kombinationen von bodenstehenden und hängenden Elementen:
Werden bodenstehende und hängende Elemente innerhalb einer Möbelplanung kombiniert, dürfen 
bauseits im Bereich der bodenstehenden Elemente keine Sockelleisten vorhanden sein bzw. 
müssen entfernt werden.

Max. Belastung:
Max. Belastung von Holzböden (bis 70,4 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg
Max. Belastung von Holzböden (zwischen 70,4 und 105,6 cm Breite): 15 kg
Max. Belastung von Holzböden (ab 105,6 cm Breite): 10 kg
Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.
Max. Belastung von Elementen als Sitzgelegenheit: 110 kg für bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen 
im Innenteil, die generellen Belastungsangaben für Hängeelemente sowie die wichtigen 
Hinweise insbesondere zur Wandbeschaffenheit am Ende dieser Typenliste.

hülsta-Push-to-open:
Schubladen, Klappen und Drehtüren mit hülsta-Push-to-open. Alle Schubladen auf Unterflurkugel-
führung als Vollauszug.

70,4
70,4
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Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist.  
Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet. 

Vorzugskombinationen

wie Abb.
spiegelb.

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die 
Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet. 

Vorschlagskombinationen

TETRIM

35 33

3,
8

188,4
70,470,4 35,215 15

45

211,2

105,652,8

3,
8

70,4
52,8

35

45

35

3,
8

176
52,8 52,8 70,4

wie Abb.
spiegelb.

wie Abb.
spiegelb.

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

-
-
-
-

995103
995003

-
-
-
-

985102
985002

-
-
-
-

985103
985003
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TETRIM

2 Raster Elemente
1 Schublade

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit

1 offenes Fach; 1 Schublade 1 Klappe; 1 offenes Fach

70,4 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit

wie Abb.
spiegelb.

70,4 cm breit

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so 
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente 
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) 
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, 
wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste-
hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

2 Raster Elemente
35,2 cm hoch
(37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

Klappenan-
schlag unten

für 140,8 cm Breitefür 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breitefür 52,8 cm Breite

1 offenes Fach

Hängebeschlag

1 Klappe

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit
Klappenan-

schlag unten

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen auf 
Seite 22.

Bei Einplanung als Hängeelemente oder 
gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg

-
-
-
-

23710

-
-
-
-

23110

-
-
-
-

2351

-
-
-
-

23410

-
-
-
-

2352

-
-
-
-

23720

-
-
-
-

2312

-
-
-
-

2342

-
-
-
-

23742
23741

-
-
-
-

23152
23151

-
-
-
-

23452
23451

-
-
-
-

2375

-
-
-
-

2411

-
-
-
-

2412

-
-
-
-

24152
24151

-
-
-
-

2441

-
-
-
-

2442

-
-
-
-

24452
24451

-
-
-
-

2451

-
-
-
-

2452

-
-
-
-

2471

-
-
-
-

2472

-
-
-
-

24742
24741

-
-
-
-

2475

-

4528

-

4704

-

4105

-

4140

3

3

3
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45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief

45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief

45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief

45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

3 und 4 Raster Elemente
2 Schubladen 2 Schubladen; 1 offenes Fach

70,4 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit

1 Tür 2 Türen 3 Türen; 1 Schublade

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit

3 Schubladen

wie Abb.
spiegelb.

L/R = Türanschlag links/rechts

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so 
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente 
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) 
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, 
wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste-
hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

3 Raster Elemente
52,8 cm hoch
(54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0; 45,0 oder 52,0 cm tief

52,0 cm tiefe Elemente sind 
nicht als Hängeelemente 
einplanbar!

52,8 cm breit

4 Raster Elemente
70,4 cm hoch
(72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0; 45,0 oder 52,0 cm tief

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit

wie Abb.
spiegelb.

140,8 cm breit

140,8 cm breit

TETRIM

L L

für 140,8 cm Breitefür 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breitefür 52,8 cm Breite

Hängebeschlag

Klappenan-
schlag unten

45,0 cm tief 52,0 cm tief

1 Klappe; 1 Schublade 2 Klappen; 2 Schubladen

33,0 cm tief

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Bei Einplanung als Hängeelemente:
Max. Belastung 40 kg

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen auf 
Seite 22.

Bei Einplanung als Hängeelemente oder 
gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen auf 
Seite 22.
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45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief45,0 cm tief 52,0 cm tief33,0 cm tief

3 Schubladen; 1 offenes Fach3 Schubladen

5 Raster Elemente

52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit 140,8 cm breit

5 Raster Elemente
88,0 cm hoch
(89,8 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0; 45,0 oder 52,0 cm tief

wie Abb.
spiegelb.

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so 
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente 
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) 
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, 
wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste-
hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

TETRIM

für 140,8 cm Breitefür 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breitefür 52,8 cm Breite

Hängebeschlag

Preisgr.
I
II
III
IV

Gestaltungsmöglichkeiten

Bei Einplanung als Hängeelemente:
Max. Belastung 40 kg

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen auf 
Seite 22.
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Nicht als Hängeelement 
einplanbar!
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Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

TETRIM

1 Tür 2 Türen

1 Tür; 1 offenes Fach 3 Klappen

1 Tür; 1 offenes Fach

6 Raster Elemente

105,6 cm breit35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit

L/R = Türanschlag links/rechts

für 35,2 cm BreiteWerden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so 
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente 
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) 
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, 
wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste-
hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

6 Raster Elemente
105,6 cm hoch
(107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

35,2 cm breit

35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit

35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit

105,6 cm breit

105,6 cm breit

3 Schubladen

105,6 cm breit52,8 cm breit 70,4 cm breit

L L L

L L L

L

L

für 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breitefür 52,8 cm Breite

Hängebeschlag

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

2 Schubladen; 2 Türen2 Schubladen; 1 Tür

Klappenan-
schlag unten

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Bei Einplanung als Hängeelemente:
Max. Belastung 40 kg

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen auf 
Seite 22.

-
-
-
-

6311

-
-
-
-

6312

-
-
-
-

6313

-
-
-
-

6314

-
-
-
-

63312 R
63311 L

-
-
-
-

63322 R
63321 L

-
-
-
-

63332 R
63331 L

-
-
-
-

63342 R
63341 L

-
-
-
-

63512 R
63511 L

-
-
-
-

63522 R
63521 L

-
-
-
-

6353

-
-
-
-

6354

-
-
-
-

63712 R
63711 L

-
-
-
-

63722 R
63721 L

-
-
-
-

6373

-
-
-
-

6374

-
-
-
-

6411

-
-
-
-

6412

-
-
-
-

6413

-
-
-
-

6414

-
-
-
-

64312 R
64311 L

-
-
-
-

64322 R
64321 L

-
-
-
-

64332 R
64331 L

-
-
-
-

64342 R
64341 L

-
-
-
-

64512 R
64511 L

-
-
-
-

64522 R
64521 L

-
-
-
-

6453

-
-
-
-

6454

-
-
-
-

64712 R
64711 L

-
-
-
-

64722 R
64721 L

-
-
-
-

6473

-
-
-
-

6474

-

4528

-

4704

-

4105

-

4352
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33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

TETRIM

1 offenes Fach; 2 Türen

L/R = Türanschlag links/rechts

8 Raster Elemente
140,8 cm hoch
(142,6 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

52,8 cm breit 70,4 cm breit

wie Abb.
spiegelb.

L L

für 70,4 cm Breitefür 52,8 cm Breite für 70,4 cm Breite

Hängebeschlag

1 Schublade; 1 Tür

52,8 cm breit 70,4 cm breit

1 offenes Fach; 3 Schubladen1 Tür

L L

70,4 cm breit

70,4 cm breit

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so 
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente 
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) 
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, 
wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste-
hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

8 Raster Elemente

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

Bei Einplanung als Hängeelemente:
Max. Belastung 40 kg

Hängeelemente bzw. Wand- 
montage:
Siehe hierzu die Informationen auf 
Seite 22.

-
-
-
-

83512 R
83511 L

-
-
-
-

83532 R
83531 L

-
-
-
-

83712 R
83711 L

-
-
-
-

83722
83721

-
-
-
-

83732 R
83731 L

-
-
-
-

8374

-
-
-
-

84512 R
84511 L

-
-
-
-

84532 R
84531 L

-
-
-
-

84712 R
84711 L

-
-
-
-

84722
84721

-
-
-
-

84732 R
84731 L

-
-
-
-

8474

-

4528

-

4704

-

4704
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33,0 cm tief 45,0 cm tief 33,0 cm tief 45,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

TETRIM

52,8 cm breit 70,4 cm breit

1 Tür12 Raster Elemente
211,2 cm hoch
(213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

Spiegeltüren mit Griff in 
Edelstahloptik

12 Raster Elemente sind 
nicht als Hängeelemente 
einplanbar!

52,8 cm breit 70,4 cm breit

L L

L L

1 Spiegeltür

12 Raster Elemente

L/R = Türanschlag links/rechts

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

-
-
-
-

124512 R
124511 L

-
-
-
-

124522 R
124521 L

-
-
-
-

124712 R
124711 L

-
-
-
-

124722 R
124721 L

-
-
-
-

123512 R
123511 L

-
-
-
-

123522 R
123521 L

-
-
-
-

123712 R
123711 L

-
-
-
-

123722 R
123721 L
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Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

TETRIM

Garderobenpaneele und Spiegel
4 und 6 Raster Garderoben-
paneele
70,4 bzw. 105,6 cm hoch;
3,8 cm stark;
35,0 cm tief inkl. Hutablage

Garderobenstange Chrom 
hochglänzend

zur freien Wandmontage

12 Raster Garderoben- 
paneele
211,2 cm hoch;
3,8 cm stark;
35,0 cm tief inkl. Hutablage

Garderobenstange bzw. Garde-
robenstange und Taschenha-
ken in Chrom hochglänzend

Sonderanfertigungen bei den 
12 Raster Garderobenpanee-
len ohne Taschenhaken sind 
möglich (siehe Sonderanferti-
gungen).
Optionale Taschenhaken für 
die 12 Raster Garderobenpa-
neele: siehe nächste Seite.

52,8 cm breit 70,4 cm breit
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

-
-
-
-

4951

-
-
-
-

4971

-
-
-
-

5971

-
-
-
-

5951

-
-
-
-

1297101

52,8 cm breit 70,4 cm breit
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange

inkl. Hutablage und Garde- 
robenstange

4 Raster Garderobenpaneele 6 Raster Garderobenpaneele

horizontal und vertikal 
montierbar

-

5952

-

5972

-

8972

-

8952

6 – 12 Raster Spiegel
105,6; 140,8 bzw. 211,2 cm 
hoch;
0,3 cm stark;
auf 3,2 cm starker, grau- 
lackierter Trägerplatte

zur freien Wandmontage

52,8 cm breit 70,4 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit
horizontal und vertikal 

montierbar
horizontal und vertikal 

montierbar
horizontal und vertikal 

montierbar
horizontal und vertikal 

montierbar

-

12952

52,8 cm breit

6 Raster Spiegel 8 Raster Spiegel 12 Raster Spiegel

inkl. Hutablage, Garderoben-
stange und 3 Taschenhaken

-
-
-
-

12951

-
-
-
-

12971

4 4

inkl. Hutablage, Garderoben-
stange und 3 Taschenhaken

52,8 cm breit 70,4 cm breit

12 Raster Garderobenpaneele

inkl. Hutablage und Garde- 
robenstange

12 Raster Garderobenpaneele

52,8 cm breit 70,4 cm breit

4 4

-
-
-
-

1295101



31

MULTI-DIELE

MULTI-DIELE D   1. 2024

Preis je angefangene 10 cm:

Preis je angefangene 10 cm:

Preis je angefangene 10 cm:

Abdeckplatten

Abdeckplatte aus hinterlackiertem Glas
0,8 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief

Alle Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden.
Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der 
Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.

Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an!

Abdeckplatte aus Keramik
0,6 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief

Alle Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden.
Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der 
Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.

Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an!

Abdeckplatte
1,0 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief

Alle Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden.
Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der 
Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 268,0 cm Breite.

TETRIM

52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

52,0 cm tief33,0 cm tief 45,0 cm tief

Preisgr.
I
II
III
IV

-
-
-
-

3525

-
-
-
-

3520

-
-
-
-

3527

-

3535

-

3530

-

3537

-

3545

-

3540

-

3547

-

5000013

Taschenhaken für 12 Raster 
Garderobenpaneel
3er Set

Taschenhaken in Chrom 
hochglänzend

Taschenhaken für 12 Raster Garderobenpaneel
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TETRIM

für 140,8 cm Breitefür 70,4 cm Breitefür 52,8 cm Breite

Sitzpolster
5,0 cm hoch;
für 45,0 oder 52,0 cm Tiefe

Materialkennzeichnung:
siehe Programmeinführungs-
seite

Wichtiger Hinweis:
Aus statischen Gründen 
darf ein Fach unterhalb des 
Sitzpolster max. 70,4 cm breit 
sein. Bei breiteren Fächern 
muss eine durchgehende 
Mittelseite eingeplant werden.

für 105,6 cm Breite

Einlegeböden
– hinter Klappen
1,9 cm stark (2,9 cm stark für 
105,6 cm Breite)

Tiefen: 21,5 cm (für 33,0 cm 
Tiefe), 33,5 cm (für 45,0 cm 
Tiefe) bzw. 40,5 cm (für 52,0 
cm Tiefe)

für 35,2 cm Breite für 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breite

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

Schuhboden
0,2 cm stark;
für 33,0; 45,0 oder 52,0 cm 
Tiefe

aus Metall, silberfarbig 
eloxiert

Benötigte Einbauhöhe:
13,0 cm (für 52,8 cm Breite) 
bzw. 9,8 cm (für 70,4 cm 
Breite)

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 52,8 cm Breite

für 70,4 cm Breite

für 33,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe für 33,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe

für 52,8 cm Breite

für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 52,0 cm Tiefe

Sitzpolster

Einlegeböden – hinter Klappen

Schuhboden

Einlegeböden
– hinter Türen
1,9 cm stark (2,9 cm stark für 
105,6 cm Breite)

Tiefen: 27,5 cm (für 33,0 cm 
Tiefe), 39,5 cm (für 45,0 cm 
Tiefe) bzw. 46,5 cm (für 52,0 
cm Tiefe)

für 35,2 cm Breite für 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breite

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 33,0 cm 
Tiefe

für 45,0 cm 
Tiefe

für 52,0 cm 
Tiefe

für 52,8 cm Breite

Einlegeböden – hinter Türen

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

-
-
-

133

-
-
-

1338

-
-
-

134

-
-
-

1348

-
-
-

137

-
-
-

1378

-
-
-

153

-
-
-

1538

-
-
-

154

-
-
-

1548

-
-
-

157

-
-
-

1578

-
-
-

173

-
-
-

1738

-
-
-

174

-
-
-

1748

-
-
-

177

-
-
-

1778

-
-
-

1103

-
-
-

11038

-
-
-

1104

-
-
-

11048

-
-
-

1107

-
-
-

11078

-

1530

-

1540

-

1570

-

1730

-

1740

-

1770

-

753

-

553

-

773

-

573

-

7103

-

5103

-

7143

-

5143

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
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Beleuchtung
LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich 

(gegen Mehrpreis).

TETRIM

LED-Einbaustrahler
Ø 7,1 cm; zur Montage in Elemente

Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

LED-Lichtleiste
zur Montage unter Hängeelemente

Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

LED-Rahmenbeleuchtung
zur Montage in Rahmen der offenen Fächer

Rahmenform:

Rahmenform:

Rahmenform:

9,0 W

14,5 W

Rahmenform:

Rahmenform:

Rahmenform:

14,5 W

17,2 W

17,2 W

22,7 W

4,7 W2,8 W 7,1 W 9,8 W

für 52,8 cm Breite für 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breite für 140,8 cm Breitefür 35,2 cm Breite

1,6 W

2,9 W

-

322

-

522

-

822

-

112

-

142

-

7941

-

7954

-

7955

-

2119

ausziehbare Kleiderstange
6,8 cm hoch

zur Montage unter Konstruk- 
tionsböden in Elementen

Max. Belastung: 15 kg

ausziehbare Kleiderstange

-

5000734

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel
Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. 
Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausge-
schaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) 
auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit 
den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund 
der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die 
Fußschaltung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse F. 12 V.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse F. 12 V.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse E. 12 V.
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Ausführungsübersichten

GENTIS

Ausfüh-
rungs-Nr.

Preis- 
gruppe

Korpus und Front, Elementabschlüsse Korpus und Front der Akzent-Elemente,  
Akzent-Rückwand, Garderobenpaneele

MULTI-DIELE GENTIS

1058
0299
1685
2208

1260
1529
2205
1002
1696
2200

RALM

2229
2423
2230
RALH

1058
0299
1685
2208

2205
1002
1696
2200

RALM

RALH

I
I
I
I

II
II
II
II
II
II

III

IV
IV
IV
IV

Lack reinweiß
Lack weiß
Lack grau
Lack seidengrau

Natureiche
Kernnussbaum
Hochglanzlack reinweiß
Hochglanzlack weiß
Hochglanzlack grau
Hochglanzlack seidengrau

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Mattlack

Eiche Naturstamm
Eiche anthrazit Naturstamm
Kernnussbaum Naturstamm
Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Hochglanzlack

Lack reinweiß
Lack weiß
Lack grau
Lack seidengrau

Hochglanzlack reinweiß *
Hochglanzlack weiß *
Hochglanzlack grau *
Hochglanzlack seidengrau *

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Mattlack **

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Hochglanzlack **

I
I
I
I

II
II
II
II

III

IV

*

**

Der Innenkorpus und die Innenflächen sind bei Hochglanzlackausführungen in der jeweiligen Farbe matt lackiert. Gleiches gilt für die gerade Außenseite der Lowboards mit einsei-
tig gerundetem Abschluss.
Der Innenkorpus ist bei den Ausführungen RAL Mattlack und RAL Hochglanzlack wahlweise reinweiß, weiß, grau oder seidengrau matt lackiert. Gleiches gilt für die gerade Außen-
seite der Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

Ausfüh-
rungs-Nr.

Preis- 
gruppe
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Sitzpolster

S451

S453

S455

Kunstleder mit Struktur weiß

Kunstleder mit Struktur taupe

Kunstleder mit Struktur braungrau

Stoff-Nr.

Materialkennzeichnung Kunstleder mit 
Struktur:
oben: 100% Polyurethan; unten: 41% Leder, 
39% Polyethylen, 20% Baumwolle

Lack reinweiß
Lack weiß
Lack grau
Lack seidengrau

Hochglanzlack reinweiß
Hochglanzlack weiß
Hochglanzlack grau
Hochglanzlack seidengrau

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Mattlack

Individuelle Farbwahl nach  
dem RAL-Farbsystem
- Hochglanzlack

Glas hinterlackiert reinweiß
Glas hinterlackiert weiß
Glas hinterlackiert grau
Glas hinterlackiert seidengrau

Keramik zaha stone
Keramik storm nero
Keramik calacatta
Keramik grigia
Keramik shilin slate
Keramik umbra marron
Keramik pulpis

1058
0299
1685
2208

2205
1002
1696
2200

RALM

RALH

1749
1699
1698
2297

2369
2370
2268
2483
2484
2485
2270

I
I
I
I

II
II
II
II

III

IV

Abdeckplatten

Ausführungsübersichten

GENTIS

Preis- 
gruppe

Ausfüh-
rungs-Nr.

Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem

Nahezu jede Wunschfarbe und Farbkombination selbst bestimmen – mit dem RAL-Farbsystem geht das ganz einfach. Als RAL-Farbe bezeichnet man normierte Farben, die einer ein-
deutigen Nummer zugeordnet sind und in einer Reihe von weltweit eingesetzten Farbsystemen und Farbkatalogen zum Einsatz kommen. Egal für welche Farbe Sie sich entscheiden: 
in dieser Kollektion von hülsta findet jeder Farbtrend die ideale Anwendung.

Das RAL-Farbsystem

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen III und IV je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommis-
sion) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

NEU
NEU
NEU
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Auslieferungshinweise:
Gentis Low-, Side- und Highboards bestehen aus mehreren Teil-Baugruppen, die separat 
geliefert werden und beim Kunden montiert werden müssen.
Bei den Teil-Baugruppen handelt es sich um die Abdeckplatte, die seitlichen Elementabschlüsse 
und den Korpus bzw. die Korpusse.

Die Fronten der einzelnen Teil-Baugruppen sind bereits vormontiert, können aber vor Ort demon-
tiert werden.

GENTIS

Glas-Abdeckplatten:
Bitte geben Sie bei Bestellung von hinterlackierten Glas-Abdeckplatten unbedingt die gewünschte 
Ausführung an!

Keramik-Abdeckplatten:
Bitte geben Sie bei Bestellung von Keramik-Abdeckplatten unbedingt die gewünschte Ausführung 
an!

Glasausführungen:
Glasaußenseiten der 8 Raster Elemente mit Akzentrückwand aus bronziertem Glas.

Akzent-Elemente, Akzentrückwand:
Akzent-Elemente und Akzentrückwand sind in allen Ausführungen möglich.

Innenkorpus:
Der Innenkorpus und die Innenflächen sind bei Hochglanzlackausführungen in der jeweiligen Far-
be matt lackiert. Gleiches gilt für die gerade Außenseite der Lowboards mit einseitig gerundetem 
Abschluss. Der Innenkorpus ist bei den Ausführungen RAL Mattlack und RAL Hochglanzlack wahl-
weise reinweiß, weiß, grau oder seidengrau matt lackiert. Gleiches gilt für die gerade Außenseite 
der Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im 
Auftrag angeben!

Drehtüren für Elementabschlüsse:
Der seitliche Abstand muss 27 cm (je Tür) betragen, um die Türen vollständig öffnen zu können.

Standard-Innenausstattung:
Hinter Türen sind im Abstand von 2 Rastern Holz-Einlegeböden eingeplant.

Funktionsrahmen:
Funktionsrahmen grundsätzlich in Lack weiß.

Schubkastenzargen in grau

Hängeelemente:
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Kombinationen von bodenstehenden und hängenden Elementen:
Werden bodenstehende und hängende Elemente innerhalb einer Möbelplanung kombiniert, dürfen 
bauseits im Bereich der bodenstehenden Elemente keine Sockelleisten vorhanden sein bzw. 
müssen entfernt werden.

Max. Belastung:
Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden  
(bis 70,4 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg
Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden  
(zwischen 70,4 und 105,6 cm Breite): 15 kg
Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden  
(ab 105,6 cm Breite): 10 kg
Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.
Max. Belastung von Elementen als Sitzgelegenheit: 110 kg für bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen 
im Innenteil, die generellen Belastungsangaben für Hängeelemente sowie die wichtigen 
Hinweise insbesondere zur Wandbeschaffenheit am Ende dieser Typenliste.

hülsta-Push-to-open:
Schubladen und Klappen mit hülsta-Push-to-open. Alle Schubladen auf Unterflurkugelführung als 
Vollauszug.

Geteilte Schubkastenzargen:
Bei den Schubladen mit den Frontbreiten 123,2 cm werden geteilte Schubkastenzargen eingesetzt 
(in den Zeichnungen werden die Mittelseiten durch gestrichelte Linien angedeutet).

Hängeelemente Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbe-
festigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch ent-
sprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens 
hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstrukti-
onsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, 
Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse 
C12/15 geeignet.
Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir 
ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-
Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender 
Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemes-
sene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befesti-
gung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders 
bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.
Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher 
unbedingt abzufragen.

3
4

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /  
Montagehinweise für Hängeelemente
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Träger- 
platten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht  
explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefesti- 
gungspunkten ( = Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste  
mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbe- 
dingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /  
Montagehinweise für Hängeelemente Auslieferungshinweise

Wichtige Hinweise

Informationen zu den Zeichnungen

123,2

Werden die 1 bis 3 Raster Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je 
Element von maximal 15 kg pro Meter aus statischen Gründen nicht überschritten werden! Max. 
Belastung 15 kg pro Meter:

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie 
Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Elemente einhängen zu können.

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

140,8 cm Breite: 20,0 kg
158,4 cm Breite: 20,0 kg
176,0 cm Breite: 25,0 kg
193,6 cm Breite: 25,0 kg
211,2 cm Breite: 30,0 kg

52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
88,0 cm Breite: 12,5 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg
123,2 cm Breite: 15,0 kg

Werden die 4 bis 10 Raster Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je 
Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!
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-353099
-354099
-282R
-292R

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die 
Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet. 

Vorschlagskombinationen

243,2
52,8 52,8

52,8

35,2 70,4

45

3,
8

35

wie Abb.
spiegelb.

GENTIS

Preisgr.
I
II
III
IV

Aufpreise:
Auszug für Elementabschluss rechts (R)
Drehtür für Elementabschluss rechts (R)
Abdeckplatte in Keramikausführung Standvitrine
Abdeckplatte in Glasausführung Standvitrine
Abdeckplatte in Keramikausführung Hängeelement
Abdeckplatte in Glasausführung Hängeelement

wie Abb.

8x

spiegelb.

8x
8x 8x

-291L
-281L

-354299R -354199L
-353299R -353199L

6x
6x -353099

-3540996x
6x

-
-
-
-

985104
985004
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GENTIS

Hängebeschlag
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein 
Hängebeschlag zu bestellen.

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer 
Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis). Nachträgliche 
Montage nicht möglich.

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen 
für Standelemente eingeplant werden.

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, 
benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall 
entfallen die Sockelversteller. Funktionsrahmen  

für Standelemente
Funktionsrahmen  
für Wandmontage

1 Klappe1 Schublade
88,0 cm breit70,4 cm breit

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Klappen- 
anschlag  

unten

2 Raster Elemente mit einseitig gerundetem Abschluss
2 Raster Elemente
mit einseitig gerundetem Abschluss
36,2 cm hoch
(38,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Hängeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hängeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 36

1 Klappe1 Schublade 1 Klappe1 Schublade

wie Abb.
spiegelb.
Preisgr.
I
II
III
IV

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

105,6 cm breit

Abdeckplatte in Keramikausführung
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) verformt

Abdeckplatte in Glasausführung
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) verformt

Auszug für Elementabschluss
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.)

Drehtür für Elementabschluss
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.)

8x 

8x

8x 

8x
8x 
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8x
9x 

9x

9x 

9x
9x 

9x

9x 

9x
11x 

11x

11x 

11x
11x 

11x

11x 

11x

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.
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52,8 70,4 88,0



39

MULTI-DIELE

MULTI-DIELE D   1. 2024

GENTIS

123,2 cm breit

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

158,4 cm breit 193,6 cm breit
1 Klappe mit 1 Mit-

telseite
1 Schublade mit geteil-
ter Schubkastenzarge

1 Klappe mit 1 Mit-
telseite

1 Schublade mit geteil-
ter Schubkastenzarge

1 Klappe mit 1 Mit-
telseite

1 Schublade mit geteil-
ter Schubkastenzarge

1 Klappe1 Schublade
140,8 cm breit

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die 
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.

Aufteilung 
wie Abb. 1

Aufteilung 
wie Abb. 1

Aufteilung 
wie Abb. 2

Aufteilung 
wie Abb. 2
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Hängebeschlag
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein 
Hängebeschlag zu bestellen.

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen 
für Standelemente eingeplant werden.

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, 
benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall 
entfallen die Sockelversteller. Funktionsrahmen  

für Standelemente
Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

3 Raster Elemente mit einseitig gerundetem Abschluss
3 Raster Elemente
mit einseitig gerundetem Abschluss
53,8 cm hoch
(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Hängeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hängeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 36

88,0 cm breit70,4 cm breit
Klappen- 
anschlag  

unten

wie Abb.
spiegelb.
Preisgr.
I
II
III
IV

105,6 cm breit
Oben:

1 Schublade
Unten:

1 Klappe

2 Schubladen Oben:
1 Schublade

Unten:
1 Klappe

2 Schubladen Oben:
1 Schublade

Unten:
1 Klappe

2 Schubladen

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer 
Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis). Nachträgliche 
Montage nicht möglich.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.
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Abdeckplatte in Keramikausführung
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) verformt

Abdeckplatte in Glasausführung
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.) verformt

Auszug für Elementabschluss
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.)

Drehtür für Elementabschluss
links (L; wie Abb.) oder rechts (R; spiegelb.)
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Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die 
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.

123,2 cm breit 158,4 cm breit 193,6 cm breit140,8 cm breit
Oben:

1 Schublade
Unten:

1 Klappe

2 Schubladen Oben:
1 Schublade mit 
geteilter Schub- 

kastenzarge
Unten:

1 Schublade mit 
geteilter Schub- 

kastenzarge

Oben:
1 Schublade mit geteil-
ter Schubkastenzarge

Unten:
1 Klappe mit 1 Mit-

telseite

Oben:
1 Schublade mit 
geteilter Schub- 

kastenzarge
Unten:

1 Schublade mit 
geteilter Schub- 

kastenzarge

Oben:
1 Schublade mit geteil-
ter Schubkastenzarge

Unten:
1 Klappe mit 1 Mit-

telseite

Oben:
1 Schublade mit 
geteilter Schub- 

kastenzarge
Unten:

1 Schublade mit 
geteilter Schub- 

kastenzarge

Oben:
1 Schublade mit geteil-
ter Schubkastenzarge

Unten:
1 Klappe mit 1 Mit-

telseite

Aufteilung 
wie Abb. 1

Aufteilung 
wie Abb. 1

Aufteilung 
wie Abb. 2

Aufteilung 
wie Abb. 2
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Hängebeschlag
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein 
Hängebeschlag zu bestellen.

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

123,2 cm breit88,0 cm breit

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

wie Abb.
spiegelb.
Preisgr.
I
II
III
IV

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

105,6 cm breit
3 Schubladen Oben/Mitte:

2 Schubladen
Unten:

1 Klappe

3 Schubladen Oben/Mitte:
2 Schubladen

Unten:
1 Klappe

3 Schubladen Oben/Mitte:
2 Schubladen

Unten:
1 Klappe

16,0 W 23,0 W15,0 W 20,5 W13,5 W 17,5 W

GENTIS

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen 
für Standelemente eingeplant werden.

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, 
benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall 
entfallen die Sockelversteller.

4 Raster Elemente mit beidseitig gerundetem Abschluss
4 Raster Elemente
mit beidseitig gerundetem Abschluss
71,4 cm hoch
(73,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Hängeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hängeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 36

Klappen- 
anschlag  

unten

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer 
Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis). Nachträgliche 
Montage nicht möglich.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.

9x 

9x

9x 

9x

Auszug für Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

Drehtür für Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

Abdeckplatte in Keramikausführung
links und rechts verformt

Abdeckplatte in Glasausführung
links und rechts verformt

11x 

11x

11x 

11x
13x 

13x

13x 

13x

-

4528

-

4704

-

4880

-

452

-

453

-

472

-

473

-

4829

-

483

-

454

-

484

-

491L

-

492R

-

481L

-

482R
-

491L

-

492R

-

481L

-

482R
-

491L

-

492R

-

481L

-

482R

-

354399

-

353399
-

354399

-

353399
-

354399

-

353399

-
-
-
-

4831

-
-
-
-

4838

-
-
-
-

41031

-
-
-
-

41038

-
-
-
-

41231

-
-
-
-

41238

-

4749

88,070,452,8
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Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

18,0 W 26,0 W

140,8 cm breit
3 Schubladen Oben/Mitte:

2 Schubladen
Unten:

1 Klappe

3 Schubladen mit 
geteilten Schubkas-

tenzargen

Oben/Mitte:
2 Schubladen mit 

geteilten Schubkas-
tenzargen

Unten:
1 Klappe mit 1 Mit-

telseite

Links: 1 Tür
Rechts: 3 Schubladen

Links: 1 Tür
Rechts oben/Mitte:

2 Schubladen
Rechts unten:

1 Klappe

19,0 W 28,5 W 19,0 W 28,5 W

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die 
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.

GENTIS

158,4 cm breit158,4 cm breit

15x 

15x

15x 

15x
16x 

16x

16x 

16x
16x 

16x

16x 

16x

-

4105

-

4123

-

4123

-

4102

-

4103

-

4122

-

41239

-

4122

-

41239

-

4104

-

4124

-

4124

-

491L

-

492R

-

481L

-

482R
-

491L

-

492R

-

481L

-

482R
-

491L

-

492R

-

481L

-

482R

-

354399

-

353399
-

354399

-

353399
-

354399

-

353399

-
-
-
-

41431

-
-
-
-

41438

-
-
-
-

41532
41531

-
-
-
-

41539
41538

-
-
-
-

415512
415511

-
-
-
-

415582
415581

105,6 70,4
52,8 70,452,8

3 3
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Hängebeschlag
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein 
Hängebeschlag zu bestellen.

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

wie Abb.
spiegelb.
Preisgr.
I
II
III
IV

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

GENTIS

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen 
für Standelemente eingeplant werden.

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, 
benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall 
entfallen die Sockelversteller.

4 Raster Elemente mit beidseitig gerundetem Abschluss
4 Raster Elemente
mit beidseitig gerundetem Abschluss
71,4 cm hoch
(73,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Hängeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hängeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 36

Klappen- 
anschlag  

unten

3

140,8 70,4
70,4

3 3

176,0

20,5 W 31,5 W

176,0 cm breit 176,0 cm breit

20,5 W 31,5 W 23,5 W 37,0 W

211,2 cm breit
3 Schubladen mit 
geteilten Schub-

kastenzargen

Oben/Mitte:
2 Schubladen mit 
geteilten Schub-

kastenzargen
Unten:

1 Klappe mit 
1 Mittelseite

3 Schubladen mit 
geteilten Schub-

kastenzargen

Oben/Mitte:
2 Schubladen mit 
geteilten Schub-

kastenzargen
Unten:

1 Klappe mit 
1 Mittelseite

Links: 1 Tür
Rechts: 3 Schub-

laden

Links: 1 Tür
Rechts oben/

Mitte:
2 Schubladen
Rechts unten:

1 Klappe

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer 
Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis). Nachträgliche 
Montage nicht möglich.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.

Auszug für Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

Drehtür für Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

18x 

18x

18x 

18x
18x 

18x

18x 

18x
22x 

22x

22x 

22x

-

4142

-

4143

-

4142

-

4143

-

4172

-

4173

-

4144

-

4144

-

4174

-

491L

-

492R

-

481L

-

482R
-

491L

-

492R

-

481L

-

482R
-

491L

-

492R

-

481L

-

482R

-

354399

-

353399
-

354399

-

353399
-

354399

-

353399

-

4140

-

4140

-

4176

-
-
-
-

41731

-
-
-
-

41738

-
-
-
-

42131

-
-
-
-

42138

-
-
-
-

417512
417511

-
-
-
-

417582
417581

Abdeckplatte in Keramikausführung
links und rechts verformt

Abdeckplatte in Glasausführung
links und rechts verformt
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Gestaltungsmöglichkeiten
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GENTIS

Klappen- 
anschlag  

unten

Preisgr.
I
II
III
IV

8 Raster Elemente mit beidseitig gerundetem Abschluss
8 Raster Elemente  
mit beidseitig gerundetem Abschluss
141,8 cm hoch
(143,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Nicht als Hängeelement einplanbar!

88,0 cm breit
4 Schubla-

den
Oben:

1 Klappe
Unten:

3 Schubla-
den

Oben:
2 Klappen

Unten:
2 Schubla-

den

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen 
für Standelemente eingeplant werden.

24,5 W 26,0 W

Oben:
1 Schublade

Unten:
1 Tür

24,5 W

L/R = Türanschlag links/rechts

4 Schubla-
den

Oben:
1 Klappe
Unten:

3 Schubla-
den

Oben:
2 Klappen

Unten:
2 Schubla-

den

105,6 cm breit88,0 cm breit

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer 
Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis). Nachträgliche 
Montage nicht möglich.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.

Auszug für Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

Drehtür für Elementabschluss
wahlweise links (L) und/oder rechts (R)

9x 

9x

9x 

9x
9x 

9x

9x 

9x
11x 

11x

11x 

11x

-

891L

-

892R

-

881L

-

882R
-

891L

-

892R

-

881L

-

882R
-

891L

-

892R

-

881L

-

882R

-

354399

-

353399
-

354399

-

353399
-

354399

-

353399

-

852

-

852

-

854

-

854

-

872

-

874

-
-
-
-

8811

-
-
-
-

8813 R
8812 L

-
-
-
-

8818

-
-
-
-

8817

-
-
-
-

81011

-
-
-
-

81018

-
-
-
-

81017

70,452,8 52,8

L

Abdeckplatte in Keramikausführung
links und rechts verformt

Abdeckplatte in Glasausführung
links und rechts verformt

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Standelemente
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GENTIS

105,6 cm breit 140,8 cm breit123,2 cm breit

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die 
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.

28,5 W27,5 W 28,5 W

Oben:
1 Schublade

Unten:
2 Türen

26,0 W

Oben:
1 Schublade

Unten:
2 Türen

4 Schubla-
den

Oben:
1 Klappe
Unten:

3 Schubla-
den

Oben:
2 Klappen

Unten:
2 Schubla-

den

4 Schubla-
den

Oben:
1 Klappe
Unten:

3 Schubla-
den

Oben:
2 Klappen

Unten:
2 Schubla-

den

140,8 cm breit

11x 

11x

11x 

11x
13x 

13x

13x 

13x
15x 

15x

15x 

15x
15x 

15x

15x 

15x

-

891L

-

892R

-

881L

-

882R
-

891L

-

892R

-

881L

-

882R
-

891L

-

892R

-

881L

-

882R
-

891L

-

892R

-

881L

-

882R

-

354399

-

353399
-

354399

-

353399
-

354399

-

353399
-

354399

-

353399

-

872

-

874

-

8829

-

884

-

8102

-

8102

-

8104

-

8104

-
-
-
-

81012

-
-
-
-

81211

-
-
-
-

81218

-
-
-
-

81217

-
-
-
-

81411

-
-
-
-

81418

-
-
-
-

81417

-
-
-
-

81412

105,688,0 105,670,4

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Standelemente
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12 Raster Elemente

L/R = Türanschlag links/rechts

L L

52,8 cm breit 70,4 cm breit

1 Tür 1 Tür

12 Raster Elemente
211,2 cm hoch
(213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm  
hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Spiegeltüren mit Griff in 
Edelstahloptik

12 Raster Elemente sind 
nicht als Hängeelemente 
einplanbar.

L L

52,8 cm breit 70,4 cm breit

GENTIS

1 Spiegeltür 1 Spiegeltür

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

-
-
-
-

124512 R
124511 L

-
-
-
-

124712 R
124711 L

-
-
-
-

124522 R
124521 L

-
-
-
-

124722 R
124721 L
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8 Raster Elemente mit Akzent-Rückwand

1 Tür mit Glasfüllung 2 Türen mit Glasfüllung

52,8 cm breit

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen 
für Standelemente eingeplant werden.

105,6 cm breit

L/R = Türanschlag links/rechts

L

LED-Einbaustrahler für Vitrinen
Ø 7,1 cm
Die Vitrinen können wahlweise mit LED-Einbaustrahlern 
ausgestattet werden. LED-Einbaustrahler inkl. Tretschalter. 
Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbe-
dienung möglich (gegen Mehrpreis).

Hinweis:
Für Type 81014 müssen 2 LED-Einbaustrahler bestellt 
werden!

2,9 W

21,5 W 25,5 W

8 Raster Elemente  
mit Akzent-Rückwand
141,8 cm hoch
(143,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Akzentrückwand:
Akzentrückwand in allen Ausführungen möglich.

Nicht als Hängeelement einplanbar!

2x

2x

2x 2,9 W

Für Type 81014 müssen  
2 LED-Einbaustrahler  
bestellt werden!

GENTIS

Preisgr.
I
II
III
IV

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer 
Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis). Nachträgliche 
Montage nicht möglich.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse F. 12 V.

Abdeckplatte in Keramikausführung

Abdeckplatte in Glasausführung

6x  

6x 

6x 

6x 
11x  

11x 

11x 

11x 

-

7941

-

8520

-

8540

-

81040

-

81020

-

354099

-

353099
-

354099

-

353099

-

7941

-
-
-
-

85142 R
85141 L

-
-
-
-

81014

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Standelemente
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Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie für die Akzent-Hängeelemente einen Funktions-
rahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie keinen 
zusätzlichen Hängebeschlag.

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen 
für Standelemente eingeplant werden.

6 Raster Akzent-Hängeelement
105,6 cm hoch;
33,0 cm tief

8 Raster Akzent-Hängeelement
140,8 cm hoch;
33,0 cm tief

12 Raster Akzent-Standelement
211,2 cm hoch (213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen 
Sockelverstellern);
45,0 cm tief

Hinweise zu Akzent-Elementen:
Akzent-Elemente in allen Ausführungen möglich.

Hängeelemente, maximale Belastungen bei Ein-
planung als Hängeelement bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 36

L/R = Türanschlag links/rechts

22,5 W 28,5 W

8 Raster  
Akzent-Hängeelement

12 Raster  
Akzent-Standelement

1 Tür; 3 Einlegeböden 1 Tür; 5 Einlegeböden

6 Raster  
Akzent-Hängeelement

L

1 Tür; 2 Einlegeböden

35,2 cm breit

19,5 W

35,2 cm breit 35,2 cm breit

6, 8 und 12 Raster Akzent-Elemente

GENTISGENTIS

Preisgr.
I
II
III
IV

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-
Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl.
Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer 
Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis). Nachträgliche 
Montage nicht möglich.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.

L L

-

1232

-

636

-

836

-

1234

-

634

-

834

-
-
-
-

632312 R
632311 L

-
-
-
-

832312 R
832311 L

-
-
-
-

123212 R
123211 L

Funktionsrahmen  
für Standelemente

Funktionsrahmen  
für Wandmontage

Funktionsrahmen  
für Wandmontage
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Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die 
Informationen und Hinweise im Kapitel 
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

GENTIS

Garderobenpaneele und Spiegel
4 und 6 Raster Garderoben-
paneele
70,4 bzw. 105,6 cm hoch;
3,8 cm stark;
35,0 cm tief inkl. Hutablage

Garderobenstange Chrom 
hochglänzend

zur freien Wandmontage

Garderobenpaneele:
Garderobenpaneele in allen 
Ausführungen möglich.

12 Raster Garderoben- 
paneele
211,2 cm hoch;
3,8 cm stark;
35,0 cm tief inkl. Hutablage

Garderobenstange bzw. Garde-
robenstange und Taschenha-
ken in Chrom hochglänzend

Garderobenpaneele:
Garderobenpaneele in allen 
Ausführungen möglich.

Sonderanfertigungen bei den 
12 Raster Garderobenpanee-
len ohne Taschenhaken sind 
möglich (siehe Sonderanferti-
gungen; Ausnahme: Sonderan-
fertigungen nicht möglich bei 
Naturstammausführungen).
Optionale Taschenhaken für 
die 12 Raster Garderobenpa-
neele: siehe nächste Seite.

52,8 cm breit 70,4 cm breit
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange

Preisgr.
I
II
III
IV

Preisgr.
I
II
III
IV

52,8 cm breit 70,4 cm breit
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange
inkl. Hutablage und Garde- 

robenstange

inkl. Hutablage und Garde- 
robenstange

4 Raster Garderobenpaneele 6 Raster Garderobenpaneele

horizontal und vertikal 
montierbar

6 – 12 Raster Spiegel
105,6; 140,8 bzw. 211,2 cm 
hoch;
0,3 cm stark;
auf 3,2 cm starker, grau- 
lackierter Trägerplatte

zur freien Wandmontage

52,8 cm breit 70,4 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit
horizontal und vertikal 

montierbar
horizontal und vertikal 

montierbar
horizontal und vertikal 

montierbar
horizontal und vertikal 

montierbar

52,8 cm breit

6 Raster Spiegel 8 Raster Spiegel 12 Raster Spiegel

inkl. Hutablage, Garderoben-
stange und 3 Taschenhaken

4 4

inkl. Hutablage, Garderoben-
stange und 3 Taschenhaken

52,8 cm breit 70,4 cm breit

12 Raster Garderobenpaneele

inkl. Hutablage und Garde- 
robenstange

12 Raster Garderobenpaneele

52,8 cm breit 70,4 cm breit

4 4

-
-
-
-

4951

-
-
-
-

4971

-
-
-
-

5951

-
-
-
-

5971

-
-
-
-

1295101

-
-
-
-

1297101

-
-
-
-

12951

-
-
-
-

12971

-

5952

-

5972

-

8952

-

8972

-

12952
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GENTISGENTIS

Taschenhaken für 12 Raster 
Garderobenpaneel
3er Set

Taschenhaken in Chrom 
hochglänzend

Taschenhaken für 12 Raster Garderobenpaneel

GENTISGENTIS

Schuhboden
0,2 cm stark;
für 45,0 cm Tiefe

aus Metall, silberfarbig eloxiert

Benötigte Einbauhöhe:
13,0 cm (für 52,8 cm Breite) 
bzw. 9,8 cm (für 70,4 cm 
Breite) für 52,8 cm Breite für 70,4 cm Breite

für 45,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe

für 70,4 cm Breitefür 52,8 cm Breite

Sitzpolster
5,0 cm hoch;
für 45,0 cm Tiefe

Materialkennzeichnung:
siehe Programmeinführungs-
seite

Wichtiger Hinweis:
Aus statischen Gründen 
darf ein Fach unterhalb des 
Sitzpolster max. 70,4 cm breit 
sein. Bei breiteren Fächern 
muss eine durchgehende 
Mittelseite eingeplant werden.

für 105,6 cm Breite

für 45,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe

Sitzpolster

Schuhboden

ausziehbare Kleiderstange
6,8 cm hoch

zur Montage unter Konstruk- 
tionsböden in Elementen

Max. Belastung: 15 kg

ausziehbare Kleiderstange

für 140,8 cm Breite

für 45,0 cm Tiefe

-

5000013

-

5000734

-

753

-

773

-

7103

-

7143

-

1540

-

1740
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Einlegeböden – hinter Klappen von 2 - 8 Raster Elementen

2,9 W

Beleuchtung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse F. 12 V.

GENTIS

für 105,6 cm Breitefür 52,8 cm Breite für 70,4 cm Breite

Einlegeböden – hinter 
Klappen von 2 - 8 Raster 
Elementen
1,9 cm stark (2,9 cm stark für 
105,6 cm Breite)

Tiefe: 33,5 cm

Einlegeböden – hinter Türen 
von 2 - 8 Raster Elementen
1,9 cm stark (2,9 cm stark für 
105,6 cm Breite)

Tiefe: 39,5 cm

Einlegeböden – hinter Türen von 2 - 8 Raster Elementen

für 88,0 cm Breite

Preisgr.
I

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. 
Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausge-
schaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) 
auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit 
den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund 
der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die 
Fußschaltung.

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

LED-Einbaustrahler
Ø 7,1 cm; zur Montage in Elemente

LED-Beleuchtung inkl.Tretschalter. Schaltung der 
Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung 
möglich (gegen Mehrpreis). Nachträgliche Montage ist 
nicht möglich.

-

7941

-

2119

Einlegeböden – hinter Türen von 12 Raster Elementen,  
8 Raster Elementen mit Akzent-Rückwand und Akzent-Elementen

Einlegeböden – hinter Türen 
von 12 Raster Elementen, 
8 Raster Elementen mit 
Akzent-Rückwand und 
Akzent-Elementen
1,9 cm stark

Tiefen: 27,5 cm (für 33,0 cm 
Tiefe) bzw. 39,5 cm (für 45,0 
cm Tiefe)

Preisgr.
I
II
III
IV

für 33,0 cm Tiefe

für 35,2 cm Breite

für 6-8 Raster  
Akzent-Hängeelemente

für 12 Raster Elemente

für 35,2 cm Breite

für 12 Raster  
Akzent-Standelement

Preisgr.
I -

154

-

174

-

1104

für 45,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe

für 45,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe

-

1548

-

1748

-

1848

-

11048

für 105,6 cm Breitefür 70,4 cm Breitefür 52,8 cm Breite

für 70,4 cm Breite

für 45,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe für 45,0 cm Tiefe

für 52,8 cm Breite

für 8 Raster Elemente mit Akzent-
Rückwand und 12 Raster Elemente

-
-
-
-

13304

-
-
-
-

13404

-
-
-
-

15401

-

174
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Ausführungswechsel:
Bei den Drehtürenschränken und den Funktions-Drehtüren-
schränken besteht die Möglichkeit, Außenkorpus und Front in 
einer anderen Ausführung zu bestellen. Bitte deutlich im Auftrag 
angeben. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen 
Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe 
berechnet.

SCHRANK-/NISCHENDIELE

1058
0299
1685
2208

2205
1002
1696
2200

1260
1529

Ausführungsübersichten
Ausfüh-

rungs-Nr.

I
I
I
I

II
II
II
II

II
II

Preis- 
gruppe

Lack reinweiß
Lack weiß
Lack grau
Lack seidengrau

Hochglanzlack reinweiß
Hochglanzlack weiß
Hochglanzlack grau
Hochglanzlack seidengrau

Natureiche
Kernnussbaum

Schrankaußenkorpus und Front

0299
1685

Lack weiß
Lack grau

SchrankinnenkorpusAusfüh-
rungs-Nr.

Nischenfach

1260
1529

Natureiche
Kernnussbaum

Ausfüh-
rungs-Nr.

Sitzpolster

S451

S453

S455

Kunstleder mit Struktur weiß

Kunstleder mit Struktur taupe

Kunstleder mit Struktur braungrau

Stoff-Nr.

Materialkennzeichnung Kunstleder mit 
Struktur:
oben: 100% Polyurethan; unten: 41% Leder, 
39% Polyethylen, 20% Baumwolle

Schrank-/Nischendiele
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77,0 cm 114,0 cm

Bei Drehtürenschränken können Sie zwischen verschiedenen Griffen wählen. Der gewünschte Griff sowie bei ausführungsbezogenen Griffen die gewünschte Holz-/Lackausfüh-
rung ist in der Bestellung unbedingt anzugeben. Griffe bei Hochglanzlackfronten sind in der jeweiligen Farbe matt lackiert. Bei Funktions-Drehtürenschränken kann ausschließ-
lich Griff 057/058 eingesetzt werden.

Falls im Auftrag keine Ausführung angegeben ist, wird werksseitig Griff 058 geliefert.

Chrom  
hochglänzend

Chrom matt

029

030

Chrom matt

011

Chrom  
hochglänzend

Chrom matt

049

048

Griffausführungen Drehtüren

24,0 cm 114,9 cm

Chrom  
hochglänzend

aluminiumfarbig

026

013

ausfüh-
rungsbe-
zogen

24,9 cm

ohne Aufpreis

Chrom matt/
Holz-/Lackaus-

führung

012

24,8 cm

Chrom  
hochglänzend

Chrom matt

014

015

ohne Aufpreis

6,3 cm

Chrom  
hochglänzend

Chrom matt

047

046

ohne Aufpreis

175,8 cm

ausfüh-
rungsbe-
zogen

Aufpreis pro Griff:Aufpreis pro Griff: Aufpreis pro Griff: Aufpreis pro Griff: Aufpreis pro Griff:

Griffhöhe  
= Türhöhe

Chrom  
hochglänzend

Chrom matt

052

060

063

ohne Aufpreis

5,6 cm

Lack weiß
Chrom  

hochglänzend

Chrom matt

057

058

ohne Aufpreis

Griff 058
= Standardgriff

Griffhöhe:

Lack grau

064

ohne Aufpreis
- - - - -

Maximale Belastungen:
Max. Belastung von Holz-Einlegeböden (bis 58 cm Breite): 35 kg
Max. Belastung von Holz-Einlegeböden (zwischen 58 und 98 cm Breite): 30 kg
Max. Belastung von Holz-Einlegeböden (ab 98 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg
Max. Belastung von Elementen als Sitzgelegenheit: 110 kg für bodenstehende Elemente.

Maximale Belastungen

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung der Möbel verantwortlich. 
Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle 
Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen 
Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befes-
tigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.
Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset 
als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Bau-
stoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung 
angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der 
Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen 
Befestigungsmaterialien.
Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

011 026 / 013048 / 049012014 / 015046 / 047 031063 / 064 052 / 060 029 / 030

Holz-/Lackaus-
führung

031

Griff Griff Griff Griff Griff Griff Griff Griff Griff GriffGriff
057 / 058

5,6 cm

Griffhöhe: Griffhöhe: Griffhöhe: Griffhöhe: Griffhöhe: Griffhöhe: Griffhöhe: Griffhöhe: Griffhöhe:

Schrank-/Nischendiele
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Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die 
Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet. 

Vorschlagskombinationen

Preisgr.
I
II

wie Abb.
spiegelb.

Preisgr.
I
II

wie Abb.
spiegelb.

Schrank-/Nischendiele

-
-

981101
981001

-
-

981102
981002

61
,3

252

10050 102

61
,3

352
150 100 102
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Schrankbeispiele (Funktions-) Drehtürenschränke
•	 Drehtürenschränke und Funktions-Drehtürenschränke können endlos geplant und 

miteinander kombiniert werden
•	 wahlweise mit vielen verschiedenen Griffen lieferbar
•	 Spiegelfronten bei Drehtürenschränken gegen Aufpreis
•	 Schrankhöhe: 268,0 cm
•	 Elementaußenbreiten:
	 52, 82, 102, 152 cm (Grundelemente)
	 50, 80, 100, 150 cm (Anbauelemente)
•	 Elementinnenbreiten: 48, 78, 98 cm
•	 Außentiefe: 61,3 cm
•	 Innentiefe: 56,0 cm

Schrank-/Nischendiele
Drehtürenschränke

Schrank-/Nischendiele
Funktions-Drehtürenschränke

Schränke nach der Endlosbauweise
(Funktions-) Drehtürenschränke können endlos geplant und miteinander kombiniert werden. Infolge unterschiedlicher Elementbreiten lassen sich eine Fülle von Schrankbreiten 
erzielen. Dadurch kann die zur Verfügung stehende Stellfläche optimal genutzt werden. Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide 
Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen wird die rechte Außenseite vom Grundelement als Schrankab-
schluss eingesetzt. Bei eintürigen (Funktions-) Drehtürenschränken kann zwischen linkem und rechtem Türanschlag gewählt werden. Die untenstehenden Grafiken sollen einen 
Ausschnitt aus dem Schranksortiment wiedergeben.

Standardmäßige Inneneinteilung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange.
Schrankinnenausstattung wahlweise in den Ausführungen Lack weiß (Standard) oder Lack grau. Bitte unbedingt im Auftrag angeben!

Schrank-/Nischendiele

(Funktions-) Drehtürenschränke

182

40

61
,3

100 42
242
15040

61
,3

52

322

15040

61
,3

50 82

61
,3

40 52

92

61
,3

50 40

142

52

Die Nische der Funktions-Dreh- 
türenschränke kann teilweise 
oder komplett mit Sitzpolstern 
und/oder Nischenspiegeln ver- 
sehen werden.

Garderobenstangen können quer 
oder gedreht oben in der Nische 
montiert werden.

Wird die Garderobenstange quer 
montiert und/oder die Schrank-/ 
Nischendiele in Sondertiefe ge- 
wünscht, ist die Einplanung von  
LED-Einbaustrahlern nicht mög- 
lich.

Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen bei Drehtürenschränken
•	 Höhenkürzungen in Abständen von 1 mm, Breiten- und Tiefenkürzungen in 

Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis.

Höhen- und Tiefenkürzungen bei Funktions-Drehtürenschränken
•	 Höhenkürzungen (erfolgen bei oberen Türen):
	 Zwischen 268,0 und 247,2 cm werden oberhalb der Nische weiterhin Drehtüren 

eingesetzt.
	 Zwischen 247,1 und 224,0 cm wird oberhalb der Nische eine feste Blende ein- 

gesetzt (Fächer nicht nutzbar).
•	 Tiefenkürzungen sind um max. 12,0 cm möglich. In diesem Fall werden Schub- 

laden mit einer Zargentiefe von 38,0 cm eingesetzt.
•	 Breitenkürzungen sind nicht möglich.
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Grundelemente mit 2 Außenseiten  
(je 2 cm stark)

Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als 
Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer 
nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbau-
elementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.

Element 2-türig,
82 cm breit

Element 2-türig,
102 cm breit

Element 1-türig,
links oder rechts,
52 cm breit

Höhe: 268,0 cm
Breite: siehe Tabelle
Tiefe: 61,3 cm

L/R = Türanschlag links/rechts

52

61
,3

82

61
,3

102

61
,3

L

Anbauelemente mit 1 Mittelseite 
(2 cm stark)

Element 1-türig,
links oder rechts,
50 cm breit

Element 2-türig,
80 cm breit

Element 2-türig,
100 cm breit

100

61
,3

80

61
,3

50

61
,3

RPreisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Drehtürenschränke
Aufpreis für Spiegel

Jede Schranktür 
kann wahlweise 

mit einem Spiegel 
ausgestattet werden, 
für den ein Aufpreis 

berechnet wird.

Element 1-türig,
links oder rechts,
42 cm breit

Element 1-türig,
links oder rechts,
40 cm breit

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

42

61
,3

L

40

61
,3

R-
-

A03012 R
A03011 L

-
-

A3012 R
A3011 L

-
-

A0302

-
-

A302

-
-

A01012 R
A01011 L

-
-

A1012 R
A1011 L

-
-

A0102

-
-

A102

-

Schrank-/Nischendiele

Bitte in Frontskizze 
genau kennzeichnen 

bzw. im Auftrag 
angeben (von links), 

welche Drehtüren mit 
Spiegel ausgestattet 

werden sollen.

Spiegel-Aufpreis pro 
Drehtür:
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Grundelemente mit 2 Außenseiten  
(je 2 cm stark)

Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als 
Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer 
nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbau-
elementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.

Element 2-türig,
102 cm breit

Element 3-türig,
152 cm breit

Element 1-türig,
links oder rechts,
52 cm breit

Höhe: 268,0 cm
Breite: siehe Tabelle
Tiefe: 61,3 cm

Anbauelemente mit 1 Mittelseite 
(2 cm stark)

Element 1-türig,
links oder rechts,
50 cm breit

Element 2-türig,
100 cm breit

Element 3-türig,
150 cm breit

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Funktions-Drehtürenschränke

52

61
,3

100

oberhalb und 
unterhalb Nische: 

Türen

oberhalb Nische: 
Türen

unterhalb Nische: 
Schubladen

oberhalb und 
unterhalb Nische: 

Türen

oberhalb Nische: 
Türen

unterhalb Nische: 
Schubladen

L/R = Türanschlag links/rechts

Preisgr.
I
II

wie Abb.
spiegelb.

Preisgr.
I
II

wie Abb.
spiegelb.

-
-

A3172 R
A3171 L

-
-

A3182 R
A3181 L

-
-

A1172 R
A1171 L

-
-

A1182 R
A1181 L

-
-

A327

-
-

A328

-
-

A127

-
-

A128

-
-

A3372
A3371

-
-

A3382
A3381

-
-

A1372
A1371

-
-

A1382
A1381

52

61
,3

L

102

61
,3

100

61
,3

50

61
,3

R

50

61
,3

100

Schrank-/Nischendiele

Abbildung:
Türen unterhalb 
Nische

Abbildung:
Türen unterhalb 
Nische

Abbildung:
Tür unterhalb 
Nische

Bitte beachten Sie bei jeder Planung je 2,0 cm 
Montageluft zur Decke und zur Seite!



60

MULTI-DIELE

MULTI-DIELED   1. 2024

LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich 
(gegen Mehrpreis).

Sitzpolster
5,0 cm hoch;
44,0 cm tief

einsetzbar in Nische der 
Funktions-Drehtürenschränke

Die Nische kann teilweise 
oder komplett mit Sitzpolstern 
versehen werden.

Materialkennzeichnung:
siehe Programmeinführungs-
seite

für 150 cm breite Nische
(139,8 cm breit)

Nischenspiegel
164,2 cm hoch;
0,3 cm stark

Garderobenstange
10,6 cm hoch;
35,8 cm breit;
2,5 cm tief

einsetzbar in Nische der Funktions-
Drehtürenschränke

Die Nische kann teilweise oder 
komplett mit Nischenspiegeln 
versehen werden.

Die Garderobenstange kann quer 
oder gedreht oben in der Nische 
montiert werden. Wird die Garde-
robenstange quer montiert und/
oder die Schrank-/Nischendiele in 
Sondertiefe gewünscht, ist die Ein-
planung von LED-Einbaustrahlern 
nicht möglich.

Nischenspiegel, Garderobenstange

für 50 cm breite Nische

LED-Einbaustrahler
Ø 7,1 cm; zur Montage in Nischen

Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

2,9 W

für 50 cm breite Nische

-
350

-
3100

für 100 cm breite Nische
(90,8 cm breit)

für 50 cm breite Nische
(40,8 cm breit)

-
3150

-

450

-

650

-

7941

Beleuchtung

Sitzpolster

Schrank-/Nischendiele

Abb.: Montage gedrehtAbb.: Montage quer

-

2119

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. 
Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausge-
schaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) 
auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit 
den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund 
der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die 
Fußschaltung.

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse F. 12 V.
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Schrankinnenausstattung

für Schrank- 
innenbreiten

Typen-Nr.

Einlegeboden
2,3 cm stark

ausziehbarer Einlegeboden
7,2 cm hoch

Aufpreis für ausziehbaren Einlegeboden in Sonderbreite

38 cm
48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

38 cm
48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

LED-Lichtboden
2,9 cm stark; mit LED-Beleuchtung;
mit automatischer Ein- und Ausschaltung mittels Bewegungsmelder

Präsentationsboden
2,3 cm stark; an der Vorderkante mit aufgebrachter Leiste, 6,0 cm hoch

Einbauhöhe: ca. 17,5 cm bei schräger Montage

Schutzmatte
aus silberfarbigem Kunststoff;  
für Präsentationsböden

Kleiderstange
verchromt, nahtloses Profilrohr mit 2 Haltern

38 cm
48 cm
78 cm
98 cm

Innenspiegel
zur Montage an die Innenseite von 268,0 cm hohen und 50 cm breiten Drehtüren

Bitte im Auftrag deutlich angeben, welche Drehtüren mit einem Innenspiegel ausgestattet 
werden sollen.

79002
79003
79004
79006

-
-
-
-

79403
79404
79406

-
-
-

99910 -

79332
79333
79334
79336

-
-
-
-

79503
79504
79506

-
-
-

79563
79564
79566

-
-
-

79012
79013
79014
79016

-
-
-
-

79154 -

Schrank-/Nischendiele

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse F. 12 V.

3,4 W
4,3 W
7,2 W
9,0 W
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für Schrank- 
innenbreiten

Typen-Nr.
82

Mittelwand-Einbausatz
für Kleiderschränke mit der Elementinnenbreite 78 und 98 cm, bestehend aus:

1 Mittelwand (153,0 cm hoch); 2 Konstruktionsböden 48 cm breit  
(wahlweise links oder rechts einsetzbar)

Bei 78 cm Breite:
48 cm breites Fach mit 2 Konstruktionsböden; 28 cm offenes Fach
Bei 98 cm Breite:
48 cm breites Fach mit 2 Konstruktionsböden; 48 cm offenes Fach

Zusätzlich einplanbar:
48 cm breite Einlegeböden, Kleiderstangen und Sets

Kleiderlift
2-armig, aluminiumfarbig, ausschwenkbare Kleiderstange mit Bremsmechanik

Max. Belastung: 10 kg

78 cm
98 cm

79130 -

79184
79186

-
-

Schrank-/Nischendiele

Schrankinnenausstattung
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für Schrank- 
innenbreiten

Typen-Nr.

Set 6
2 Schubladen mit Glasfront

Set 1
1 Schublade mit Holzfront

Set 2
1 Schublade mit Glasfront

Set 3
1 Schuh-Schublade

Set 4
2 Schubladen mit Holzfront

Set 5
1 Schublade mit Glasfront
1 Schublade mit Holzfront

48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

Gesamthöhe:

Gesamthöhe:

Gesamthöhe:

Gesamthöhe:

Gesamthöhe:

Gesamthöhe:

21,5 cm

40,7 cm

21,5 cm

40,7 cm

40,7 cm

40,7 cm

Schubladen-Sets
Schubladen-Sets als komplette Einheit bestehend aus oberem Abdeckboden, Blockseiten und unterschiedlichen Schubladen. 
Werden Schubladen-Sets gestapelt, entfällt beim unteren Schubladen-Set der Abdeckboden und kann preislich in Abzug 
gebracht werden. Für eine einseitig freistehende Montage im Kleiderschrank muss die Schubladen-Set-Verkleidung eingeplant 
werden. Werden 2 Schubladen-Sets direkt nebeneinander eingeplant, muss ein Mittelwand-Einbausatz verwendet werden. 
Zubehör: siehe Seite 65!

60013
60014
60016

-
-
-

60023
60024
60026

-
-
-

60034
60036

-
-

60043
60044
60046

-
-
-

60053
60054
60056

-
-
-

60063
60064
60066

-
-
-

Schrank-/Nischendiele

Schrankinnenausstattung
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für Schrank- 
innenbreiten

Typen-Nr.

Set 12
1 Schublade mit Glasfront
3 Schubladen mit Holzfront

Set 7
3 Schubladen mit Holzfront

Set 8
1 Schublade mit Glasfront
2 Schubladen mit Holzfront

Set 9
2 Schubladen mit Glasfront
1 Schublade mit Holzfront

Set 10
1 Schublade mit Holzfront
1 Schuh-Schublade

Set 11
4 Schubladen mit Holzfront

Gesamthöhe:

Gesamthöhe:

Gesamthöhe:

Gesamthöhe:

Gesamthöhe:

Gesamthöhe:

59,9 cm

59,9 cm

59,9 cm

59,9 cm

79,1 cm

79,1 cm

48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

Schubladen-Sets
Schubladen-Sets als komplette Einheit bestehend aus oberem Abdeckboden, Blockseiten und unterschiedlichen Schubladen. 
Werden Schubladen-Sets gestapelt, entfällt beim unteren Schubladen-Set der Abdeckboden und kann preislich in Abzug 
gebracht werden. Für eine einseitig freistehende Montage im Kleiderschrank muss die Schubladen-Set-Verkleidung eingeplant 
werden. Werden 2 Schubladen-Sets direkt nebeneinander eingeplant, muss ein Mittelwand-Einbausatz verwendet werden. 
Zubehör: siehe Seite 65!

60073
60074
60076

-
-
-

60083
60084
60086

-
-
-

60093
60094
60096

-
-
-

60104
60106

-
-

60113
60114
60116

-
-
-

60123
60124
60126

-
-
-

Schrank-/Nischendiele

Schrankinnenausstattung
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für Schrank- 
innenbreiten

Typen-Nr.

48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

Zubehör
Die Schubladen der Schubladen-Sets können mit einer Schubladeneinteilung ausgestattet werden.

Schubladeneinteilung A
Wir empfehlen, diese Einteilung ausschließlich in Schubladen mit Glasfront einzusetzen.
5,6 cm hoch

Anzahl Einteilungen
bei 48 cm Breite: 12
bei 78 cm Breite: 24
bei 98 cm Breite: 32

Schubladeneinteilung B
Wir empfehlen, diese Einteilung ausschließlich in Schubladen mit Glasfront einzusetzen.
5,6 cm hoch

Anzahl Einteilungen
bei 48 cm Breite: 6
bei 78 cm Breite: 15
bei 98 cm Breite: 15

Schubladen-Set-Verkleidung

48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

48 cm
78 cm
98 cm

für 1 Raster Höhe

für 2 Raster Höhe

für 3 Raster Höhe

48 cm
78 cm
98 cm

für 4 Raster Höhe

49283
49284
49286

-
-
-

49293
49294
49296

-
-
-

40413
40414
40416

-
-
-

40423
40424
40426

-
-
-

40433
40434
40436

-
-
-

40443
40444
40446

-
-
-

Schrank-/Nischendiele

Schrankinnenausstattung
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Beispiel 7
Wände absolut lotrecht
= alles in Ordnung

Beispiel 8
Wände sind nicht lotrecht = es muss ein geeigne-
ter Ausgleich bauseits geschaffen werden.

OK nicht OK

Beispiel 1
Fußboden absolut waagerecht
= alles in Ordnung

Beispiel 2
Fußboden hat (bei absolut waagerechter Decke)  
max. 8 mm Höhenunterschied auf 1 Meter Länge  
= alles in Ordnung

Beispiel 3
Fußboden hat mehr als 8 mm Höhenunterschied auf 1 Meter Länge = 
es muss ein geeigneter Ausgleich bauseits geschaffen werden. Weisen 
Fußboden und Decke Höhenunterschiede auf, darf die Summe der Höhen-
unterschiede auf 1 Meter Länge 8 mm nicht überschreiten.

Beispiel 6
Decke hat mehr als 8 mm Höhenunterschied auf 1 Meter Länge = es 
muss ein geeigneter Ausgleich bauseits geschaffen werden. Weisen 
Fußboden und Decke Höhenunterschiede auf, darf die Summe der Höhen-
unterschiede auf 1 Meter Länge 8 mm nicht überschreiten.

OK OK nicht OK

OK OK nicht OK

Sind die örtlichen Begebenheiten geklärt (siehe hierzu auch die folgende Seite), müssen die benötigten Maße ermittelt werden. Hierbei kommt es auf die Raumsituation/die Ansicht an.

Ansicht 1
rechtwinkelig

Ansicht 2
mit 1 oder 2 Schrägen

1.) Fußboden

2.) Decke

3.) Wände

Beispiel 4
Decke absolut waagerecht
= alles in Ordnung

Beispiel 5
Decke hat (bei absolut waagerechtem Fußboden) 
max. 8 mm Höhenunterschied auf 1 Meter Länge  
= alles in Ordnung

technische Hinweise Schrank-/Nischendiele

Es muss ein geeigneter Ausgleich bauseits geschaffen werden.

Es muss ein geeigneter Ausgleich bauseits geschaffen werden (z.B. mit 
Blendmaterial; siehe hierzu nächste Doppelseite)

Es muss ein geeigneter Ausgleich bauseits geschaffen werden (z.B. mit 
Blendmaterial; siehe hierzu nächste Doppelseite)

Schrank-/Nischendiele
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3.) Wände

Die Wände müssen mit einer Wasserwaage überprüft werden, ob sie gerade sind. Die Wände müssen lotrecht sein (siehe Beispiel 7). Sind die Wände nicht im Lot (siehe Beispiel 8), 
muss vor Ort ein geeigneter Ausgleich bauseits geschaffen werden.

Bevor Sie die einzelnen Maße des Möbels ermitteln können, müssen zunächst die Begeben-
heiten vor Ort überprüft werden.

1.) Fußboden

Der Fußboden muss mit einer Wasserwaage überprüft werden, ob er gerade ist. Optimal ist  
ein absolut waagerechter Fußboden (siehe Beispiel 1). Die MULTI-DIELE Schrank-/Nischen-
diele erlaubt jedoch einen Höhenunterschied im Fußboden von höchstens 8 mm auf  
1 Meter Länge (d. h. bei einer Breite von 2 Metern max. 16 mm, bei 3 Metern max. 24 mm, 
usw.; siehe Beispiel 2). Die unterschiedlichen maximalen Toleranzen dürfen nicht aufaddiert 
werden.

Wird der maximale Toleranzwert von 8 mm auf 1 Meter Länge überschritten (siehe Beispiel 
3), muss vor Ort ein geeigneter Ausgleich bauseits geschaffen werden.

2.) Decke

Die Decke muss mit einer Wasserwaage überprüft werden, ob sie gerade ist. Optimal ist  
eine absolut waagerechte Decke (siehe Beispiel 4). Die MULTI-DIELE Schrank-/Nischendiele 
erlaubt jedoch einen Höhenunterschied in der Decke von höchstens 8 mm auf 1 Meter 
Länge (d. h. bei einer Breite von 2 Metern max. 16 mm, bei 3 Metern max. 24 mm, usw.; 
siehe Beispiel 5). Die unterschiedlichen maximalen Toleranzen dürfen nicht aufaddiert 
werden.

Wird der maximale Toleranzwert von 8 mm auf 1 Meter Länge überschritten (siehe Beispiel 
6), muss vor Ort ein geeigneter Ausgleich bauseits geschaffen werden.

Höhe 1 Höhe 2 Höhe 3 Höhe 1 und Höhe 3 
bitte jeweils in den Ecken 
messen

Breite 1

Breite 2

Breite 3

Höhenmessung Breitenmessung

Geben Sie bitte alle Maße in mm an. Runde Ecken müssen vor Aufmaß bauseits begradigt werden.
Bitte zusätzlich die Wände auf Krümmungen sowie die Wandbeschaffenheit generell prüfen.

max. 8 mm  
auf 1 m

max. 16 mm auf 2 m

max. 24 mm auf 3 m

max. 32 mm auf 4 m

Maximaltoleranzen

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte 
Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. 
Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.
Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur 
für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits 
vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, 
alternativen Befestigungsmaterialien.
Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Schrank-/Nischendiele
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-2119

Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung:
Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. 
Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausge-
schaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) 
auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit 
den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund 
der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die 
Fußschaltung.

Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:
- Der Empfänger ist hinter Rückwand oder unter Sockelböden (unterhalb von Sockelböden mindestens 20 mm Raum erforderlich) zu positionieren.
- Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten.
- 4 Kanäle = 4 Beleuchtungsgruppen
- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel
- Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe können auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.
- Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Lichtfarbe wärmer 

Lichtfarbe kälter

Kanal 1 bis 4 
(mit Dimmfunktion)

Alles aus

Alles ein
Type

4-Kanal Funkfernbedienung  
mit Farbtemperaturwechsel

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel
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Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung:
Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)

Beispiel 1
Beleuchtung innerhalb eines Möbels

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1,  
d.h. den LED-Einbaustrahler in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2,  
d.h. die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3,  
d.h. den LED-Einbaustrahler in der rechten Vitrine

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger  
darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur  
erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

Beispiel 2
Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1,  
d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2,  
d.h. die LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der mittleren Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3,  
d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der rechten Vitrine

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger  
darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur  
erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

Beispiel 3
Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1,  
d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2,  
d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3,  
d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger  
darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur  
erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

1

1

1

2 2

2

2

1Kanal

2Kanal

3Kanal

3

3

3

1

2

3 

1Kanal

3Kanal

2Kanal

1

2

3

3

1

1Kanal

2Kanal

3Kanal

2
2

3

11
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Sonderhöhen, Sonderbreiten, Sondertiefen

Schrank-/Nischendiele

Sonderbreiten

Gilt nur für Dreh- und Falttürenschränke

•	 1-türige Elemente, links oder rechts angeschlagen, können bis 25 cm Breite gekürzt werden (außer verformte Türen).
•	 2-türige Elemente können beidseitig bis 50 cm Gesamtbreite gekürzt werden (außer verformte Türen).
•	 Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsätze können in der Breite nicht gekürzt werden.
•	 Hinweise zu Breitenkürzungen bei Multi-Forma-Schiebetürenschränken siehe Sonderanfertigungen Multi-Forma.

Hinweise zur Maßermittlung bei Abschrägungen

Rückseitige Abschrägung

Rückseitige Abschrägung ist bei allen Schrankelementen möglich.

Benötigte Maße:
H 1 	= 	 Raumhöhe
H 2 	= 	 Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht  

		  wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
T 1 	= 	 Tiefe Schräge
T 2 	= 	 Tiefe Schräge

max. 46 cm

Sonderhöhen

•	 Dreh-, Falt- und Schiebetürenschränke können in der Höhe gekürzt werden, und zwar in Abstän-
den von jeweils 1,0 cm.

•	 Unterhalb Sichthöhe empfiehlt sich eine obere Abdeckplatte aus Blendenmaterial. Bitte im Auftrag 
angeben!

•	 Abgestufte Sonderhöhen (nicht möglich bei Schiebetürenschränken) gegen Mehrpreis.
Mehrpreis je Abstufung:

Sondertiefen

•	 Die Tiefenkürzung erfolgt an Seiten, Sockel, Kranz und Böden
•	 Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsätze können in der Tiefe nicht gekürzt werden.
•	 Bei Dreh- und Falttürenschränken ist eine Kürzung von max. 30,0 cm möglich.
•	 Bei verformten Drehtüren ist eine Kürzung von max. 9,0 cm möglich.
•	 Bei Schiebetürenschränken ist eine Kürzung von max. 30,0 cm möglich.
•	 Bitte beachten Sie, dass aus fertigungstechnischen Gründen nicht jede Sondertiefe realisierbar ist:  

Zwischen 0 und 2,5 cm wird grundsätzlich um 2,5 cm gekürzt.  
Zwischen 4,5 und 5,0 cm wird grundsätzlich um 5,0 cm gekürzt.  
Zwischen 27,0 und 27,5 cm wird grundsätzlich um 27,5 cm gekürzt.

Seitliche Abschrägung

Abschrägungen sind nur bei 1-türigen Elementen möglich. Der Türanschlag (links oder rechts) erfolgt an 
der höheren Außenseite des Elementes.

Benötigte Maße:
H 	 = 	 Raumhöhe
H 2	 = 	 Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht  

		  wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
B 1	 = 	 Breite Schräge
B 2	 = 	 Breite Schräge
G 	 = 	 Gesamtbreite
S 	 = 	 Schrankbreite

Achtung!
•	 Wenn die Abschrägung die Position eines Griffes schneidet, so wird nur an dieser Tür die Griffposition 

werksseitig nach unten versetzt.
•	 Da Fußböden, Decken und Wände nicht immer ganz gerade sind, muß unter Zurhilfenahme einer 

Wasserwaage das exakte Raummaß ermittelt werden.
•	 Geben Sie bei Einsatz eines Kranzprofiles bitte an, ob dieses in der Schräge weitergeführt werden 

soll.

-

00030
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Sonderanfertigungen
Sonderhöhen:
Drehtür		  - Holz/Hochglanzlack
Drehtür		  - Spiegel

Höhenkürzungen bei Funktions-Drehtürenelemente erfolgen bei oberen  
Türen. Zwischen 268,0 und 247,2 cm werden oberhalb der Nische  
weiterhin Drehtüren eingesetzt. Zwischen 247,1 und 224,0 cm wird  
oberhalb der Nische eine feste Blende eingesetzt (Fächer nicht nutzbar). 

Sonderbreiten:
Für 1-türiges Element	 - Holz/Hochglanzlack
Für 1-türiges Element 	 - Spiegel
Für 2-türiges Element	 - Holz/Hochglanzlack
Für 2-türiges Element	 - Spiegel

Sonderbreiten nicht möglich bei Funktions-Drehtürenelementen. 

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden und Kleiderstangen
Kürzung pro Einlegeboden
Kürzung pro Kleiderstange

Sondertiefen:
pro Element

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden
Kürzung pro Einlegeboden

Funktions-Drehtürenelemente
Tiefenkürzung um 12 cm

Seitliche Abschrägungen:
Mehrpreis pro Element

Seitliche Abschrägung der Funktions-Drehtürenelemente nicht möglich.

Rückseitige Abschrägungen:
Mehrpreis pro Element

Rückseitige Abschrägung der Funktions-Drehtürenelemente auf Anfrage.

Weitere Sonderanfertigungen sind möglich.  
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

0003 ohne Mehrpreis
00031 ohne Mehrpreis

0005 ohne Mehrpreis
00051 ohne Mehrpreis
0006 ohne Mehrpreis
00061 ohne Mehrpreis

9991 ohne Mehrpreis
9992 ohne Mehrpreis

0007 ohne Mehrpreis

9993 ohne Mehrpreis

Sonderartikel

Kantenfurnier 
für furnierte/lackierte Ausführungen pro lfm. 

165°-Scharniere
Kleiderschranktüren können gegen Aufpreis auch mit 165°-Scharnieren ausgestattet 
werden (ausschließlich möglich bei schlichten, geraden Drehtüren). Bitte die Türen  
deutlich im Auftrag kennzeichnen! Hinweis: Türen mit 165° Scharnieren haben keinen 
gedämpften Türanschlag.

Aufpreis für 165°-Scharniere pro Drehtür:

Blenden für seitliche und obere Verblendung eingebauter  
Schränke (Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial sind  
bauseits zu beschaffen)

Für furnierte/lackierte Ausführungen (max. 268,0 cm lang, max. 59,0 cm breit,  
2,0 cm stark)
Grundbetrag pro Auftrag:
+ Preis pro m² - lackiert
+ Preis pro m² - furniert
Furnierübereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

Kleiderschranktüren sind auch als Einzelteile lieferbar und werden wie folgt berechnet:

Für 1 Drehtür/Falttür-Flügel: 50% vom betreffenden 1-trg. Drehtür-Anbauelement

Für 1 Schiebetür inkl. Laufwerk: 35% vom 2-trg. Schiebetürenschrank

Für Türüberbauten, Type 100 (max. 98 cm breit, nur zur Montage zwischen Schränken):  
100% von 2-trg. Drehtüren-Anbauelement

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben
Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich.  
Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A) 
Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lack- 
farben der Preisgruppen III und IV (siehe hierzu die verschiedenen Lackausführungen 
beim Programm NEO) je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) 
ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall 
eingehalten!

Individuelle Sonderanfertigungen
Sollte Ihre gewünschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den 
vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht 
abbildbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis über einen Faktor über die Type 33 
nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehörige Anfrage-Nr. und den 
angegebenen Faktor der Type 33 mit an.

-990
-9901

-990

-9902

-180

Schrank-/Nischendiele

-99941

-99912

-00071

-33
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Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben
Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich.  
Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A) 
Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lack- 
farben der Preisgruppen III und IV (siehe hierzu die verschiedenen Lackausführungen 
beim Programm NEO) je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) 
ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall 
eingehalten!

Individuelle Sonderanfertigungen
Sollte Ihre gewünschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den 
vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht 
abbildbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis über einen Faktor über die Type 33 
nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehörige Anfrage-Nr. und den 
angegebenen Faktor der Type 33 mit an.

Blenden
für seitliche und obere Verblendung eingebauter Schränke (Unter- 
konstruktion und Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)

Grundbetrag pro Auftrag
+ Preis pro m² - lackiert bzw. furniert
Furnierübereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

Kantenfurnier
werksseitig aufziehen bzw. Kanten lackieren  
für furnierte und lackierte Ausführungen p./lfm.

NEO / TETRIM / GENTIS

-9901
-990

-9902

-33

Sonderanfertigungen Sonderartikel
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.  
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.
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Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte ( = Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typen-
liste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten ( = Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern 
gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

Ein Montage-Mörtelset ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handels- 
üblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung
Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton ≥ C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der 
untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch 
einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall 
unterschritten werden.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten  
bestehend aus:

9x Injektions-Siebhülsen
9x Einschraubhülsen
1x Injektionskartusche
2x Statikmischer
1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem  
Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Befestigungssets

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im 
Beschlagpaket enthalten.

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte  
Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der  
Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen  
Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.

3
4

= 3 Trägerplatten
= 4 Trägerplatten usw.

Mauerziegel Mz 12
Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²

 
 
Kalksandvollstein KS 12
Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²

 
 
Kalksandlochstein KSL 12
Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²

 
 
Hochlochziegel HLz 12
Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²
Rohdichte ≥ 1,0 kg/dm³

Beton C12/15
Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm²

Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!Standardset

Vollstein aus Leichtbeton V2
Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²

 

Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2
Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²

 

Porenbeton PP2
Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²

Baustofftabelle
mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Bestellbeispiel:

• 	 Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren

• 	 Summe durch „3“ teilen

• 	 Ergebnis auf volle Zahl aufrunden

= 	 Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

Wichtige Hinweise



Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-,  
Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Stand: 

hülsta MULTI-DIELE

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000

www.huelsta.com
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