




































































































MULTI-FORMA II

51
Schlafen: MULTI-FORMA II D   1. 2021

-

0385

-

0385

-

0385

-

0385

-

32400

-

3242
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3252

-

32800

-

3282

-

33000

-

3302

Bei SOLIST hat 
das Kranzprofil 

über der mittleren 
Tür keinen LED-
Einbaustrahler.

Bei SOLIST hat das 
Kranzprofil über 
der mittleren Tür 
kein integriertes 
LED-Leuchtfeld.

Bitte beachten Sie ebenso die 
funktionale und hochwertige 
Schrankinnenausstattung in 
der Typenliste „Schrankinnen-
ausstattung“ sowie Sonderarti-
kel und mögliche Sonderanfer-
tigungen.

SOLIST SOLIST P

- -

Schiebetürenschränke

für Design A, 
M, G, L und 
SOLIST P

für SOLIST für SOLIST für Design A für Design M
für Design A, 
M, G, L und 
SOLIST P

Aufpreis für Spiegel
Jede Schranktür in Design A bzw. jedes 
Schiebetürfeld in Design M kann wahl-
weise mit einem Spiegel ausgestattet 

werden, für den ein Aufpreis berechnet 
wird (Spiegel nicht möglich bei Design 

G, L, SOLIST und SOLIST P).

Aufpreis für Kranzprofil mit  
LED-Einbaustrahlern

Aufpreis für  
LED Aufbau- 

leuchte

Aufpreis für Kranzprofil mit  
integrierten LED-Leuchtfeldern

je Element:  
1 Strahler

je Element:  
1 Leuchte

je Element:  
1 Leuchte

Bitte die Ausführung der Schrankinnenaus-
stattung angeben!

Bitte beachten Sie bei jeder Planung 4 cm Montageluft 
zwischen Schrankkorpus und Decke sowie 2 cm zur 

Seite!

Bitte in Front-
skizze genau 
kennzeichnen 

bzw. im Auftrag 
angeben (von 
links), welche 

Schiebetüren mit 
Spiegel ausge-
stattet werden 

sollen.

Spiegel- 
Aufpreis pro 
Schiebetür:

Bitte in Front-
skizze genau 
kennzeichnen 

bzw. im Auftrag 
angeben (von 
links), welche 

Schiebetürfelder 
mit Spiegel aus-
gestattet werden 

sollen.

Spiegel-
Aufpreis pro 

Schiebetürfeld:

Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 52



Schlafen: MULTI-FORMA II
52

D   1. 2021

-

3040

-

3050

-

3060

1601 -

1602 -

1603 -

369 -

368 -

3683 -

3682 -

3691 -

Elektrisches Öffnungssystem  
für 2-türige Schiebetürenschränke

Elektrisches Öffnungssystem  
für 3-türige Schiebetürenschränke

Elektrisches Öffnungssystem  
für 4-türige Schiebetürenschränke

Elektrisches Öffnungssystem für Schiebetürenschränke
Die Schiebetürenschränke können wahlweise auch mit einem elektrischen Öffnungssystem ausgestattet werden. Durch leichtes Anschieben der Schiebetür öffnet bzw. schließt 
sich diese automatisch. Geöffnete Schiebetüren schließen sich automatisch nach 2 Minuten.
Das elektrische Öffnungssystem ist nicht möglich, wenn ein Schiebetürenschrank spiegelbildlich gewünscht wird. Bei 3-türigen Schiebetürenschränken mit elektrischem Öffnungs-
system kann die mittlere Schiebetür ausschließlich nach links geöffnet werden.
Bitte beachten Sie bei jeder Planung 10,0 cm Montageluft zwischen Schrankkorpus und Decke, wenn das elektrische Öffnungssystem für Schiebetürenschränke eingeplant wird!

Sondermaße bei Schiebetürenschränken mit elektrischem Öffnungssystem:
- Höhenkürzungen sind bis max. 180 cm Höhe möglich. Aus optischen Gründen empfehlen wir zudem, den Schrank nicht unter Augenhöhe in der Höhe zu kürzen.
- Breitenkürzungen sind generell nicht möglich.
- Tiefenkürzungen sind um max. 18 cm möglich.

Zusatzausstattung für Schiebetürenschränke

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A.  
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

Alle Schiebetürenschränke sind wahlweise auch mit Kranzprofil und LED-Beleuchtung bzw. mit LED-Aufbauleuchte lieferbar. Es wird grundsätzlich über jedem Element entweder 
ein LED-Einbaustrahler (1 W), ein LED-Leuchtfeld (2,7 W) oder eine LED-Aufbauleuchte (2,4 W) eingeplant; Ausnahme: Bei SOLIST hat das Kranzprofil über der mittleren Tür kein 
LED-Einbaustrahler bzw. integriertes LED-Leuchtfeld. Es besteht ebenso die Möglichkeit, einzelne Einbaustrahler bzw. Leuchtfelder gegen Minderpreis abzuziehen. In jedem Fall ist 
eine Grundrißskizze zu erstellen.

Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardmäßig durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis 
berechnet wird. Die Funkfernbedienung beinhaltet einen Sender und einen Empfänger, mit dem sich die gesamte LED-Beleuchtung ein- und ausschalten lässt. Bei Einsatz der 
Funkfernbedienung entfällt der Fußschalter.

Funkfernbedienung

Aufpreis für Funkfernbedienung (Sender + Empfänger)
Type
Aufpreis für jeden weiteren Sender
Type
Aufpreis für jeden weiteren Empfänger
Type

=

=

=

Kranzprofil mit LED-Einbaustrahlern
Aufpreis für jeden weiteren Strahler (1 W)
Type
Minderpreis für einen Strahler (falls im Kranzprofil nicht gewünscht)
Type

Kranzprofil mit integrierten LED-Leuchtfeldern
Aufpreis für jedes weitere Leuchtfeld (2,7 W)
Type
Minderpreis pro Leuchtfeld (falls im Kranzprofil nicht gewünscht)
Type

LED-Aufbauleuchte
Aufpreis für jede weitere Leuchte (2,4 W)
Type

=

=

=

=

=

Beleuchtung

Elektrisches Öffnungssystem für Schiebetürenschränke
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Als kompetente Ergänzung wird MULTI-FORMA II durch ein begehbares Raumsystem bereichert. Die vertraute und bewährte Planungssystematik der Grund- und Anbauelemente 
von MULTI-FORMA II wurde auf das Raum-/Nischensystem übertragen. Dieses garantiert einen einfachen und komfortablen Einstieg inklusive Planungssicherheit. Als universelles 
Schranksystem erlaubt MULTI-FORMA II eine formal adäquate Kombination zu allen hülsta-Schlafraumprogrammen und nahezu jedem Interieur-Stil.

Bei der Schrankausstattung des MULTI-FORMA II Raum- und Nischensystems können Sie zwischen unterschiedlichen Ausführungen wählen:

• Lack-weiß (Standard)
• Lack-grau
Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung genau an, in welcher Ausführung Sie die Schrankausstattung wünschen. Falls im Auftrag keine 
Angabe zur Ausführung angegeben ist, wird die Schrankausstattung standardmäßig in Lack-weiß geliefert.

MULTI-FORMA II Raum- und Nischensystem

Designidee

Qualitätsmerkmale

Konzeption/ 
Planungs- 
möglichkeiten

• offene Korpuselemente, die beliebig miteinander kombiniert werden können
• Korpusinnenbreiten: 38, 48, 78, 98, 158, 198 cm
• Korpushöhe: bis max. 268,0 cm
• Gesamttiefe: 59,0 cm
• Innentiefe: 56,0 cm
• MULTI-FORMA II ist variabel: Höhenkürzungen in Abständen von 1 mm, Breiten- und Tiefenkürzungen in Abständen von 1,0 cm ohne Mehr-

preis 
• Mittel- und Außenseiten wahlweise mit LED-Beleuchtung; die Schaltung erfolgt standardmäßig über eine Funkfernbedienung
• Korpus-Eckelemente (45° und mit Vollzugriffecke 90°)

• optisch unauffällige 2,5 mm Rasterlochbohrung
• niedriger Sockel mit Trapezbeschlägen für einfache Montage
• alle Mittel- und Außenseiten haben eine Spezial-Sockelverstellung, die den waage- und lotgerechten Aufbau erleichtert
• funktionale und hochwertige Schrankinnenausstattung (siehe Typenliste „Schrankinnenausstattung“)
• Standardausstattung: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

Ausführungen Schrankausstattung

Lack-weiß (Standard)
Lack-grau

Ausführungen

045
046

Modell-Nr.

Beim MULTI-FORMA II Raum- und Nischensystem können Sie zwischen zwei Ausführungen für die Schrankausstattung wählen. Die gewünschte Ausführung ist in der Bestellung unbedingt anzugeben. 
Falls im Auftrag keine Ausführung angegeben ist, wird die Schrankausstattung in Lack-weiß geliefert.
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204

-

216

-

205

-

220

-

208

-

26192 R
26191 L

-

210

-

2219

Raum- und Nischensystem

offenes Korpus-Element,  
42 cm breit

offenes Korpus-Element,  
52 cm breit

offenes Korpus-Element,  
82 cm breit

offenes Korpus-Element,  
102 cm breit

offenes Korpus-Element,  
162 cm breit

offenes Korpus-Element,  
202 cm breit

offenes Korpus-Element mit Vollzugriffecke 90°,  
112,7 x 112,7 cm breit

linke Type (L): links 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange,  
je 106,7 cm breit; rechts 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange,  
je 52,5 cm breit
rechte Type (R): Innenausstattung spiegelbildlich
Für die Fertigung benötigen wir die Angabe der Montagefolge 
von links nach rechts.

Innenausstattung:
1 Einlegeboden ohne Kleiderstange
1 Einlegeboden mit Kleiderstange
Für die Fertigung benötigen wir die Angabe der Montagefolge 
von links nach rechts.

offenes Korpus-Eckelement 45°,  
97,3 x 97,3 cm breit

L

offene Korpus-Grundelemente
mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark)

Innenausstattung je Element:
2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

offene Korpus-Elemente wahlweise in Lack-weiß 
(Standard) oder Lack-grau. Bitte deutlich im 
Auftrag angeben!

Für jede Kombination gilt das erste Element von links 
als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es 
kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei 
Weiterbau mit Anbauelementen wird die rechte Außenseite 
vom Grundelement als Abschluss eingesetzt.

Höhe: max. 268,0 cm
Breite: s. Tabelle
Gesamttiefe: 59,0 cm
Innentiefe: 56,0 cm
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Bitte beachten Sie ebenso die 
funktionale und hochwertige 
Schrankinnenausstattung in 
der Typenliste „Schrankinnen-
ausstattung“ sowie Sonderarti-
kel und mögliche Sonderanfer-
tigungen.
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0204

-

0205

-

0208

-

0210

-

0216

-

0220

-

026192 R
026191 L

-

02219

offenes Korpus-Element,  
40 cm breit

offenes Korpus-Element,  
50 cm breit

offenes Korpus-Element,  
80 cm breit

offenes Korpus-Element,  
100 cm breit

offenes Korpus-Element,  
160 cm breit

offenes Korpus-Element,  
200 cm breit

offenes Korpus-Element mit Vollzugriffecke 90°,  
110,7 x 112,7 cm breit

offenes Korpus-Eckelement 45°,  
95,3 x 97,3 cm breit

L

offene Korpus-Anbauelemente
mit 1 Mittelseite (2 cm stark)

Innenausstattung je Element:
2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

offene Korpus-Elemente wahlweise in Lack-weiß 
(Standard) oder Lack-grau. Bitte deutlich im 
Auftrag angeben!
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Bitte beachten Sie bei jeder Planung je 2 cm Montageluft 
zur Decke und zur Seite!

Höhenkürzungen in Abständen von 1 mm, Breiten- 
und Tiefenkürzungen in Abständen von 1,0 cm ohne 

Mehrpreis

Raum- und Nischensystem

Bitte beachten Sie ebenso die 
funktionale und hochwertige 
Schrankinnenausstattung in 
der Typenliste „Schrankinnen-
ausstattung“ sowie Sonderarti-
kel und mögliche Sonderanfer-
tigungen.

linke Type (L): links 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange,  
je 106,7 cm breit; rechts 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange,  
je 52,5 cm breit
rechte Type (R): Innenausstattung spiegelbildlich
Für die Fertigung benötigen wir die Angabe der Montagefolge 
von links nach rechts.

Innenausstattung:
1 Einlegeboden ohne Kleiderstange
1 Einlegeboden mit Kleiderstange
Für die Fertigung benötigen wir die Angabe der Montagefolge 
von links nach rechts.

Für jede Kombination gilt das erste Element von links 
als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es 
kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei 
Weiterbau mit Anbauelementen wird die rechte Außenseite 
vom Grundelement als Abschluss eingesetzt.
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299

-

298

LED-Lichtboden für Design I und Raumsystem

ohne Kleiderstange

mit Kleiderstange

für  
Drehtüren- 
Eckschrank

für gerade Elemente

40 cm
50 cm
80 cm

100 cm

79832
79833
79834
79836

-
-
-
-

79839 -

79840 -

LED-Lichtboden
2,9 cm stark; LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter;
ausschließlich hinter Drehtüren in Design I und im 
Raumsystem einplanbar.

3,4-9,0 W

für Schrank- 
innenbreiten

Typen-Nr.

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A.  
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

Beleuchtung

LED-Beleuchtung für Mittel- und Außenseiten
7 bzw. 14 W, inkl. Funkfernbedienung
zur Montage an Mittel- bzw. Außenseiten der offenen Korpus-Elemente. In diesem Fall erhöht sich die Gesamttiefe um 2,5 cm.

Die LED-Beleuchtung wird über die gesamte Höhe vorne an die Korpusseiten montiert und leuchtet seitlich aus  
(bei Einbau in Außenseiten einseitig ausleuchtend, bei Einbau an Mittelseiten beidseitig ausleuchtend).

Abbildung: 
LED-Beleuchtung an Mittelseite
(beidseitig ausleuchtend)

LED-Beleuchtung zur Montage an  
Mittelseiten; 14 W

LED-Beleuchtung zur Montage an  
Außenseiten; 7 W

Raum- und Nischensystem

Bitte beachten Sie ebenso die 
funktionale und hochwertige 
Schrankinnenausstattung in 
der Typenliste „Schrankinnen-
ausstattung“ sowie Sonderarti-
kel und mögliche Sonderanfer-
tigungen.
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7617

Abbildung 1: „Streichellösung“

Abbildung 2: „Markierungslösung“

Standardmäßig erfolgt die Schaltung durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine  
Magic-Tronic möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Durch „Überstreicheln“ der Außen- bzw. Oberseite auf  
Höhe des unsichtbar eingebauten Sensors ist ein Ein- und Ausschalten der Beleuchtungskörper möglich  
(„Streichellösung“). Alternativ kann die Position des unsichtbar eingebauten Sensors auch mit einem Metallplättchen  
auf dem Möbel markiert werden („Markierungslösung“). Mit der Magic-Tronic (230 V) können Beleuchtungskörper  
bis max. 200 W geschaltet werden. Bei Einsatz der Magic-Tronic entfällt die Fußschaltung.

Standard-Einbauposition der Magic-Tronic bei Winkelborden:
• bei Winkelborden des Programms METIS plus: der Einbau erfolgt im Rückwandpaneel 8 cm von der Oberkante und 

8 cm von der linken Seite

Standard-Einbauposition der Magic-Tronic bei Konsolen und Kommoden:
• bei Konsolen und Kommoden des Programms MULTI-VARIS: der Einbau erfolgt in die Außenseite 12 cm von der 

Hinterkante von der Seite, die sich zum Bett hin befindet, und ca. 7-15 cm von der Oberkante des jeweiligen 
Elementes

Standard-Einbauposition der Magic-Tronic bei MULTI-FORMA II-Kleiderschränken:
• bei Dreh- und Falttürenschränken des Programms MULTI-FORMA II: der Einbau erfolgt in das rechte Passepartout in 

ca. 130 cm Höhe (Magic-Tronic nicht möglich bei Kleiderschränken ohne Passepartout, in Schiebetürenschränken und 
im Raum-/Nischensystem)

Alternative Einbaupositionen:
Soll der Einbau des Magic-Tronic-Sensors rechts im Rückwandpaneel bzw. im Bord der Winkelborde, in das linke 
Passepartout beim Kleiderschrank oder abweichend vom oben beschriebenen Standard erfolgen (wenn z.B. ein 
Element in eine Nische geplant wird und somit seitlich neben dem Möbel nicht ausreichend Platz vorhanden ist), dieses 
bitte deutlich im Auftrag und in der Zeichnung angeben. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren hülsta- 
Kundenberater!

Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung

Magic-Tronic

Magic-Tronic

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)
Schwarzer Punkt = Standard-Einbauposition des Magic-Tronic-Sensors bei Winkelborden (Beispiel 1), Konsolen 
und Kommoden (Beispiel 2) oder bei Dreh- und Falttürenschränken MULTI-FORMA II (Beispiel 3)

Hinweise:
Der schwarze Punkt in den Zeichnungen ist der Bereich, wo der Magic-Tronic-Sensor unsichtbar eingebaut wird. 
Wird an dieser Stelle die Oberfläche „überstreichelt”, wird die Beleuchtung ein-/ausgeschaltet.

Möchten Sie die Einbauposition des Magic-Tronic-Sensors auf dem Möbel markieren, können Sie ein lose  
mitgeliefertes Metallplättchen an der entsprechenden Stelle anbringen.

bei Dreh- und Falttürenschränken des Programms 
MULTI-FORMA II

Beispiel 3

bei Winkelborden des Programms METIS plus

Beispiel 1

bei Konsolen und Kommoden des Programms 
MULTI-VARIS

Beispiel 2











Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-,  
Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Stand: 

hülsta MULTI-FORMA II

Ihr direkter Draht zu hülsta

Ihre furn plan-Planung ist so komplex, dass Sie dafür unsere Unterstützung benötigen? Für diese Situation 
haben wir den hülsta-Planungsservice geschaffen. hülsta-Mitarbeiter überprüfen für Sie schnellstmöglich 
Ihre Planung. Der Kunde bekommt so eine Planung, die ihn begeistern wird!

hülsta-Planungsservice

Sonderwunsch? Zu uns!

Wir sind auch samstags für Sie da!

D   1. 2021

Maximal individuell! – Maximal flexibel! – hülsta macht die meisten Sonderwünsche möglich.
Gibt es einen Wunsch, der so leicht nicht zu planen ist? Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder 
ein Fax. Um auch diese Wünsche Ihres Kunden zu verwirklichen, gibt es das hülsta-Sonderwunsch-Team. 
Die Kollegen sind die Profis für Sonderanfertigungen. Sie planen und kalkulieren für Sie die möglichen 
Anfertigungen und entwickeln bei technisch unmöglichen Ideen einen alternativen Vorschlag.

Das hülsta-Sonderwunsch-Programm im Überblick:
• Zahlreiche Sonderanfertigungen sind einfach über die Typenliste bestellbar
• Sonderanfertigungen werden unkompliziert und professionell geplant
• Kompetente Mitarbeiter beraten Sie telefonisch, via Fax und per Mail
• Bei technisch unmöglichen Wünschen erhalten Sie alternative Vorschläge
• Viele Sonderanfertigungen erhalten Sie ohne Mehrpreis
• Ausgebildete Tischler und Techniker setzen die Planungen fachlich perfekt um

• Sie haben Fragen oder Änderungswünsche zu Ihrer Auftragsbestätigung?  
Kontakt Auftragsmanagement: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1629 • email: bestellungen@huelsta.com

• Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zu Ihrer laufenden Kommission?  
Kontakt Kundenberatung: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1060 • email: produktanfragen@huelsta.com  

• Sie haben Beanstandungen zur ausgelieferten Ware oder benötigen Ersatzteile?  
Kontakt Kundendienst: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1626 • email: beanstandungen@huelsta.com  

• Sie haben Fragen, Anregungen oder Wünsche zu den hülsta-Produktschulungen?  
Kontakt Schulungsteam: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1493 • email: seminare@huelsta.com

hülsta-Planungsservice 
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000

Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com
Montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr

hülsta-Sonderwunsch-Team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000

Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000

www.huelsta.com

Unsere Samstags-Hotline ist für Sie durchgehend von 10:00 bis 17:00 Uhr erreichbar.

Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1800

Montags bis freitags ist für Sie die hülsta-Verkaufsabteilung  
durchgehend von 9:00 bis 17:00 Uhr erreichbar.
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